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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Inwestor

Inwestorem zlecenia opracowania pn.: ,Dokumentacja projektowa odwodnienia | wyposazenia placu
zabaw w dzielnicy Morgi — Rada Dzielnicy Morgi” jest Gmina Miasto Mystowice z siedziba przy ul.
Powstaricow 1, 41 — 400 Mystowice.

1.2.  Podstawa opracowania

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa nr P1.272.2.49.2021 z dnia 06.08.2021 r. zawarta
pomiedzy Gmina Miasto Mystowice, a Firma - ,ABS - Ochrona Srodowiska” Sp. z 0.0., ktdra jest
wykonawca dokumentacji projektowe;.

1.3.  Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, umozliwiajacej
Inwestorowi uzyskanie decyzji administracyjnej w celu realizacji inwestycji polegajacej na budowie alejek
parkowych.

1.4. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja znajduje sie w wojewddztwie Slaskim, powiat: m. Mystowice, Gmina: Mystowice,
Miejscowosé: Mystowice, Obreb: 0001, na dziatkach o numerach ewidencyjnych 2014/86, 3330/86, 1833/86.

1.5.  Celi przedmiot opracowania
Celem niniejszego opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej dla zadania polegajacego
na modernizacji istniejacego placu zabaw oraz zagospodarowania terenu przylegtego w zakresie:
1) Demontazu czesci istniejacych urzadzen zabawowych i ¢wiczebno-treningowych,

2) Montazu nowego wyposazenia placu zabaw,

3) Montazu urzadzen ¢wiczebno-treningowych poza terenem placu zabaw,

4) Budowy przytacza oswietlenia w sasiedztwie placu zabaw.

5) Niwelaciji terenu przylegtego do placu zabaw w celu likwidacji niecki bezodptywowej (nieobjete

opracowaniem oraz wnioskiem)
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1.7.  Przepisy i normy
Dokumentacja projektowa opracowana zostata zgodnie z obowiazujacymi zasadami polskich przepisow i
norm, w tym:

a) Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186 z p6zn zm.),

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
| formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126),

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016 1. poz. 124),

f) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1990 z
pézn. zm.),

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 784 z pézn. zm.),

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 454 z p6Zn. zm.),

) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegé6towych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego |
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1314 z pdzn. zm.),

) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.
1935 z pozn. zm.),

k) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986
z pdzn. zm.),

) ,Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019".

Materialy wyjsciowe
specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,

wizja lokalna w terenie,
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mapa zasadnicza,

dane z rejestru gruntow,

wywiady branzowe

warunki techniczne,

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Potozenie
Przedmiotowy teren znajduje sie w centralnej czesci miejscowosci Mystowice w sasiedztwie ulicy
Dygasiriskiego w niedalekim otoczeniu doméw jednorodzinnych okolicznej zabudowy.

2.2. Zagospodarowanie terenu

W rejonie obszaru, na ktérym realizowana bedzie inwestycja, znajduje sie istniejacy plac zabaw o
wymiarach gabarytowych ok. 24x31,2m, wyposazony w urzadzenia zabawowe oraz przyrzady do ¢wiczen.
Czes¢ urzadzen posiada nawierzchnie bezpieczng, z gumowych elementéw nawierzchniowych. Elementy
matej architektury t.: tawki, kosze na Smieci wykazuja, naturalne zuzycie. Teren placu zabaw jest ogrodzony
oraz oswietlony poprzez trzy lampy w technologii LED. W bliskim sasiedztwie placu zabaw znajduje sie
boisko sportowe oraz okoliczna zabudowa domdw jednorodzinnych. Ponadto od strony zachodnigj
zlokalizowane sa, utwardzone ciagi piesze wyposazone w tawki oraz kosze na $mieci, drewniana altanka, a
takze wydzielony obszar do gry w tenisa stolowego. W bliskim sasiedztwie altanki wytworzyta sie
bezodptywowa niecka powodujaca gromadzenie sie wody w trakcie opadéw deszczu.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Charakterystyka inwestyc;ji

Projekt przewiduje modernizacje istniejacego placu zabaw polegajaca nha wymianie czesci
urzadzen wraz z przeniesieniem istniejacych, a takze dotozeniem nowych. Celem opracowania jest
uporzadkowanie przedmiotowego terenu pod katem lepszego dopasowania urzadzer dla mtodszych dzieci.
W tym celu przeniesieniu poza teren placu zabaw podlegaja urzadzenia ¢wiczebno-treningowe, ktdore
zlokalizowane beda w okolicy boiska sportowego oraz istniejacego utwardzonego ciagu pieszego. Ponadto
wykonane bedzie nowe oswietlenie wzdtuz sciezek przy boisku. Na terenie placu zabaw zamontowane
beda nowe urzadzenia takie jak: tawki, kosze na $mieci, tablice regulaminowe przy dwdch wejsciach oraz
zjazd linowy, piaskownica, duzy domek ze zjezdzalniami, a takze maly domek ze zjezdzalnia i Scianka
wspinaczkowa, Z urzadzen dotychczas istniejacych (aczkolwiek w zmienionej lokalizacji) pozostana; dwie

hustawki, rdwnowaznia, rowerek na sprezynie, karuzela oraz pajak do wspinania.
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W ramach uporzadkowania sasiadujacego obszaru oraz zlikwidowania niecki bezodptywowej, ktdra
w trakcie deszczu wypetnia sie woda przewiduje sie dodatkowo niwelacje terenu poprzez wyréwnanie
terenu oraz umozliwienie tym samym odptyw wod w kierunku chodnika, a nastepnie do korytka
odwadniajacego. Powyzsze prace maja zadanie przywrdcic wiasciwy odptyw wody deszczowe.

Przedmiotowy zakres prac i robot budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej i wniosku
zgtoszenia nie miesci sie w katalogu rob6t budowlanych ustawy Prawa budowlanego wymagajacych
uzyskania pozwolenia na budowe.

3.1.1. Zestawienie elementéw zagospodarowania terenu

Urzadzenia (elementy matej architektury) - plac zabaw

nowe:
o fawka (00602) — 8szt.
e kosz na $mieci (6052) — 5szt.
e tablica regulaminowa (6018) — 2szt.
o zjazd linowy ,tyrolka” (4040) — 1szt.
e piaskownica (2003) — 1szt.
o duzy domek ze zjezdzalniami (1164) — 1szt.
o maly domek ze zjezdzalnia, i Scianka wspinaczkowa, (1105) — 1szt.

istniejace po przeniesieniu:

e rowerek na sprezynie — 1szt.
e hustawka — 2szt.

o karuzela - 1szt.

e pajak do wspinania — 1szt.

e réwnowaznia — 1 szt.

urzadzenia do éwiczen - przeniesione poza teren placu zabaw
e stepper— 1szt

o wahadto/prasa nozna - 1szt.
o drazek do podnoszenia — 1szt.
o laweczka - 1szt.

o przyrzad do ¢wiczenia klatki piersiowej — 1szt.
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3.1.2. Rozwiazania wysokos$ciowe

Projekt zasadniczo nie przewiduje zmian wysokosciowych terenu. Wyjatek stanowi jedynie niewielki
obszar w otoczeniu drewnianej altanki, w sasiedztwie ktorej przewiduje sie wyrdwnanie terenu (nadsypanie)
w celu likwidacji niecki bezodptywowe.

3.1.3. Przekroje charakterystyczne konstrukcji nawierzchni bezpiecznej
Konstrukcja projektowanej nawierzchni bezpieczney:
Warstwy :

e gumowa mata przerostowa gr. 22mm
e humus gr. 12mm
e widknina z nasionami traw

e humus gr. 15mm.

Obrzeza

1. obrzeze gumowe 8x30cm

2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

3. fawa betonowa 10x15cm z oporem obustronnym C12/15

3.3. Istniejaca infrastruktura podziemna

W obrebie projektowanej inwestycji wystepuja urzadzenia infrastruktury podziemnej elekirycznej
bedacej wiasnoscia, Inwestora. Glebokosé prac ziemnych nie bedzie ingerowac w infrastrukture podziemna,
Ponadto technologia rob6t polegajaca na minimalizacji wykopow oraz zaktadany charakter prac recznych
dodatkowo zwieksza bezpieczenstwo zwiazane z ewentualnym napotkaniem sieci podziemnych.

3.4. Budowa przytacza elektroenergetycznego oswietlenia

Dla oswietlenia Sciezek przyjeto stupy aluminiowe z oprawami typu LED mocowanymi bezposrednio
na stupie. Dodatkowo stupy maja by¢ do wysokosci 2 m od podstawy malowane farba, anty graffiti i anty
plakat oraz do wysokosci 0,5 m malowane warstwa polimeryzacyjna odporna na sol i mocz. Stupy
montowane beda na fundamentach prefabrykowanych. W stupach przewidziano montaz ztaczy stupowych.
Oprawy nalezy zabezpieczac za pomoca, wktadek topikowych.

Projektowane obwody o$wietleniowe prowadzone beda kablem typu YAKXS 4x35 mm? Kabel
uktadany bedzie w rowie kablowym o gtebokosci 0,9 m, na warstwie piasku o grubosci 10cm. Plan
rozmieszczenia stupdw pokazano na planie zagospodarowania terenu.
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Spos6b oznakowania projektowanych punktéw Swietlnych wykonawca powinien uzgodni¢ z Gming,
Mystowice.

3.4.1. Zasilanie oSwietlenia
Projektowane oswietlenie zasilane bedzie z istniejacej latarni oSwietleniowej oznaczonej na planie
zagospodarowania terenu.

3.4.2. Sterowanie o$wietleniem ulicznym
W zwiazku z wiaczeniem oswietlenia do istniejacego obwodu sterowanie powinno sie odbywac w
spos6b analogiczny jak to jest w stanie istniejacym.

4, INFORMACJE O TERENIE

4.1. Rejestr zabytkow
Teren inwestycji nie jest ujety w gminnej ewidencji zabytkéw znajdujacych sie na terenie miasta
Mystowice.

4.2. Ochrona terenu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mystowice dla dzielnicy
,Morgi” zatwierdzonym uchwatg Nr XXI/267/20 Rady Miejskiej w Mystowicach z dnia 13.02.2020r.
planowana inwestycja nie narusza postanowiern obowigzujacych na jej obszarze miejscowych plandw
zagospodarowania przestrzennego. Obszar w granicy opracowania znajduje sie w strefie 1.UO
oznaczajacej teren zabudowy ustug oswiaty. Dla powyzszego terenu obowiazuje warunek powierzchni
biologicznie czynnej nie mniejszej niz 20% dziatki budowlane;.

Powierzchnia dziatki 2014/86: 4777,5m?

Elementy istniejace:

- boisko: 1331m?

- korytko odwadniajace: 90m?

- opaska z kostki brukowej dookota boiska: 75m?
- altanka; 13m?
- chodniki: 361m?
- budynek biblioteki: 143,5m?
- budynek techniczny (teletechniczny): 17,6m?
- utwardzenie terenu przy stole do ping ponga: 51m?
- urzadzenia istniejace (fawki, kosze, lampy.): 4m?
- powierzchnia biologicznie czynna: 2637,4m?
str. 8
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Elementy projektowane:
- urzadzenia projektowane (urzadzenia placu zabaw, fitness, tawki, kosze, lampy): 54m?
2637,4/4777,5=0,55 — 55%>20% warunek spetniony

5. WARUNKI GEOLOGICZNE | GORNICZE

5.1. Kategoria geotechniczna

Na podstawie § 4.5 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,
projektowane obiekty zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo -
wodnych.
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6. WPLYW NA SRODOWISKO

6.1. Wptyw na etapie realizacji inwestyciji.

Uciazliwosci zwiazane z realizacja, prac nie daja sie catkowicie wyeliminowa¢. Na zminimalizowanie
oddziatywan istotny wptyw maja wykonawcy robot oraz inspektor nadzoru, poprzez odpowiednie
zaplanowanie i prowadzenie rob6t zgodnie ze szczegdtowym planem, harmonogramem robGt i
specyfikacjami technicznymi. Sciste przestrzeganie tych planéw ma na celu zapewnienie:

- odpowiedniej organizacji rob6t, aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego zabezpieczenia

materiatéw nie doszto do skazen, zanieczyszczen i zniszczen w srodowisku,

- stosowania odpowiedniego sprzetu i Srodkdw transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno
jakos¢ sprzetu, jego prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie
w urzadzenia zmniejszajace niekorzystne oddziatywanie na Srodowisko,

- jakos¢ wykonywanych robdt, co bezposrednio wptywa na zmniejszenie czestotliwosci stalego
nadzoru nad wykonawstwem i ich pracownikami.

W celu ograniczenia uciazliwosci i negatywnego wptywu na $rodowisko dziatalnosci budowlanej,

wykonawca zobowiazany jest odpowiednimi przepisami prawnymi do:

- sprawdzenia, czy materiaty uzyte do budowy posiadaja odpowiedni dokument normalizacyjny lub
certyfikacyjny, wzglednie aprobate,

- sprawdzenia czy uzywane w trakcie prac urzadzenia spetniaja ustalone wymagania ochrony
srodowiska dopuszczajace je do produkcji lub obrotu, dopilnowania by naprawiono wszystkie
szkody powstate w wyniku korzystania z terenu czasowo zajetego na potrzeby prac,

- dopilnowano, aby uporzadkowano teren po zakorczeniu rob6t, aby przy wykonywaniu robét

budowlanych przestrzegano wymagan ochrony srodowiska.

6.1.1. llos¢ i spos6b odprowadzania Sciekdw bytowych

Scieki bytowe beda wytwarzane jedynie na terenie zaplecza placu budowy. Zgodnie z Prawem
Budowlanym oraz przepisami BHP Scieki winne by¢ gromadzone w szczelnych i zamknietych pojemnikach
| sukcesywnie odwozone. Z powyzszego wynika, ze do srodowiska nie beda wprowadzane Scieki socjalne.
Odpady state wytwarzane na terenie zaplecza placu budowy gromadzone beda w pojemnikach i odwozone
w miejsce sktadowania odpadow wskazanych przez Inwestora.
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6.1.2. llo$¢ i sposdb odprowadzania Sciekdw technologicznych

Nie dotyczy - Scieki technologiczne nie beda wytwarzane, gdyZ na miejsce budowy przywozone
beda gotowe do zastosowania materialy. Technologie stosowane przy realizacji przedsiewziecia nie
stwarzaja, zapotrzebowania na wode ani tez nie generuja, sciekow.

6.1.3. llos¢ i spos6b odprowadzania wdéd opadowych z zanieczyszczonych powierzchni
utwardzonych

Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na wody powierzchniowe i podziemne wod
opadowych odprowadzanych z terenu budowy.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych nie przewiduje sie oddzialywari na jakos¢ wad
powierzchniowych i podziemnych. W bezpoSrednim sasiedztwie planowanej inwestycji nie wystepuja
zlewnie chronione.

Z uwagi na charakter planowanych prac i ich zakres, nie przewiduje sie znaczacego oddziatywania
inwestycji na jakos¢ i wielkos¢ zasobow wod podziemnych.

6.1.4 Rodzaj i spos6b postepowania z odpadami

llos¢ powstajacych odpaddw jest trudna do ustalenia i zalezy od wielu czynnikéw, a przede
wszystkim od starannosci realizacji przedsiewziecia. Nie przewiduje sie pozostawienia odpadow
niebezpiecznych. Namiar gruntu zostanie przetransportowany w miejsce wskazane przez inwestora.

6.1.5. Przewidywane emisje do powietrza i zasieg oddziatywania

Nie stwierdzono. Wprowadzony hatas do Srodowiska przy realizacji prac budowlanych bedzie
krétkotrwaly i nie przekroczy okreslonego Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku. Rozporzadzenie to dostosowuje terminologie
I kryteria oceny hatasu do stosowanych w prawodawstwie panstw cztonkowskich Unii Europejskiej,
zawartych w aktach prawnych tych panstw oraz miedzynarodowych przepisach ISO 1996 r. oraz
w Zielonym Dokumencie Komisji Wspdlnot Europejskich z dnia 4 listopada okreslajacym przyszig polityke
WE w zakresie ochrony Srodowiska przed hatasem. Rozporzadzenie to ustala wartosci dopuszczalne
poziomow hatasu na poziomie poréwnywalnym ze standardami obowiazujacymi w krajach UE.

6.1.6. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu
Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza obszarem ,Natura 2000” i nie wplywa na niego. Nie
stwierdzono natomiast w odlegtosci w promieniu 30 km Obszaréw Specjalnej Ochrony.
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Inwestycja spetnia przepisy o obszarze oddziatywania — Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 .
(Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290 ze zmianami), brak jest innych przepisow majacych wplyw na dziatki sasiednie.
Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatek objetych inwestycja,

6.2. Wptyw po zakoriczeniu robét

Zapotrzebowanie wody i odprowadzanie $ciekdw: Nie dotyczy.

Emisja zanieczyszczen gazowych: Nie dotyczy.

Wytwarzanie odpaddw statych: Nie dotyczy.

Emisja hatasu i wibraciji: Nie dotyczy.

Wptyw na istniejacy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne: Projektowana
inwestycja nie ma wplywu na gleby na terenach przyleglych. Inwestycja nie wytwarza
zanieczyszczen wod.

6.3. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy obiektu.

7. INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

W mys| postanowien art. 20. Prawa Budowlanego w niniejszym zataczniku podano podstawowe
informacje dotyczace specyfiki projektowanej inwestycji. Informacje te nalezy uwzgledni¢ przy
opracowywaniu ,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”.

Projektowane roboty budowlane prowadzi¢ nalezy zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano-montazowych. Dz. U. 1972r. Nr 13 poz. 93. Rozporzadzenie okresla warunki
pracy dla: zagospodarowania placu budowy; sprzetu zmechanizowanego, rob6t ziemnych; robot
budowlanych; rob6t montazowych i spawalniczych.

7.1. Identyfikacja zagrozen
Dla planowanego zakresu robot inwestycyjnych zidentyfikowano ponizsze rodzaje zagrozen dla
bezpieczeristwa zatrudnionych pracownikéw:
e pracaiprzebywanie w sasiedztwie ciezkiego sprzetu zmechanizowanego;
e praca ciezkiego sprzetu zmechanizowanego w  sasiedztwie  napowietrznych linii
elektroenergetycznych;

e Uurzadzenia elektryczne;

e strefy niebezpieczne w obrebie pracujacych maszyn budowlanych;
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e  zagrozenie bezpieczenstwa pozarowego przy wykorzystywaniu sprzetu elektrycznego oraz cieczy
i gazow palnych.
Ponizej okreslono zasady postepowania w warunkach wystepujacych zagrozen.

7.2. Wymagania ogoélne i kwalifikacje zawodowe pracownikéw

Do wykonywania prac objetych zakresem projektu dopuszcza sie wytacznie osoby, ktore:
= posiadaja, kwalifikacje i uprawnienia dla danego stanowiska pracy, jezeli takie sa wymagane;
= uzyskaty orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy na okreslonym stanowisku;

= posiadajg aktualne szkolenie podstawowe BHP, zostali zapoznani z ryzykiem zawodowym
| sposobami jego ograniczenia oraz wykazali sie znajomoscia niniejszej instrukcji oraz instrukcji
szczegotowych i uzyskali pozytywny wynik na egzaminie dopuszczajacym do pracy;

= posiadaja odziez i obuwie robocze oraz niezbedne ochrony indywidualne przewidziane na dane
stanowisko pracy zgodnie z zaktadowa, tabela norm przydziatu;

= zostaty przeszkolone w zakresie udzielania pomocy przedlekarskiej.

7.3. Nadzor nad prowadzonymi robotami
Nadzor nad prowadzonymi robotami powierza sie kierownikowi budowy i kierownikowi robot.

Do obowiazkdow kierownika robot petniacego funkcje koordynatora nalezy w szczegdlnosci:

> organizowanie, przygotowanie i kierowanie pracami w sposob zabezpieczajacy przed wypadkami
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy oraz wytycznymi
udzielonymi przez kierownika budowy w zakresie robét prowadzonych na frontach roboczych;

> dokonuje codziennie imiennego podziatu pracy z uwzglednieniem zasad whasciwej koordynacji rob6t
i pracownikdw zatrudnionych poszczegdinych stanowiskach;

> ustala zakres i kolejnos¢ wykonywania prac;

Y

uwzglednia wymagania BHP przy poszczegolnych czynno$ciach w miejscu prowadzonych prac;

> kieruje akcja ratownicza w przypadku wystapienia zagrozen, awarii, wypadku, pozaru itp.

7.4. Obowiazki pracownikéw
Do podstawowych obowiazkdw pracownikdw na stanowiskach robotniczych nalezy:

= wystuchanie i stosowanie sie do polecenn kierownika robot dotyczacych prawidtowego
| bezpiecznego wykonania zleconych zadan;

= przy realizacji otrzymanego zadania nalezy stosowac bezpieczne metody pracy;
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= wszystkie zauwazone usterki, nieprawidtowosci i zagrozenia natychmiast zgtaszac kierownikowi
robot;

= w przypadku wystapienia zagrozenia dla wkasnego zycia lub zdrowia pracownik winien przerwac
prace, oddali¢ sie z miejsca zagrozenia i niezwlocznie powiadomié kierownika robot; w przypadku
zagrozenia innych o0sob udzielié niezbednej pomocy;

= stosowanie sie do polecenn zawartych w tablicach, znakach, wywieszkach znajdujacych sie na
terenie prowadzonych prac.

7.5. Praca operatoréw maszyn budowlanych
Bezpieczne wykonywanie prac przez operatorow ciezkich maszyn budowlanych jak: koparki,
spycharki, fadowarki, walce oraz kierowcéw samochodéw samowytadowczych prowadzone bedzie
z zachowaniem ponizszych zasad:
e prace operatorow ww. maszyn i kierowcow pojazdow samochodowych wymagaja szczegolnej
sprawnosci psychofizycznej;
e operatorzy i kierowcy obowiazani sa do bezwzglednego przestrzegania polecen dotyczacych
organizacji robdt; pracy i porzadku wydanych przez osoby do tego upowaznione;
e przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy w terenie wyznaczy¢ strefe
niebezpieczna;
e W zasiegu pracy maszyn budowlanych moga znajdowac sie jedynie osoby zatrudnione przy ich
obstudze;
o wszelkie pojazdy transportu kotowego nie moga na terenie placu budowy przekracza¢ szybkosci
12km/godzine;
e sposobie zabezpieczania Scian wykopdw decyduje kazdorazowo kierownik budowy lub kierownik
rob6t liniowych w oparciu o stwierdzone warunki gruntowe;
e jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wieksza, niz Im od poziomu terenu nalezy wykonac bezpieczne
zejscie (wyjscie) dla pracujacych w nim pracownikow;
e kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp
(przy wykopach skarpowych);
e przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni znajdowac sie
w bezpiecznej odlegtosci tj. poza strefa niebezpieczna;
e przy wykonywaniu robdt ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,60m
poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu;

e przy pracach koparka przedsiebierna nie wolno dopuszczac do tworzenia sie nawisow;
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¢ wiaczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakoriczeniem napetniania gruntem (mutem) jest
zabronione;

o wyladowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynia Srodka transportowego powinno nastapi¢ po
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i na wysokosci nie wiekszej niz:

e 130 cm nad dnem skrzyni jednostki transportowej w razie tadowania materiatéw sypkich,

e 30 cm nad dnem skrzyni w razie tadowania materiatéw kamienistych;

e przy wjezdzaniu koparki na wzniesienie jej 0$ napedowa powinna znajdowac sie z tylu, a przy
zjezdzaniu ze wzniesienia — z przodu koparki;

e W czasie przejazdu koparki wysiegnik powinien znajdowac sie w potozeniu zgodnym z kierunkiem
jazdy, a tyzka koparki powinna by¢ opuszczona do wysokosci 1m nad terenem;

e W czasie przerwy i po zakoriczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemie, podwozie
zablokowac, zatrzymac silnik i zamknag kabing;

e praca spycharka jest dozwolona na spadkach podiuznych lub pochyleniach poprzecznych nie
przekraczajacych 30°;

e przy pracach wykonywanych na nasypach lemiesz spycharki nie powinien wystawac poza krawedz
nasypu;

e przebywanie w pojezdzie — wywrotce innych 0s6b oprocz kierowcy w czasie prac za
I wytadunkowych jest zabronione;

e zabrania sie wchodzenia pod podniesiona wywrotke w celu wygarniecia z niej tadunku, ktory nie
wytadowat sie pod wiasnym ciezarem;

e w przypadku trudnosci w catkowitym oprdznieniu wywrotki nalezy pojazdem ruszy¢ do przodu albo
opusci¢ wywrotke do pofozenia normalnego i w tym stanie wytadowa¢ zawarto$¢ przy uzyciu
narzedzi recznych.

7.6. Eksploatacja urzadzen elektrycznych
Bezpieczna eksploatacja urzadzeri elektrycznych i mechanicznych o napedzie elektrycznym moze
odbywac sie zgodnie z ponizszymi zasadami:
1. Do obstugi pomp stosowanych do odwodnienia terenu robdt dopuszcza sie osoby wyznaczone przez
kierownika robot.
Do ich obowiazkow pracownikéw obstugi nalezy:

e utrzymywanie i eksploatowanie pomp zgodnie zobowiazujacymi przepisami i normami;
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prace zwiazane z podiaczeniem, badaniem, konserwacja i naprawa powinny by¢ wykonywane
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;

podtaczenia elektrycznych przewoddw zasilajacych z urzadzeniami mechanicznymi powinny by¢
wykonane w spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo 0sob obstugujacych te urzadzenia oraz
zabezpieczone prze uszkodzeniami mechanicznym;

dokonywanie napraw, smarowanie i czyszczenie sprzetu zmechanizowanego bedacego w ruchu
jest zabronione;

sprzet zmechanizowany nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nie nalezacych do obstugi.

2. Do obstugi innych urzadzeri mechanicznych z napedem elektrycznym (agregatow pradotworczych,

spawarek) stosowac analogiczne zasady kierowania pracownikéw do ich obstugi.

7.7. Praca w obrebie stref niebezpiecznych

Strefy niebezpieczne w obrebie, ktérych moga by¢ wykonywane prace z zachowaniem

szczegalnych srodkow ostroznosci to:

strefy robocze operatorow ciezkich maszyn budowlanych i samochodéw samowytadowczych na
terenie zbiornikdw;

zatadunek materiatu na Srodki taboru samochodowego;

praca na froncie roboczym, w strefie kolizji z przebiegiem napowietrznej linii elektroenergetyczne.

Teren w obrebie stref niebezpiecznych winien by¢ odpowiednio oswietlony i oznakowany tablicami: ,strefa

niebezpieczna” oraz ,wstep osobom nieupowaznionym zabroniony”;

W miejscu oznakowanym winna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy oraz sprzet ratunkowy stuzacy

do prowadzenia akcji ratowniczej w przypadku koniecznosci jego uzycia.

7.8. Bezpieczenstwo pozarowe

W ramach prewencji pozarowej wymaga sie stosowania do ponizszych zalecen:

w kazdej kabinie maszyny budowlanej i pojeZdzie samochodowym winna znajdowaé sie gasnica
odpowiedniej wielkosci;

w kazdym pomieszczeniu pracy, w szatni i magazynie paliw winna znajdowac sie gasnica
proszkowa lub $niegowa z aktualnym atestem oraz koc gasniczy;

palenie wyrobéw tytoniowych moze odbywac sie tylko w miejscu wyznaczonym, odpowiednio
oznakowanym | wyposazonym,;
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e pracownikéw obowiazuje znajomos¢ instrukcji postepowania na wypadek pozaru i sposobow
alarmowania Panistwowej Strazy Pozarnej.

7.9. Instrukcje technologiczne

Realizacja inwestycji obejmowaC bedzie gtownie roboty ziemne. Wykonawcy robot
w poszczegolnych branzach posiada¢ beda odpowiednie instrukcje technologiczne (lub wytyczne
prowadzenia robdt) okreslajace wykonawstwo robot specjalistycznych w warunkach szczegéinych dla
planowanego zakresu robat.
Zapoznanie pracownikdw z przepisami zawartymi w powyzszych instrukcjach technologicznych nastapi
w ramach odpowiednich szkoleri wstepnych. Odbycie szkoleri potwierdzone zostanie podpisami w ksiazce
szkolen i pouczen, przechowywanej w biurze kierownika budowy.

7.10. Instrukcje stanowiskowe

Operatorzy maszyn budowlanych, urzadzeri mechanicznych (i ewentualnie elektrycznych) posiadac
beda znajomosc¢ instrukcji obstugi, potwierdzona, posiadaniem odpowiednich kwalifikacji i uprawnien.
Pracownicy zatrudnieni w strefie pracy maszyn zapoznani zostana w zakresie przepisow bezpieczenstwa
pracy zawartych w instrukcjach obstugi, dokumentacji techniczno-ruchowej. Znajomos¢ tych przepisow
potwierdzona zostanie w ksiazce szkolen i pouczen, przechowywanej w biurze kierownika budowy.
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