
  s p a d e k  0 , 4 %

r u r a  -  s p a d e k  0 , 2 %
r ó w  -  s p a d e k  0 , 5 %
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40
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:1
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A

A

D

D

E-E
rów

E

E

r u r a  -  s p a d e k  0 , 2 % r ó w  -  s p a d e k  0 , 5 %

F

F

F-F
rów

r u r a  -  s p a d e k  0 , 2 %

 1,5:1
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11675

D-D
rów

C

10 cm  pobocze- kruszywo granitowe Ø0-31,5 mm

B

A

6cm kostka brukowa
10cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

C

B

C

B

C

wpust uliczny - studnia
osadnikowa DN500

38,37m 27,09m 16,78m 8,98m 13,88m 7,97m

przepust - rura

dwuścienna
SN8, DN300

przyczółek z

prefabrykatów
betonowych

i s t .

r ó w

258,03

257,83

257,31 257,29
257,22 257,20

257,40

przepust
DN300

przepust
DN300

przepust - rura

dwuścienna
SN8, DN300

przepust - rura

dwuścienna
SN8, DN300

D

20cm obrzeże betonowe 6x20x100cm
10cm ława betonowa 20x20cm C20/25

przyczółek z

prefabrykatów
betonowych

przyczółek z

prefabrykatów
betonowych

przyczółek z

prefabrykatów
betonowych

przyczółek z

prefabrykatów
betonowych

przyczółek z

prefabrykatów
betonowych

wpust uliczny
żeliwny

d r o g a  a s f a l t o w ap o b o c z e

100 75

2
0

C-C
ściek uliczny z betonowej kostki brukowej

A

C

D

d r o g a  a s f a l t o w ap o b o c z e

50 75

A-A
ściek uliczny z betonowej kostki brukowej

A
C

D

d r o g a  a s f a l t o w ap o b o c z e

100 75

B-B
ściek uliczny z betonowej kostki brukowej

A

C

D

1
3

5
B

B

C

C

165

8
0

13

przyczyółek prefabrykowany

betonowy

E40
E

E

przepust DN300

15cm pospółka

F

F

przyczółek - prefabrykat betonowy
30cm ława betonowa C20/25 30x30x118cm

3
0

F

d r o g a  a s f a l t o w a p o b o c z e

13 13 13 13 13 13

3
8

B

8cm płyta ażurowa 8x40x60cm
30cmpręt żebrowany Ø10  w kształcie "U" - 2szt. na

płyte, mocowany minimum 30cm w gruncie

geowłóknina 100g/m²

pręt żebrowany Ø10mm w
kształcie "U"
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