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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa i przebudowa rowu odwadniajacego z
umocnieniem z ptyt azurowych wraz z przepustami pod wjazdami, oraz Scieku
ulicznego z betonowej kostki brukowej biegnacego wzdtuz drogi gminnej, ul.
Kasprowicza w Mystowicach.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce o nr ewidencyjnym 251/17 obreb tawki,

m. Mystowice. Witascicielem dziatek jest Miasto Mystowice.

Realizacja catosci inwestycji obejmuje nastepujgce roboty:

Kod CPV Nazwa
45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45.11.21.00-6 Roboty w zakresie kopania rowéw
45.26.22.12-0 Kopanie rowéw

1.2. Podstawa opracowania
1.2.1. Dane Inwestora / Zamawiajacego
Inwestorem / Zamawiajacym jest:
Miasto Mystowice,
Ul. Powstancéw 1, 41-400 Mystowice
NIP: 222-00-12-288, Regon: 276255393

1.2.2. Podstawa formalno-prawna opracowania
Podstawg formalno-prawng opracowania jest Umowa
Nr PI1.272.2.13.2021 z dn. 14.03.2021 r., zawarta pomiedzy zamawiajagcym Gming

Miasto Mystowice a firmg Kerria Pidrkowski sp. j.
1.3. Zakres inwestycji
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

budowy oraz przebudowy rowu przydroznego wraz z umocnieniem skarp ptytami

azurowymi, oraz budowy s$cieku ulicznego z betonowej kostki brukowej wraz z
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przepustami pod wjazdami do posesji. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr
251/17 obreb tawki, m. Mystowice
1.4. Stan istniejacy zagospodarowania

Teren objety inwestycjg znajduje sie wzdtuz drogi gminnej ul. Kasprowicza w
Mystowicach. W miejscu projektowanego s$cieku ulicznego oraz rowu teren porosniety
jest trawg. Skarpy istniejgcego rowu rowniez sg tylko porosniete trawg i pomimo
duzego ich nachylenia nie sg w zaden sposéb umocnione. Ponadto do istniejacego
rowu wyprowadzone sg liczne rury odprowadzajgace wode z dziatek przylegtych do
terenu inwestycji. Pod dwoma wjazdami do posesji znajdujq sie przepusty o Srednicy
D200 oraz D300. Teren przy wjazdach do posesji jest utwardzony kostka brukowa i
betonem. Dziatka na ktérej planuje sie inwestycje przecina wiele sieci

wodociggowych, elektrycznych i kanalizacyjnych.
1.5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt obejmuje budowe rowu wraz ze Sciekiem ulicznym i przepustami pod
wjazdami.
Gtéwne zadania obejmuja:
- Demontaz istniejgcych przepustow i rur odprowadzajgcych wode z przylegtych
dziatek
- Budowe $cieku ulicznego z betonowej kostki brukowej
— Budowe przyczoétkow z prefabrykatéow betonowych
- Montaz przepustow pod wjazdami do posesiji
- Wykopanie nowego rowu wraz z umocnieniem skarp ptytami azurowymi
betonowymi
— Przebudowa istniejagcego rowu wraz z umocnieniem skarp ptytami azurowymi

betonowymi

1.6. Zestawienie powierzchni poszczegdlinych czesci

zagospodarowania terenu

- powierzchnia rowu do przebudowy - 17,08 m?
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- powierzchnia nowego rowu - 18,72 m?
- powierzchnia $cieku ulicznego - 34,46 m?

- diugosc¢ przepustow — 44,80 m
1.7. Dane informujace czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow

Teren, na ktérym usytuowana jest dziatka, nie znajduje sie w rejestrze

zabytkdéw ani w ewidencji zabytkow. Nie podlega uzgodnieniu.
1.8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren
Nie przewiduje sie wptywu eksploatacji gérniczej na planowang inwestycje.

1.9. Dane o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych

obiektow budowlanych i ich otoczenia

Przy prawidtowej eksploatacji projektowany obiekt nie bedzie stanowit
zagrozenia dla srodowiska ani dla zdrowia uzytkownikéw obiektu. Nie przewiduje sie
emisji szkodliwych substancji.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie Natura 2000.

Projektowany obiekt oddziatywa¢ bedzie na teren, na ktérym bedzie
zlokalizowany. Obszar oddziatywania niniejszej inwestycji obejmie dziatke nr 251/17
obreb tawki, Mystowice. Nie przewiduje sie poszerzenia obszaru oddziatywania poza
wymieniony teren.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3
pkt. 20 Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu
nalezy rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20
Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen tj. Rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), ale takze przepisy dotyczace

miedzy innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska,
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zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl
art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sq zrdédtem powszechnie obowigzujacego prawa na

obszarze dziatania organow, ktére je ustanowity.
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2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

2.1 Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa i przebudowa rowu odwadniajgcego wraz
Zz umocnieniem z ptyt azurowych i przepustami pod wjazdami, oraz Scieku ulicznego z
betonowej kostki brukowej biegnacego wzdiuz drogi gminnej, ul. Kasprowicza w
Mystowicach.
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce o nr ewidencyjnym 251/17 obreb tawki,

m. Mystowice. Wtascicielem dziatek jest Miasto Mystowice.

Realizacja catosci inwestycji obejmuje nastepujgce roboty:

Kod CPV Nazwa
45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45.11.21.00-6 Roboty w zakresie kopania rowow
45.26.22.12-0 Kopanie rowéw

2.2 Stan istniejacy zagospodarowania

Teren objety inwestycja znajduje sie wzdtuz drogi gminnej ul. Kasprowicza w
Mystowicach. W miejscu projektowanego scieku ulicznego oraz rowu teren porosniety
jest trawg. Skarpy istniejgcego rowu rowniez sg tylko porosniete trawg i pomimo
duzego ich nachylenia nie sg w zaden sposdb umocnione. Ponadto do istniejgcego
rowu wyprowadzone sg liczne rury odprowadzajace wode z dziatek przylegtych do
terenu inwestycji. Pod dwoma wjazdami do posesji znajdujg sie przepusty o srednicy
D200 oraz D300. Teren przy wjazdach do posesji jest utwardzony kostkg brukowa i
betonem. Dziatka na ktorej planuje sie inwestycje przecina wiele sieci

wodociggowych, elektrycznych i kanalizacyjnych.
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2.2.1 Dokumentacja fotograficzna

Fot.2. Istniejacy réw przydrozny do przebudowy
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3

Fot.4. Istniejacy przepust pod wjazdem
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Fot.5. Istniejacy réw z widocznymi rurami odprowadzajgcymi wode z przylegajacych

dziatek

2.3. Zalozenia do projektu

Zatozenia do projektu budowlanego zagospodarowania terenu sformutowano

na podstawie ustalern z Zamawiajgacym, jak réwniez wizji w terenie.

Gtownym zatozeniem projektu jest wykonanie cieku wodnego wzdtuz ulicy

Kasprowicza w Mystowicach.

Gtéwne zadania obejmuja:

Demontaz istniejacych przepustow i rur odprowadzajacych wode z przylegtych
dziatek

Budowe scieku ulicznego z betonowej kostki brukowej

Budowe przyczétkow z prefabrykatow betonowych

Montaz przepustow pod wjazdami do poses;ji

Wykopanie nowego rowu wraz z umochieniem skarp ptytami azurowymi
betonowymi

Przebudowa istniejgcego rowu wraz z umochieniem skarp ptytami azurowymi

KERRIA

betonowymi
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Projekt zagospodarowania terenu znajduje sie¢ na rysunku nr PBW_2
umieszczonego w Zatgcznikach do niniejszego opracowania.

Wszedzie tam, gdzie podane sg wymiary niektorych elementéw dokumentacji
(np. przepusty itp.), dopuszcza sie nie wiecej niz 5% tolerancji w wymiarach. Plus
pomiary.

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidiowg
realizacjg budowy winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie
normami i sztuka budowlang. Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane
w ofercie powinny posiada¢ odpowiednie nie nizsze atesty oraz odpowiadaé Polskim
Normom, Normom Branzowym, Specyfikacjom Technicznym Rob6t, odnosnym

przepisom ich wykorzystania i stosowania.

2.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

2.4.1. Prace przygotowawcze

Realizacje zadania polegajacego na budowie oraz przebudowie rowu nalezy
poprzedzi¢ wykonaniem szeregu robot majacych za zadanie przygotowanie terenu do
wykonania zasadniczych robét budowlanych.

Nalezy podkresli¢, ze wszelkie powstate w efekcie tych robot odpady muszg by¢

zutylizowane zgodnie z obowigzujagcym prawem w zakresie gospodarki odpadami.

2.4.1.1. Prace pomiarowe
W ramach prowadzonych prac nalezy dokona¢ pomiaréw w terenie przy uzyciu
sprzetu geodezyjnego oraz pomocniczo dalmierzy, tasm i niwelatora oraz wytyczy¢

uktad docelowych elementéw zatozenia oraz okresli¢ ich docelowe potozenie.

2.4.1.2. Prace rozbiorkowe i ziemne

Przed przystgpieniem do robot teren nalezy oczyscic¢ z zanieczyszczen.

Prace rozbiérkowe bedg polegaty na rozebraniu i wywozie istniejgcych
przepustéw oraz betonowych przyczotkow.

Ziemia z wykopdw, powstata w wyniku mechanicznego korytowania rowu i
Scieku ulicznego zostanie wywieziona i spryzmowana w miejscu okreslonym przez

Inwestora.

KERRIA
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Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z demontazem oraz montazem
przepustédw pod wjazdami nalezy rozebrac istniejgcg nawierzchnie a po zamontowaniu
przepustéw nalezy odtworzy¢ stan istniejacy nawierzchni wjazddéw.

Prace rozbiérkowe prowadzi¢ nalezy zgodnie ze sztuka budowlang, przy uzyciu
sprzetu mechanicznego lub recznie, z zachowaniem niezbednej ostroznosci. Wszelkie
powstate w wyniku prac odpady inne niz budowlane muszg by¢ usuniete i
zutylizowane przez wykonawce zgodnie z obowigzujacymi regulacjami w zakresie
gospodarki odpadami.

W trakcie robot budowlanych niezbedne jest przestrzeganie dopuszczalnych
obcigzen sprzetem budowlanym jaki moze byc¢ uzyty do wykorzystywania prac.

tacznie nalezy wykorytowaé obszar pod projektowany row o dtugosci ok.
30,66m na gtebokosc ok. 60 cm ponizej istniejgcego terenu; obszar pod projektowany
Sciek uliczny o dtugosci ok. 38,51m na gtebokos$é ok. 20-36cm oraz obszar pod
projektowane przepusty o fgcznej dtugosci ok. 44,04m. Wszystkie wymiary, rzedne

oraz spadki podano na rysunku PBW_3.

2.4.2. Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej
Pierwszy odcinek inwestycji bedzie stanowit $ciek uliczny wykonany z
betonowej kostki brukowej o wymiarach 6x10x10cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o grubosci 10cm. Sciek ograniczony bedzie obrzezem betonowym o
wymiarach 6x20x100cm obsadzonych na tawie betonowej C20/25. Szerokos¢ scieku w
poczatkowej fazie bedzie miata 50 cm i wraz ze wzrostem dtugosci bedzie sie
poszerzat az na dtugosci ok. 18 m osiggnie szerokos¢ 1m. Nalezy zwrocié szczegolng
uwage aby budowla nie znajdowata sie blizej niz 50cm od granicy dziatki oraz 75cm od
jezdni. Catkowita dtugos¢ scieku bedzie miata ok. 38,51m i zakonczony bedzie
wpustem ulicznym wraz ze studnig osadnikowg i potaczony bedzie z rowem za pomoca
przepustu DN 300. Spadek podtuzny scieku powinien mie¢ ok. 0,4%.
Wszystkie prace wykonywad nalezy zgodnie z zaleceniami dostawcow kruszyw i
kostki brukowej.
PZT oraz przekroje wraz z wymiarami przedstawione zostaty na rysunkach nr
PBW_1 i PBW_2.

KERRIA
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2.4.3. Przyczofiki

Na poczatku i koncu kazdego odcinka rowu nalezy wbudowac
prefabrykowane betonowe przyczétki. Nalezy utozy¢ je w ten sposéb aby
zachowac¢ odpowiedni spadek pomiedzy rowem a przepustem. Prefabrykat
nalezy utozy¢ na fawie betonowej C20/25 o wymiarach 30x30x118cm.
Przyczotki powinny mie¢ wymiary 80cm wysokos$ci oraz 165cm szerokosci i
13cm grubosci.

Wszystkie wymiary podano na rysunku PBW_2.

2.4.4. Przepusty

Pod wystepujacymi zjazdami do posesji projektuje sie przepusty tgczace
poszczegdlne odcinki rowu, oraz rowu ze sciekiem ulicznym. Przepusty nalezy
wykona¢ z rury karbowanej dwusciennej ( gtadka wewnatrz) o wytrzymatosci
SN8. W miejscu taczenia przepustu ze Sciekiem ulicznym nalezy wykonac
studnie osadnikowg DN500 w celu zniwelowania roznicy pozioméw dna rury
oraz $cieku. Rury nalezy uktadac¢ ze spadkiem ok. 0,2% na warstwie 15cm
pospotki. Po ufozeniu przepustu przestrzen nalezy zasypal pospoétka i
odpowiednio zagesci¢, nastepnie utozy¢ warstwy wjazdu zgodnie ze stanem
przed przystgpieniem do robét. Nalezy pamieta¢ aby warstwa miedzy gérnym
poziomem rury a poziomem nawierzchni wjazdu wynosita minimum 0,5

Srednicy projektowanego przepustu.

2.4.5. Row

Projektuje sie réw przydrozny otwarty o szerokosci dna 40cm. Skarpy o
nachyleniu 1,5:1 umocnione bedg ptytg azurowg o wymiarach 8x40x60cm. Ptyta
mocowana bedzie do podtoza za pomocg pretéw zebrowanych @10mm w ksztatcie
»,U". Prety powinny by¢ zakotwione w gruncie na gteboko$¢ minimum 30 cm w ilosci
dwoch sztuk na kazda ptyte. Ponadto przed utozeniem ptyt, nalezy na skarpe wytozy¢
geowtdknine o gramaturze 100g/m?. Przestrzenie w ptytach nalezy uzupetnié ziemig
urodzajng badz ziemig powstatg z wykopu rowu. Gtebokos$¢ rowu w zaleznosci od
miejsca wystepowania bedzie wynosi¢ 57-63cm. Goérna szerokos¢ rowu wynosié

bedzie natomiast 116-124cm.
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W miejscu istniejgcego rowu nalezy zgodnie z projektem wyprofilowac skarpy
oraz wzmocnic¢ je ptytami azurowymi jak dla nowoprojektowanego rowu. Gtebokos$c
oraz szerokos$¢ dna wykonac zgodnie z projektem dopasowujac sie do istniejgcego
rowu zachowujac przy tym odpowiednie spadki. W przypadku gdy dno istniejacego
rowu do przebudowy bedzie znajdowac sie ponizej rzednej projektowej, nalezy
wypetni¢ dno ziemig powstatg z korytowania i odpowiednio wyprofilowa¢ do uzyskania
projektowanych rzednych i spadkéw. Spadek rowu powinien wynosi¢ ok. 0,5%.
taczna diugosc rowu wyniesie ok. 30,66m. Wszystkie wymiary, spadki oraz rzedne
przedstawiono w przekrojach na rysunku PBW_3. Szczegdélng uwage nalezy zwrocic¢ by

odlegtos¢ jezdni do zewnetrznej krawedzi rowu wynosita minimum 75cm.

KERRIA

15



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
MBO 2021 - Budowa rowu przydroznego otwartego oraz przebudowa rowu
przydroznego otwartego z umocnieniem ptytkami azurowymi wzdtuz drogi ul.
Kasprowicza — Dzielnica tawki.

3. INFORMACJA BIOZ

Na podstawie Art. 20, ust. 1, pkt 1b ustawy prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz.
1333 z pdézn. zm.) na projektancie spoczywa obowigzek sporzadzenia informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktorej zakres okreSla § 2,
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa i przebudowa rowu odwadniajacego wraz z
umocnieniem z ptyt azurowych i przepustami pod wjazdami, oraz sScieku ulicznego z
betonowej kostki brukowej bieghgcego wzdtuz drogi gminnej, ul. Kasprowicza na

dziatce o nr ewidencyjnym 251/17 obreb tawki w Mystowicach.

Inwestycja bedaca zamierzeniem budowlanym przewiduje wykonanie robdt

nastepujacego rodzaju:

- Demontaz istniejacych przepustdéw i rur odprowadzajacych wode z przylegtych
dziatek

— Budowe $cieku ulicznego z betonowej kostki brukowej

— Budowe przyczoétkow z prefabrykatéow betonowych

- Montaz przepustow pod wjazdami do posesiji

— Wykopanie nowego rowu wraz z umocnieniem skarp ptytami azurowymi
betonowymi

— Przebudowa istniejagcego rowu wraz z umocnieniem skarp ptytami azurowymi

betonowymi
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W poblizu powierzchni przeznaczonej pod projektowany réw znajdujgq sie media,

tj. kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sie¢ wodociggowa, sie¢ elektryczna.
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Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie przewiduje sie elementéw zagospodarowania terenu stwarzajacego

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét
budowlanych

Podczas realizacji robét mogg wystapié¢ zagrozenia zwigzane z:
e osunieciem sie skarp wykopéw o gtebokosci max. 0,63 m . Podczas
prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym miejsce te nalezy

oznakowac zakazem poruszania sie.

W czasie realizacji inwestyciji nalezy:

Przestrzega¢ zasad i wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych
z o0golnych przepisow, w szczegdlnosci z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. 2001 Nr 118, poz. 1263), jak réwniez Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 47 poz. 401).

Niedopuszczalne jest:

e obstugiwanie maszyn roboczych bez urzadzen zabezpieczajacych Ilub
sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami;

e wykonywanie napraw i konserwacja maszyn roboczych bedacych w ruchu;

e brak zapewnienia S$rodkéw bezpieczenstwa przewidzianych w dokumentacji
techniczno-ruchowej (instrukcji obstugi) podczas pracy maszyn przy wykonywaniu

wykopow, prac niwelacyjnych.
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Pracownicy wykonujacy roboty budowlane powinni:

e by¢ przeszkoleni z przepiséw bhp,

e posiada¢ odpowiednie badania lekarskie i ubezpieczenie,

e byc¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochrony wtasnej,

e posiada¢ odpowiedni sprzet, maszyny i urzadzenia do wykonywania wszelkich prac

budowlanych posiadajgce atesty.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed

przystapieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robdt stwarzajacych szczegdlne zagrozenie, kierownik
budowy powinien kazdorazowo przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich
pracownikéw zwigzanych z tymi robotami, ktadac szczegdlny nacisk na zachowanie
ostroznosci przy wykonywaniu robdét w poblizu urzadzen i obiektow stwarzajacych
szczegdblne zagrozenie dla zycia i zdrowia.

Zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy jest
obowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajac w/w zagrozenia oraz zagrozenia jakie moga wynikngé

z indywidualnego toku realizacji prac budowlanych.
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