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ze dokumentacja projektowa: Budowa boiska wielofunkcyjnego — w ramach zadania
pn.: "Boisko na szoéstke - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole
Podstawowej nr 6 w Mystowicach -Dzielnica Brzeczkowice - Stupna MBO 2022" jest
wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania:

Zadanie obejmuje realizacje budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
polipropylenowej modutowej wraz z wyposazeniem w kosze do koszykdéwki oraz
stupki do siatkéwki. Ponadto planowane jest otoczenie wokoét boiska pitkochwytami

oraz montaz furtki w istniejgcym ogrodzeniu od strony wschodniej.

Dodatkowo projektuje sie nawierzchnie kostki betonowej otoczonej obrzezem

betonowym oraz jeden cigg schodow terenowych oraz wykonanie trawniku.

Kody robot wedtug Wspélnego Stownika Zamowien:

KOD CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

KOD CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

KOD CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

KOD CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy

KOD CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

KOD CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

2. Podstawa opracowania:

1. Zlecenie Inwestora.
2. Mapa do celow projektowych, skala: 1:500

3. Wizja w terenie i pomiary inwentaryzacyjne.

3. Charakterystyka terenu:

Stan istniejgcy

Dziatka nr 3985/229 jest czesciowo zagospodarowana poprzez zielen.

Dziatka nr 1260/229 jest czesciowo zagospodarowana poprzez budynek
Szkoty Podstawowej nr 6 wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Teren inwestycji jest obecnie niezagospodarowany.

Teren przewidziany pod inwestycje jest objety MPZP.



Stan projektowany

— usuniecie jednego drzewa iglastego — jodta pospolita, ktdre nie wymaga
pozwolenia na wycinke.

— projektuje sie boisko wielofunkcyjne (boisko do koszykowki, badmintona,
siatkbwki) o nawierzchni modutowej polipropylenowej w dwoch kolorach
otoczonej obrzezem betonowym o wym. 6x20x100 cm.

- wykonanie malowania linii boiska do koszykéwki, badmintona, siatkdwki
trzech kolorach (zielony, niebieski i biaty)

— montaz wyposazenia boiska: stupkéw do mocowania siatki, kosz do
koszykowki.

— montaz pitkochwytéw wokot boiska wraz z furtka.

— projektuje sie utwardzenie terenu wykonane z kostki betonowej otoczonej
obrzezem betonowym o wym. 6x20x100 cm oraz jeden cigg schodéw
terenowych o nawierzchni z kostki betonowej otoczonych obrzezem
betonowym o wym. 8x30x100 cm.

— wykonanie trawnikow z siewu.

— montaz furtki w istniejgcym ogrodzeniu od strony wschodniej.

Ogolnym zalozeniem jest stworzenie ogoélnodostepnego terenu rekreacji
i odpoczynku dla dzieci i miodziezy przy Szkole Podstawowe] nr 6
w Mystowicach. Zagospodarowanie terenu w ww. elementy zapewni ogoélne

uporzgdkowanie dziatki oraz uksztattowanie jej uktadu przestrzennego.

4. Dane liczbowe

Bilans terenu ogdélny

» Powierzchnia opracowania - 1871,3 m?

» Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej - 86,9 m?2

» Dlugosc¢ obrzezy betonowych o wym. 6x20 cm - 120,7 m
» Dlugosc¢ obrzezy betonowych o wym. 8x30 cm - 9,0 m

* llosc¢ furtek o szer. 1,2 m - 1 szt.

* llos¢ drzew przewidzianych do usuniecia - 1 szt.

* Powierzchnia trawnika - 165,9 m2



Bilans terenu boiska

» Powierzchnia piyty boiska - 264 m?

* Powierzchnia nawierzchni koloru pomaranczowego - 159,3 m?
» Powierzchnia nawierzchni koloru niebieskiego - 104,7 m?2
» Dlugosc¢ obrzezy betonowych boiska - 68,5 m

* llos¢ koszow do koszykowki - 1 szt.

* llos¢ stupkow - 2 szt.

* llos¢ siatek - 1 szt.

* lloS¢ pitkochwytow o rozstawie 4,07 m - 6 szt.

* llos¢ pitkochwytow o rozstawie 3,7 m - 11 szt.

* llos¢ pitkochwytow o rozstawie 1,2 m - 1 szt.

* llos¢ furtek do pitkochwytow o szer. 1,2 m - 1 szt.

5. Uzbrojenie terenu

Na terenie dziatek ew. 3985/229, 1260/229 znajdujg nastepujgce elementy

uzbrojenia terenu :

1. siec elektro-energetyczna,
2. sie¢ telekomunikacyjna,

3. sie¢ kanalizacji deszczowej,
6. Boisko

6.1. Plyta boiska

Projektuje sie  boisko wielofunkcyjne (boisko do koszykdwki, badmintona,
siatkbwki) o nawierzchni modutowej polipropylenowej w kolorze pomarahnczowym
i niebieskim o wymiarach 22 x 10 m z wyznaczonymi liniami do gry. Nawierzchnia
zostanie otoczona obrzezem betonowym o wym. 6x20x100 cm. Nawierzchnie
nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja graficzng dokumentacji projektowe;.
Wszystkie linie zostang namalowane na nawierzchni boiska farbg poliuretanowg
w kolorach:

- biatym - do gry w siatkdwke,

- niebieskim - do gry w badmintona,

- zielonym - do gry w koszykowke 3x3,

W celu umozliwienia szybszego sptywu wod deszczowych przyjeto spadek



poprzeczny w kierunku zachodnim i=0,5 %.
Nawierzchnie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja graficzng dokumentacii
projektowe].

6.2. Stupki do siatki

Stupki do siatkdwki aluminiowe turniejowe z regulacjg wysokosci. Wykonane sg
z profilu aluminiowego zebrowanego owalnego 120x100 mm. Nacigg typu SLIM,
przesuwany w bruzdzie profilu stupka, pozwalajgcy na ptynng regulacje wysokosci
siatki w zakresie 100 - 250 cm (siatkbwka, badminton). Powierzchnia satynowana
w kolorze aluminium.

Mocowane w tulejach osadzonych w podtozu. Nie wymagajg odciggéw od podioza.
Stupki przeznaczone sg do montazu na boisku gtébwnym w salach sportowych o sze-
rokosci powyzej 12 m, mogg by¢ montowane réwniez na boiskach zewnetrznych.
Stupki wkiadane do tulei w fundamencie betonowym o wymiarach 50 x 50 cm

i wysokosci 120 cm, ktére posiada odwodnienie zwirowe.

6.3. Dekiel maskuj acy

Rama PU z deklem maskujgcym tuleje w nawierzchni modutowej polipropyleno-
wej. Rama oraz dekiel wykonane sg z blach gorgcowalcowanych o grubosci min.
2mm, ktore sg giete na prasie krawedziowej w celu uzyskania pozgdanego ksztattu.
Rama wyposazona jest w srube szpilkowg M8, ktéra petni role kotwy montazowej.
Rame wraz deklem nalez zamontowac przed roziozeniem nawierzchni. Zabezpie-

czona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.

6.4. Siatka

Siatka wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci, grubosé splotu:
3 mm, oczka 10 cm, o dtugosci od 9,5 m do 10 m i szerokosci 1 m. Zamontowane

urzgdzenie musi posiadac certyfikat bezpieczenstwa B.

6.5. Kosz do koszykowki

Stojaki do koszykowki jednostupowe cynkowane. Konstrukcja stupka sklada sie
z profilu stalowego kwadratowego 90 x 90 mm, cynkowanego ogniowo. Wysieg

stupka 1,6 m do tablic 1,80 x 1,05 m. Stupki wkladane do tulei w fundamencie
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betonowym o wymiarach 100x100 cm i wysokosci 120 cm, ktére posiadajg
odwodnienie zwirowe. Urzgdzenie musi spetnia¢ wymogi normy EN 1270.

Tablice z plyty laminowanej pokryte zywicg epoksydowg odporng na dziatanie
warunkéw atmosferycznych, o wymiarach 1,8 x 1,05 m z usztywniajgcg ramg stalowg
malowang. Urzgdzenie musi spetnia¢ wymogi normy EN 1270.

Obrecze do kosza ocynkowane z siatkg tancuchowg Posiadajgce dodatkowe
wzmocnienia wptywajgce na jej wytrzymatos¢. Przeznaczone do wyposazenia tablic

koszykowki zainstalowanych na otwartej przestrzeni

7. Pitkochwyty

Projektuje sie wokdét boiska wielofunkcyjnego pitkochwyty wraz z furtka.
Od kazdej strony boiska nalezy zamontowac pitkochwyt o wysokosci 4 m z siatki
polipropylenowej o gr. 5 mm i wielkosci oczka 10 cm. Siatka powinna by¢

rozwieszana na stupach z rur stalowych g 80 x 3,2 mm wraz z odciggami.

Rozstaw pitkochwytéw od strony potnocnej i potudniowej wynosi¢ powinna 4,07 m
natomiast od strony wschodniej i zachodniej gtbwny rozstaw powinien wynosi¢ 3,7 m,
przy czym ostatni rozstaw powinien by¢é dopasowany do szerokosci furtki, ktéra

wynosi 1,2 m.

Stupki wykonaé z rur stalowych ocynkowanych o srednicy 80 mm gr. min 3,2 mm
i wysokosci 4 m. Bezwezlowa siatka polipropylenowa o oczku 80 x 80 mm, grubos¢
splotu siatki (grubos¢ sznurka siatki) 5 mm, kolor zielony. Linka stalowa ocynkowana
8r. 6 mm. Rygiel o srednicy min. 80 mm, o grubosci min. 3,2 mm, ocynkowany
i powlekany kolor zielony. Elementy stalowe ocynkowane malowane proszkowo

w kolorze zielonym.

8. Charakterystyka terenéw zielonych.
8.1. Trawnik

Powierzchnia projektowanych trawnikéw z siewu — 165,90 mz:

* teren pod trawniki musi byé oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
» ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rébwng warstwg wymieszana

z nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,



» siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, na zruszonej grabiami
ziemia,

* na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg
na 100 m2?,

* po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana,

* trawnik nalezy podlewac¢ codziennie do momentu ukorzenienia sie.

8.2. Drzewo do usuni ecia

Na terenie inwestycji znajduje sie jodta pospolita, ktérg zostata przewidziana do
usuniecia ze wzgledu na kolizje z planowang inwestycjg (budowa utwardzenia terenu).
Drzewo nie wymaga pozwolenia na wycinke poniewaz obwdd pnia na wysokosci na
wysokosci 5 cm wynosi 27 cm.

Zgodnie z nowelizacjg ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627, z pozn.
zm.) drzewa wymagajg pozwolenia na wycinke gdy obwdd pnia drzew mierzonych na
wysokosci 5 cm przekracza okreslone wartosci, tj.:

80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego,

50 cm - w przypadku pozostatych gatunkow drzew.

9. Charakterystyka nawierzchni

9.1. Nawierzchnia modutowa boiska wielofunkcyjnego

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego zostanie wykonana z heksagonalnej
modutowej nawierzchni polipropylenowej, otoczonej obrzezem betonowym o wym.
6x20x100 cm.

Sportowa nawierzchnia polipropylenowa, modutowo-elastyczna jest nawierzchnig do
zastosowania na zewnetrzne boiska sportowe. Nawierzchnia w stanie suchym
umozliwia uprawianie wszystkich dyscyplin gier zespotowych: koszykowka,
siatkbwka, pitka nozna, tenis ziemny, pitka reczna, oraz gier i zabaw w obuwiu

gtadkim.



Charakterystyka nawierzchni:

Materiat: polipropylen kopolimer-udarowy, zawierajgcy antystatyk oraz absorber UV.
Struktura: heksagonalna - moduty podwieszane na amortyzujgcym ruszcie - system
lgczenia przyktadowego typu ,positive lock” - system amortyzacji ,move” pozwalajgcy

na poziomg prace modutdw i pochtaniajgcy energie udarowg stawdéw zawodnikow

Parametry nawierzchni:
Rozmiar modutow bez zaczepow - 30,20 cm x 30,20 cm x 1,70 cm
Rozmiar modutow z zaczepami- 31,70 cm x 31,70 cm x 1,70 cm

(wymiary mogg sie réznic¢ o 10 %)

9.2. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Projektuje sie utwardzenie terenu w postaci nawierzchni utwardzonej wykonanej
z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym. Przewiduje sie uzycie betonowej
kostki betonowej o standardowym wymiarze 6x10x20 cm oraz obrzeza
chodnikowego o standardowym wymiarze 6x20x100 cm. Nawierzchnia zostata
wykonana z kostki betonowej koloru szarego o grubosci 6 cm, a nastepnie wykonano
podsypke piaskowo-cementowg 4:1 o grubosci 5 cm i podbudowe zasadniczg
z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia kamiennego o gr. 20 cm.
Wspotczynnik zageszczenia podbudowy Is = 0,96.

Projektuje sie spadki nawierzchni utwardzonej od 0,5 do 2 % w kierunku terenow

zielonych umozliwiajgcy sptyw wody powierzchniowej.

9.3. Schody terenowe

Schody terenowe zlokalizowane sg we wschodniej czesci projektowanego terenu
i prowadzg one nad gorng czes¢ terenu przy szkole.

Schody sktadajg sie z jednego ciggu z 5 stopni. Szerokos¢ schoddéw wynosi 120 cm
plus obrzeze chodnikowe 8x30 cm. Schody terenowe zostaty wykonane z kostki
betonowej koloru szarego o grubosci 6 cm, a nastepnie wykonano podsypke
piaskowo-cementowg 4:1 o grubosci 5 cm i podbudowe zasadniczg z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia kamiennego o gr. 20 cm. Wspotczynnik

zageszczenia podbudowy Is = 0,96.
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10. Zakres robot oraz kolejno  $¢€ realizacji

Zamierzenie budowlane obejmuje realizacje budowy boiska wielofunkcyjnego
na dziatkach ewidencyjnych nr 3985/229, 1260/229 zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz ze sztukg

budowlang.

Kolejnos¢ wykonywania robot:
* Oznaczenie terenu jako placu budowy, ustawienie tablicy informacyjnej,
e Zabezpieczenie terenu budowy przed wtargnieciem na teren prac dzieci
i 0s6b niepowotanych,
» Zabezpieczenie istniejgcych obiektow narazonych na zniszczenie w trakcie
trwania prac budowlanych, transportu lub sktadowania materiatow,
* Roboty przygotowawcze polegajgce na recznym usunieciu darniny.
» Usuniecie jednej jodty pospolitej,
» Wykonanie fundamentéw pod kosze do koszykowki, stupki do siatkowki oraz
pitkochwyty,
» Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza.
» Wykonanie taw betonowych pod obrzeza betonowe.
» Utozenie obrzezy betonowych o wym. 6x20x100 cm — 120,70 m
» Utozenie obrzezy betonowych o wym. 8x30x100 cm — 9,00 m
» Wykonanie podbudowy pod modutowg nawierzchnie polipropylenowg
» Wykonanie podbudowy pod utwardzong nawierzchnie z kostki betonowej
» Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego
— 86,90 m2,
* Montaz sprzetu sportowego: kosza do koszykowki, stupkéw do siatkowki.
» Montaz pitkochwytow wraz z furtkg
» Malowanie na nawierzchni boiska do siatkowki linii farbg poliuretanowg
w kolorze biatym.
» Malowanie na nawierzchni boiska do badmintona linii farbg poliuretanowg
w kolorze niebieskim.
» Malowanie na nawierzchni boiska do gry w koszykdéwke 3x3 linii farbg
poliuretanowg w kolorze zielonym.

» Wykonanie trawnikéw — 165,90 m2,
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11. Analiza uci_gzliwo Sci
Projektowana inwestycja nie wpltywa na lokalizacje sgsiednich budynkow, nie

ogranicza mozliwosci ich rozbudowy, nie stwarza zacienienia.
W zwigzku z tym, nie narusza interesow 0sob trzecich, o ktorych mowa w art. 5

ustawy z dnia 07.07.94r. Prawo budowlane.
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