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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Cel badan

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki obliczen natgzenia pola elektrycznego emitowanego przez
planowana do uruchomienia anteng radiolinii w relacji RTCN Katowice / Kosztowy — HT&L
Fitting, Tychy ul. Oswigcimska 401 do zamontowania na maszcie RTCN Katowice / Kosztowy.

Celem obliczen jest okreslenie zmiany pozioméw pola elektromagnetycznego, w miejscach
dostepnych dla ludnosci, w otoczeniu RTCN Katowice / Kosztowy.

W opracowaniu wykorzystano przedstawione przez producenta szczegdlowe dane techniczne
badanego urzadzenia oraz parametry emisyjne zawarte w projekcie ZAC 10033_24.

1.2. Obiekt badan

Obiektem badat jest otoczenie obiektu RTCN Katowice / Kosztowy, Emitel S.A.
Instalacja bedaca Zrédlem pola elektromagnetycznego jest wieza o wysokosci 359 m
wraz z zainstalowanymi na nim antenami.

1.3. Charakterystyka techniczna obiektu badan:

Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych przez
zleceniodawce danych technicznych urzadzenia, ktére przedstawiono w tabeli 1.

Przedstawione dane odpowiadaja rodzajowi pracy, przy ktorym wystepuja pola elektromagnetyczne
o najwyzszym mozliwym poziomie. Charakterystyka anteny, bedacej Zrédlem pola
elektromagnetycznego jest kierunkowa. Czas pracy zrédia wynosi 24 godziny na dobe.




Tab.1.

Parametry technicznej instalacji.

Nr zr6dta 1
Uzytkownik EMITEL
Nazwa i typ urzadzenia iPasolink
Numer fabryczny Brak danych
Producent NEC
Rok produkcji Brak danych

2 | Rok uruchomienia 2024

% Dziedzina zastosowan Telekomunikacja

£ | Czestotliwosé znamionowa 23 023 MHz
Rodzaj modulacji 7MHz, 16QAM
Moc wyj$ciowa znamionowa 22.0 dBm
Moc wyj$ciowa rzeczywista 22.0 dBm
Efektywny czas pracy zrédta [h/dobe] 24
Rodzaj toru przesytowego Urzadzenie

E Dtugosc¢ toru Nadawcze przy antenie
Straty w totze 0,5dB
Rodzaj i typ obcigzenia (anteny) VHLP2-23
Wymiar obcigzenia (rozmiary anteny) 9 0.6m

’g Wysokos$¢ zainstalowania [m n.p.t.] 116

g Konfiguracja [pietra x Sciany] 1x1

% Zysk energetyczny 40.2 dBi

.§ Moc promieniowana (EiRP) 1660W

§ Charakterystyka promieniowania Kierunkowa

O | Azymut 191,9
Polaryzacja \

Producent

Andrew




1.4. Narzedzia badan

Oprogramowanie: EMLAB V2.9.1.1
Producent: Aldena

1.5. Metodyka wykonywania obliczen

Sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w §rodowisku
dokonuje si¢ metoda obliczenr pél elektromagnetycznych w srodowisku w otoczeniu planowanej
anteny radiolinii, z uwzglednieniem poziomoéw pol elektromagnetycznych okreslonych podczas
pomiardw.

Wyznaczono maksymalne natezenie skladowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w celu
sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych pochodzacych od
planowanej radiolinii w $rodowisku, w otoczeniu obiektu.

1.7. Inne zrodta pol elektromagnetycznych

Na badanym obszarze wystepuja pola elektromagnetyczne, ktorych zrédtami sg inne anteny
zainstalowane na wiezy RTCN Katowice / Kosztowy, ktérych poziomy zostaly ustalone podczas
pomiaréw, ktérych wyniki zawarte sa w sprawozdaniu nr 562/2023/0S z 19.01.2024 wykonane
przez SOLDI Sp. z o. 0. 30-812 Krakéw, ul. Biezanowska 22.

1.8. Dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych

Odleglosci  wystgpowania  granicznych ~ pozioméw  skladowej  elektrycznej  pola
elektromagnetycznego podano w tabeli 2.




2. OPRACOWANIE WYNIKOW OBLICZEN

EM Field V section : RTCN Katowice Kosztowy-HTL Tychy ul. Oswiecimska 401
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Rys.1. Rozklad poziomdw pola elektromagnetycznego w otoczeniu nowo projektowane;j linii
radiowej w przekroju pionowym.
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Rys. 2. Rzut poziomy rozktadu pola elektromagnetycznego anteny nowo projektowanej linii radiowej
w otoczeniu RTCN Katowice / Kosztowy przewidzianej do zainstalowania na wysokosci 116 m nad
poziomem terenu.




Fot. 1. RTCN Katowice / Kosztowy — widok obiektu

WHlasciciel instalacji:

Emitel S.A.

Nazwa obiektu:

RTCN Katowice / Kosztowy

Adres: 41-409 Mystowice, ul. Orla Bialego 34
Powiat: m. Mystowice

Wojewddztwo: $laskie

Polozenie: Obiekt radiokomunikacyjny

Informacje dodatkowe:

urzadzenia nadawcze niedostepne dla ludnosci

Wspolrzedne geograficzne:

50 N11m17,20s

19 E07m00,20s
Wysokosé posadowienia masztu: | 306 m n.p.m.
Wysokosé masztu: 359 m n.p.t.




Jako wynik badan dla danego pionu przyjeto warto§¢ maksymalng wynikajaca z obliczen
przeprowadzonych na wysokosci pracujacej radiolinii oraz odniesiono od 0,3 m do 2 m n.p.t.
w pionie pod gléwnym kierunkiem promieniowania radiolinii, co odpowiada gléwnemu
kierunkowi pomiarowemu.

Tabela nr 2.
Nazwa stanowiska pracy — badania natezenia pola elektrycznego dla celéw ochrony srodowiska
Nazwa zrédet pol — urzadzenia nadawczo-odbiorcze.
Natezenie pola elektrycznego. Ekspozycja o dziataniu ogélnym.
Nr Opis punktéw obliczeniowych | Warto$é Niepewnos$c Wysokosé¢
pionu obliczona obliczeniowa punktu, dla
E, [V/m] [V/m] ktérego
wykonano
obliczenia
[m] n.p.t.
1 Azymut 191,9° kierunek gléwnej | 61,0 10,5 115,9
wiazki ~ promieniowania  na
odleglosci 3,9 m od czota anteny
(poziomo - maksimum)
2 Azymut 191,9° kierunek gléwnej | 61,0 10,5 115,9
wiazki promieniowania (dolna
krawedZ wiazki)
Azymut 191,9° kierunek gléwnej | 61,0 +0,5 116,0
wiazki promieniowania (gorna
krawedz wigzki)
3 Azymut 191,9° kierunek gléwnej | 0,0* +0,5 0,3-2,0
wiazki promieniowania

* Wartos¢ zmierzajaca do 0,0 jest poza zakresem obliczeniowym.

Obliczenia wykonal:

Data:

02.02.2025r.

Imie i nazwisko

Piotr Kurzeja




3. OCENA ODDZIALYWANIA POLA NA SRODOWISKO. WNIOSKI.

Wedlug sprawozdania z pomiaréw nr 562/2023/0S, w miejscach dostepnych dla ludnosci w
otoczeniu RTCN Katowice / Kosztowy najwyzsza zmierzona warto$¢ skltadowej elektrycznej
pola elektromagnetycznego w  zakresie czestotliwosci 80 MHz - 50 GHz
wynosi 3,2 V/m i nie przekracza dopuszczalnej warto$ci granicznej wynoszacej 28 V/m.

Poziom promieniowania obliczeniowy pochodzacy z nowo projektowanej radiolinii w miejscach
dostepnych dla ludzi od 0,3m do 2m n.p.t. jest poza zakresem obliczeniowym.

Zainstalowanie i uruchomienie anteny radiolinii na wiezy RTCN Katowice / Kosztowy nie
spowoduja zmiany pozioméw pol elektromagnetycznych w miejscach dostgpnych dla
ludnosci, w $srodowisku otaczajacym instalacj¢ i tym samym nie zachodza przestanki opisane w
art. 122a ust.1 pkt 1i 2 Prawa Ochrony Srodowiska, tym samym po jej uruchomieniu nie bedzie
wymagane przeprowadzenie pomiaréw poziomow pol elektromagnetycznych.

Zmiana parametréw instalacji polegajaca na uruchomieniu linii radiowej nie zalicza si¢ do zmian
istotnych w instalacji.

Sprawdzil i autoryzowat :

Data: Imie i nazwisko
05.02.2025r.  Ryszard Chlebda

Odnosniki:
1. Ustawa prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. 2021 poz. 1973 pézn. zm.)
2. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomoéw pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019 r., poz. 2448).

3. Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie sposobu
sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w
srodowisku (Dz. U. 2020 r.,poz. 258).

4. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 26 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz.1839).

5. Sprawozdanie z pomiaréw nr 562/2023/0OS.




