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43-600 Jaworzno
Pełnomocnik:
Bartosz Michalski
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44-100 Gliwice
M. 660 453 949
E. przemyslaw.wach@abm-architektura.pl

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1
41-400 Mysłowice

Dotyczy: Wezwania z  dnia  28-04-2025  dotyczącego  konieczności  przedłożenia
uzupełnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w
sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla
przedsięwzięcia  pn.  „Budowa  i  rozwój  infrastruktury  sportowo-
rekreacyjnej w Jaworznie” sprawa nr OS-I.6220.31.2024.SS

W odniesieniu  do  Wezwania  z  dnia  28-04-2025  dot.  konieczności  przedłożenia
uzupełnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia
pn.  „Budowa  i  rozwój  infrastruktury  sportowo-rekreacyjnej  w  Jaworznie”  niniejszym
przedkłada się wyjaśnienia dla poruszonych zagadnień:

I Oddziaływanie przedsięwzięcia na tereny podlegające ochronie akustycznej
1. Należy wyjaśnić, czy w założeniach przyjętych do obliczeń rozprzestrzeniania 
hałasu uwzględniono funkcjonowanie wszystkich planowanych obiektów/urządzeń, 
w tym w szczególności tych, które eksploatowane będą w czasie imprez masowych i
innych wydarzeń.

Odp.:
W obliczeniach rozprzestrzeniania hałasu uwzględniono następujące obiekty/urządzenia:

- Wentylacja/klimatyzacja: symbol WK,

- Agregat lodowiska: symbol AG,

- Nagłośnienie: symbole N1 – N5,

- Obiekt sportowy: symbol B.

Wariant preferowany:
- Drogi wewnętrzne: symbole D1 - D3,

- Parkingi: symbole P1 - P3,

Wariant alternatywny:
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- Drogi wewnętrzne: symbole D1 – D5,

- Parkingi: symbole P1 – P6, Pbus.

-

Drogi  i  parkingi  różnią  się  w  zależności  od  proponowanego  wariantu,  w  wyniku
przeprowadzonych analiz agregat lodowiska ujęto tylko w wariancie realizacyjnym jako w
wariancie  najkorzystniejszym  o  najmniejszym  oddziaływaniu  na  sąsiedztwo  planowanej
inwestycji.  Pozostałe  źródła  dźwięku  są  jednakowe w każdym z  wariantów,  zmienia  się
jedynie ich położenie.

W  czasie  imprez  masowych  będą  aktywne  wszystkie  ww.  źródła.  Natomiast  w  czasie
normalnej eksploatacji  obiektu (bez imprezy) nie będzie aktywne nagłośnienie.  Pozostałe
źródła  będą  aktywne  (wentylacja/klimatyzacja  w  obiekcie,  parkingi,  drogi  wewnętrzne),
jednak w mniejszym stopniu, np. z powodu mniejszej frekwencji na obiekcie.

Analiza akustyczna uwzględnia oddziaływanie obiektu w czasie imprez masowych.
Analiza  uwzględnia także elementy pasywne, takie jak budynki  kubaturowe, które nie są
źródłami  dźwięku,  np.  budynek  gospodarczy  na  terenie  obiektu,  budynki  poza  terenem
obiektu.

2. Należy wyjaśnić, dlaczego w danych wprowadzonych do obliczeń hałasu 
planowane nagłośnienie (N1-N5), zostało wskazane jako źródło hałasu o poziomie 
mocy akustycznej 68 dB, jeśli w raporcie znajduje się informacja, że urządzenia te 
mogą osiągnąć poziom mocy akustycznej na poziomie 100 dB.

Odp.:
Między danymi wprowadzonymi do programu a informacją w Raporcie nie ma rozbieżności.
Poziom mocy akustycznej pojedynczego urządzenia nagłośnieniowego to 100 dB, jednak
jest to źródło kierunkowe, które emituje energię akustyczną w szczególności w określonym
kierunku – tu: w kierunku budynku. Źródło kierunkowe ma zatem charakterystykę kątową,
opisaną w wydrukach – danych wprowadzonych do programu:

Poziom  mocy akustycznej  źródła  we wszystkich  kierunkach  –  LWA =  68  dB,  dodatkowo
poziom mocy w określonym (pożądanym kierunku) DIA = 32 dB. W sumie daje to 100 dB –
wg  zasad  modelowania  źródeł  kierunkowych  w  programie  obliczeniowym  HPZ2001.  W
analizie jest pięć źródeł reprezentujących nagłośnienie: N1 – N5.

3. Należy zaznaczyć na mapie rozprzestrzeniania hałasu wszystkie planowane na 
terenie inwestycji, źródła hałasu. Na mapie załączonej do raportu wskazane są tylko 
źródła punktowe oraz źródła liniowe.

Odp.:
Dołączono mapy hałasu z dodatkowymi informacjami.

4. Należy wyjaśnić rozbieżność co do przyjętych wysokości „z”, dla których 
wykonano obliczenia. Z przedstawionych wydruków obliczeń analizy hałasu wynika,

2



ABM ARCHITEKTURA NIERUCHOMOŚCI Sp. z.o.o.
ul. Czarnieckiego 22a
44-100 Gliwice

iż w siatce punktów obserwacji przyjęto wysokość „z” na poziomie 4 m, natomiast 
obliczenia w punktach obserwacji na granicy terenów chronionych pt1-6 wykonane 
zostały na wysokości 1,5 m.

Odp.:
Punkty obserwacji umieszczono nie tylko na wysokości 1,5 m, ale również na wysokościach
4 m i  6 m nad poziomem terenu. Nie należy tego traktować  jako rozbieżność,  lecz jako
wykazanie oddziaływania na poziomie faktycznego użytkowania terenu. Chcąc zachować
zbieżność  wysokości  „z”  punktów  obliczeniowych  i  wysokości  „z”  siatki  obliczeniowej
należałoby wszystkie punkty obliczeniowe umieścić na wysokości 4 m. Oznaczałoby to brak
informacji o poziomach hałasu na kondygnacjach budynków, które znajdują się wyżej niż 4
m,  np.  6  m  –  jak  przyjęto  w  analizie.  Jeżeli  występowałyby  na  tych  kondygnacjach
przekroczenia – analiza akustyczna wykonana przy założeniu zbieżności wysokości punktów
obliczeniowych i siatki obliczeniowej nie wykazałaby ich. Konsekwentnie, wysokość punktów
terenowych, które nie są przypisane do budynków przyjęto na poziomie 1,5 m, gdyż jest to
średnia  wysokość  użytkowania  terenów  otaczających  zabudowę,  np.  ogrodów
przydomowych.
Podsumowując  przyjęte  założenia  co  do  wysokości  siatki  obliczeniowej  i  punktów
obliczeniowych pozwalają na uzyskanie informacji o poziomach hałasu na wysokości 4 m –
za pomocą obliczeń wykonanych w siatce obliczeniowej oraz na wysokościach, na których
ma miejsce faktyczne użytkowanie terenu – w punktach obliczeniowych, znajdujących się na
zabudowanych  częściach  działek  –  na  budynkach  mieszkalnych  –  w  oknach  i  na
niezabudowanych  częściach  działek  –  otoczeniu  istniejących  budynków,  ogrodach
przydomowych.

5. Należy wyjaśnić, jakie obiekty/budynki, wraz z znaczeniem ich na mapie 
rozprzestrzeniania, wskazano w obliczeniach rozprzestrzeniania hałasu jako ekrany 
akustyczne. Dodatkowo należy wyjaśnić, jak powyższe działania minimalizujące 
oddziaływanie akustyczne ograniczą emisję hałasu z planowanego przedsięwzięcia.

Odp.:
Wszystkie  obiekty  kubaturowe  –  budynki  występujące  w  analizie  są  traktowane  przez
program  obliczeniowy  jako  przeszkody  na  drodze  fali  akustycznej.  W  programie
obliczeniowym  są  nazywane  ekranami  akustycznymi  -  chociaż  nie  jest  to  ich  główne
przeznaczenie,  pełnią  taką  rolę  będąc  przeszkodami  w  rozprzestrzenianiu  dźwięku.
Użytkownik programu obliczeniowego nie ma wpływu na nazewnictwo zastosowane przez
Autorów  programu.  Wprowadzenie  budynków  (istniejących  i projektowanych)  do  analizy
rozprzestrzeniania  ma  na  celu  uwzględnienie  wpływu  zagospodarowania  terenu  na
rozprzestrzenianie  hałasu.  Na  mapie  rozprzestrzeniania  hałasu  budynki  opisane  w
wydrukach jako ekrany akustyczne oznaczono następująco:

Budynki mieszkalne to budynki pełniące funkcję mieszkalną, budynki pozostałe to budynki
niemieszkalne, np. gospodarcze.
Z uwagi na brak przekroczeń  wynikających z przeprowadzonych analiz emisji  hałasu nie
przewiduje się realizacji dodatkowych działań minimalizujących oddziaływanie akustyczne z
projektowanego przedsięwzięcia.
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II. Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze

1. Wizje terenowe; Inwentaryzacja przyrodnicza; Inwentaryzacja dendrologiczna 
Należy przedstawić uzasadnienie, że przeprowadzone w sezonie zimowym 2 wizje 
terenowe w dniach: 28 grudnia 2024 r. i 17 lutego 2025 r. (dla potrzeb inwentaryzacji 
przyrodniczej), były wystarczające, aby prawidłowo ocenić stan środowiska 
przyrodniczego terenu realizacji przedsięwzięcia i jego otoczenia. Jednocześnie 
należy wyjaśnić nieścisłości co do terminów i zakresu wykonanych badań terenu na
potrzeby identyfikacji środowiska przyrodniczego, gdyż informacje w tym zakresie 
podane w dokumentacji (raport i „Inwentaryzacja przyrodnicza”) są niespójne. I tak:

Odp.:

W odniesieniu  do inwentaryzacji  przyrodniczej  przeprowadzono kontrolę  uzupełniającą  w
pełni sezonu wegetacyjnego tj. w maju 2025r. W załączeniu przedstawiono inwentaryzację
przyrodniczą  poszerzoną o kontrolę przeprowadzoną kontrolę.  Przyjęto że wizje terenowe
przeprowadzone w dniach 28 grudnia 2024 r.,  17 luty 2025 r.,  9 maja 2025 r.  stanowią
wystarczającą podstawę do oceny stanu środowiska przyrodniczego dla terenu na którym
realizowane będzie przedsięwzięcie oraz jego otoczenia. W wyniku majowej wizji terenowej
wykonanej  w  2025  nie  stwierdzono  żadnych  stanowisk  chronionych  gatunków  roślin,
grzybów i porostów. W trakcie wizji terenowej przeprowadzonej w okresie lęgowym ptaków
stwierdzono trzy użytkowane w czasie wizji gniazda. Na drzewach nr 165 i 104 (nr zgodna z
inwentaryzacją  dendrologiczna)  stwierdzono  użytkowane  gniazda  gołębia  grzywacza.
Gatunek ten nie jest  objęty  ochroną  gatunkową.  W dziupli  drzewa nr 49 znajdowało się
gniazdo kosa. W czasie wizji 9 maja 2025 r. w gnieździe znajdowały się młode z ptakiem.
Gatunek ten jest objęty ochroną gatunkową. Gniazdo kosa zostało również wykazane we
wcześniejszej inwentaryzacji przyrodniczej. 

Rozwiązania   chroniące   środowisko
Należy  założyć,  że  prace  związane  ze  zdejmowaniem  darni  i  humusu  mogą  być
przeprowadzone o dowolnej porze roku. Przed rozpoczęciem prac (dzień przed lub w tym
samym dniu) jak i w ich trakcie prowadzona będzie kontrola przyrodnika wyznaczonego do
nadzoru przyrodniczego na obecność  zwierząt,  które w razie  potrzeby będą  odławiane i
przenoszone  poza  teren  inwestycji.  Powołany  nadzór  przyrodniczy  przed  pracami
związanymi  ze  zdejmowaniem  darni  dokona  kontroli  terenu  pod  kątem  występowania
gatunków  objętych  ochroną.  W  przypadku  wystąpienia  gniazd  lub  siedlisk  chronionych
gatunków należy  uzyskać  zezwolenie RDOŚ  na odstępstwo od zakazów w stosunku do
gatunków chronionych;
Wycinka  zostanie  przeprowadzona  pod  nadzorem  przyrodniczym  niezależnie  od  okresu
lęgowego  ptaków,  przy  czym jako  zabezpieczenie  wskazano  w  pkt.  wyżej  prowadzenie
podczas wycinki kontroli na obecność gniazd, co jest zgodne z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z 16 grudnia 2016 r.  w sprawie ochrony gatunkowej  zwierząt.  W przypadku
wystąpienia gniazd lub siedlisk chronionych gatunków należy uzyskać zezwolenie RDOŚ na
odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków chronionych;

W ramach realizacji robót planuje się następujące działania zabezpieczajace:

• zabezpieczyć pień drzewa obudową z desek metodą nieingerującą w tkanki drzewa;

• zabezpieczenie  powinno  mieć  wysokość  minimum  150  cm,  dolna  część  desek
powinna  opierać  się  o  podłoże,  deski  powinny  być  obwiązane  drutem  i  ściśle
przylegać do pnia;

• należy  pamiętać,  iż  stosowane  materiały  muszą  zabezpieczać  przed  urazami
mechanicznymi  spowodowanymi  np.  przez sprzęt  budowlany,  dlatego  muszą  być
stosunkowo wytrzymałe;

• w  celu  niedopuszczenia  do  przesuszenia  systemu  korzeniowego,  wykopy  przy
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drzewach i krzewach należy zasypywać w jak najkrótszym czasie;

• podczas  prowadzenia  robót  ziemnych  w  obrębię  systemów  korzeniowych  drzew,
przykryć odsłonięte korzenie matami słomianymi;

• w okresie letnim – podlewać maty wodą, aby nie dopuścić do przesuszenia korzeni;

• prace  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  przeznaczonych  do  pozostawienia  drzew
prowadzić ręcznie;

• należy unikać odcinania korzeni szkieletowych drzew;

• w obrębie rzutu korony nie dopuszcza się  składowania materiałów chemicznych i
budowlanych, stosowania otwartego ognia;

• prace związane z zagęszczeniem gruntu w obrębie rzutu korony będą ograniczone
do niezbędnego minimum;

• wszelkie prace wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie
korzeni  lub  pędów  krzewu,  należy  przeprowadzić  w  sposób  najmniej  szkodzący
drzewom i krzewom;

• ewentualne wykopy pod przyłącza instalacyjne prowadzone w pobliżu drzew należy
lokalizować w odległości nie mniejszej niż 2 m od skrajni pni drzew do skrajni wykopu
(jeśli obwód pnia u nasady jest mniejszy niż 100 cm) lub w odległości przynajmniej
równej podwójnemu obwodowi pnia mierzonego u jego nasady (jeżeli obwód pnia
przekracza 100 cm).

Należy  wykopy  sprawdzać  na  obecność  fauny,  w  razie  uwięzienia,  zwierzęta  należy
przenieść  w  bezpieczne  miejsce,  poza  teren  prowadzonych  prac,  w  miejsce  właściwe
siedliskowo dla danego gatunku;
W zamian  za  utracone  potencjalne  siedliska  zwierząt  zaleca się  umieszczenie  4  budek
lęgowych po dwie z każdego typu A i B na drzewach pozostawionych do zachowania na
terenie inwestycji.

Planuje się wykonanie instalacji oświetlenia o barwie światła z przedziału 2600K-3000K (o
niskiej wartości emisji światła niebieskiego) w zakresie dojść, dojazdów, placów, parkingów. 

Przyjęto że zaplanowane działania minimalizujące i chroniące środowisko przedstawione w
Inwentaryzacji przyrodniczej będą wystarczające i adekwatne do stanu środowiska terenu
inwestycji oraz wyników inwentaryzacji przyrodniczej terenu inwestycji.

- na str. 17 raportu w rozdz. 2.12 Wycinka drzew i krzewów podano, że cyt.: „W związku
zrealizacją inwestycji przewiduje się wycinkę drzew. W wykonanej inwentaryzacji 
dendrologicznej wykazana zostanie ilość drzew niezbędna do wycinki”,

Odp.:

Planuje się usunięcie  100 szt. drzew.
Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych gatunków drzew i  krzewów wraz z  ich  stanem
fitosanitarnym oraz przeznaczeniem przedstawia załączona inwentaryzacja dendrologiczna.

- na str. 7 „Inwentaryzacji przyrodniczej” z 18 lutego 2025 r. podano, że inwentaryzacja 
dendrologiczna została przeprowadzona w lutym 2024 r.,

Odp.:

„Inwentaryzacja  dendrologiczna”  odbyła  się  w  02.2024  r.,  a  dane  w  niej  zamieszczone
zostały  wykazane  w  inwentaryzacji  przyrodniczej,  dlatego  została  podana  data
przeprowadzania inwentaryzacji dendrologicznej.

- ze str. 6 ww. „Inwentaryzacji przyrodniczej” wynika natomiast, że na potrzeby 
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inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzono „kontrole wiosenne i jesienne”.

Odp.:

Niniejszym wyjaśnia się zaistniałą omyłkę pisarską.
Wizje terenowe odbyły się:

- 28 grudnia 2024 r.

- 17 luty 2025 r.

- 9 maja 2025 r.

2. Wycinka zieleni
Należy:

- określić liczbę drzew/krzewów poszczególnego gatunku przeznaczonych do 
usunięcia (lub przynajmniej określić w przybliżeniu procentowy udział 
poszczególnych gatunków wśród zieleni przeznaczonej do usunięcia) oraz ich 
strukturę wiekową (dane należy przedstawić również na załączniku mapowym). 
Jak wynika z dokumentacji, w związku z zamierzoną inwestycją planuje się 
usunięcie zieleni kolidującej z projektowaną infrastrukturą, lecz nie 
przedstawiono skali tego zagadnienia. Nie jest zatem możliwa ocena wpływu 
zamierzenia na ten aspekt środowiskowy,

- określić, czy wśród drzew porastających teren inwestycji występują 
egzemplarze stare,dziuplaste, o obwodach pni powyżej 50 cm na wys. 1,30 m 
(wskazać ich lokalizację, w tym na załącznikach mapowych), a także określić, 
czy zadrzewienia przedstawiają potencjał siedliskowy dla chronionych 
gatunków ptaków, ssaków, owadów, itp. (tj. czy występują w ich obrębie 
próchnowiska, gniazda, dziuple, itp.).

Odp.:

Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych gatunków drzew i krzewów wraz z ich stanem 
fitosanitarnym oraz przeznaczeniem przedstawiono w załączonej inwentaryzacji 
dendrologicznej.
Do usunięcia planowane jest 100 szt. drzew. Drzewa planowane do usunięcia należą do 
takich gatunków jak

brzoza brodawkowata Betula pendula
czeremcha 
amerykańska Prunus seronita
dąb szypułkowy Quercus robur
glediczia trójcierniowa Gleditsia triacanthos
głóg pośredni Crataegus xmedia
jarząb pospolity Sorbus acuparia
jesion wyniosły Fraxinus excelsior
jodła pospolita Abies alba
klon jawor Acer pseudoplatan
klon zwyczajny Acer platanoides
lipa szerokolistna Tilia platyphylos
modrzew europejski Larix decidua
robinia akacjowa Robinia pseudoacacia
sosna zwyczajna Pinus sylvestris
topola balsamiczna Populus balsamifera
wierzba iwa Salix caprea

Charakterystykę drzewostanu ujęto szczegółowo w załączonej inwentaryzacji 
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dendrologicznej. W zestawieniu wskazano 9 szt. drzew które posiada otarcia kory, obcięte 
konary, posusz i jest w złym stanie fitosanitarnym. W zakresie drzew przeznaczonych do 
usunięcia, będących w kolizji z planowaną inwestycją tylko jedno drzewo posiada dziuplę, 
jest to drzewo nr 49 posiadające dziuplę kosa. Potencjał siedliskowy terenu przedstawiono w
inwentaryzacji przyrodniczej stanowiącej załącznik niniejszego pisma

Do zachowania planowane jest 73 szt. drzew
Ponadto planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie Gminy Jaworzno. Planuje 
się wykonanie nasadzeń 90 szt. drzew w postaci brzozy brodawkowatej o obw. 8-10 cm, 
oraz 10 szt. drzew w postaci sosny pospolitej o obw. 8-10 cm.

W dokumentacji przedstawiono informacje w części omawiające to 
zagadnienie, lecz powołano się na „Inwentaryzację dendrologiczną” z lutego 
2024 r. (której wykonanie nie jest pewne w świetle ww. uwag zawartych pkt. II.1 
tego wezwania), jak również nie wyczerpują one w pełni wskazanego zakresu 
niezbędnego do uzupełnienia.

Odp.:

Inwentaryzacja dendrologiczna przedstawia jak nazwa wskazuje wykaz gatunków drzew i
krzewów  znajdujących  się  na  terenie  inwestycji.  Nie  jest  błędem  metodycznym
przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej w sezonie zimowym tj.: luty 2024 r., zatem
informacje przedstawione ww. dokumentacji są prawidłowe. Ponadto w terminie maj 2025
przeprowadzono „inwentaryzację przyrodniczą” stanowiącą załącznik niniejszego pisma.

3.  Zakres przedsięwzięcia i jego możliwy wpływ na aleję drzew pomnikowych 
znajdującej się w odległości ok. 10 m od ogrodzenia planowanego stadionu. Należy 
przedstawić szczegółowe uzasadnienie, że planowane przedsięwzięcie, zarówno w 
fazie realizacji, jak i eksploatacji nie spowoduje zmian warunków środowiskowych, 
które to zmiany mogą skutkować pogorszeniem stanu ww. pomników przyrody/ lub 
ich całkowitym zamieraniem. Informacje podane w raporcie i „Inwentaryzacji 
przyrodniczej” są niewystarczające, aby zweryfikować stwierdzenia co do braku 
takiego oddziaływania.
Jak wynika z raportu i „Inwentaryzacji przyrodniczej”, w odległości ok. 10 m na 
zachód od ogrodzenia terenu przedsięwzięcia, wzdłuż drogi prowadzącej do 
Leśniczówki Podłęże znajduje się aleja 8 drzew pomnikowych o imionach: Mariusz, 
Czesław, Jakub, Kazimierz, Piotr, Nikodem, Marcel, Łukasz, należących do 
gatunków dąb szypułkowy i jesion. Powyższa aleja drzew została powołana Uchwałą
Nr XLIII/770/2001 Rady Miasta w Jaworznie z 27 grudnia 2001 r., natomiast Uchwałą 
Nr XII/168/2019 z 24 października 2019 r. w sprawie pomników przyrody w Jaworznie,
określono zakazy obowiązujące wobec ww. pomników przyrody. W przedłożonej 
dokumentacji odniesiono się co prawda do zapisów ww. uchwał, lecz stwierdzenia 
co do „braku wpływu” nie zostały poparte żadnymi konkretnymi analizami – nie 
uzasadniono, dlaczego oddziaływań takich nie będzie.
Wg oceny tut. organu, położenie ww. alei drzew poza granicami terenu realizacji 
inwestycji jest niewystarczającym uzasadnieniem co do braku oddziaływania. 
Należy zauważyć, że drzewa te rosną w odległości tylko 10 m od ogrodzenia 
przedsięwzięcia, a w jego zakres wchodzi budowa obiektów (m.in. kortów i 
lodowiska), które zlokalizowano bezpośrednio przy granicy terenu jego realizacji.
Zaplanowano także budowę systemu kanalizacji deszczowej, wraz ze zbiornikami 
retencyjnymi oraz systemu podlewania płyty boiska i terenów zielonych. Aleję 
drzew oddziela od ogrodzenia wąska lokalna droga. Mając na uwadze powyższe 
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niezbędne jest przedstawienie analizy wpływu zamierzenia na ww. pomniki przyrody
zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji zamierzenia, która zawierać będzie w 
szczególności:

- wyjaśnienia co do zakresu robót budowlanych, w tym potrzeby wykonania 
wykopów oraz ruchu pojazdów i maszyn w sąsiedztwie alei drzew 
pomnikowych, a także wskazania, czy przewiduje się przejazdy/ruch maszyn i 
pojazdów budowy,

- analizę, czy w ramach ww. robót może dojść do uszkodzenia systemu 
korzeniowego tych drzew (należy ocenić to m.in. w oparciu o wiedzę naukową 
co do zasięgu systemu korzeniowego gatunków i wieku drzew tworzących tą 
aleję),

- wyjaśnić, czy przedsięwzięcie może spowodować zmianę czasową lub 
długotrwałą stosunków wodnych, która może mieć wpływ na stan zachowania 
przedmiotowej alei drzew pomnikowych – w analizie należy uwzględnić m.in. 
lokalne ukształtowanie terenu, charakterystykę podłoża oraz zakres i 
charakterystykę przedsięwzięcia,

Odp.:

W  odniesieniu  do  alei  drzew  pomnikowych  zlokalizowanej  w  sąsiedztwie  planowanej
inwestycji,  obejmuje  ona  8  drzew  pomnikowych  o  imionach:  Mariusz,  Czesław,  Jakub,
Kazimierz, Piotr, Nikodem, Marcel, Łukasz należących do gatunków dąb szypułkowy i jesion
wyniosły,  drzewa  położone  są   w  odległości  około  10  m  na  zachód  od  granicy  terenu
inwestycji wzdłuż drogi prowadzącej do Leśniczówki Podłęże, przedmiotowa droga również
oddziela aleję od terenu inwestycji, drzewa pomnikowe znajdują się po drugiej stronie drogi
prowadzącej do Leśniczówki Podłęże. Jak przedstawiono na poniższej rycinie korony tych
drzew pomnikowych nie znajdują się bezpośrednio nad terenem inwestycji.
W  odniesieniu  do  istniejącej  alei  drzew  pomnikowych  przyjęto  możliwie  minimalne
oddziaływanie  inwestycji  związane  z  planowanymi  robotami  w  sąsiedztwie  wskazanych
drzew. Po przez szereg działań  zarówno projektowych jak i realizacyjnych. W zachodniej
części terenu opracowania objętego inwestycją, w sąsiedztwie wskazanej alei, planuje się
wykonanie  niwelacji  terenu,  nawierzchni  utwardzonych  przepuszczalnych  kortów
tenisowych,  ogrodzeń  oraz  rozprowadzenie  instalacji  zewnętrznych.  W ramach  niwelacji
terenu planuje się podniesienie poziomu terenu względem terenu istniejącego o ok 50 cm
[przyjęto wartość średnią]. Roboty ziemne związane z wykopami, wykonaniem punktowych
fundamentów  ogrodzeń  oraz  prowadzeniem  instalacji  planuje  się  wykonać  jako  roboty
płytkie, prowadzone w okolicy głębokości przemarzania gruntu. Ponadto w odniesieniu do
robót  związanych  z  realizacją  inwestycji,  planuje  się  wyznaczyć  strefę  ochrony
przedmiotowych drzew, rozumianą jako rzut korony drzewa powiększony o strefę ochronną
szer ok. 3m w obrębie której planuje się wykonanie rozpoznania systemu korzeniowego oraz
realizację robót  z wykorzystaniem technik ręcznych, celem ochrony systemu korzeniowego
wskazanych drzew.

8



ABM ARCHITEKTURA NIERUCHOMOŚCI Sp. z.o.o.
ul. Czarnieckiego 22a
44-100 Gliwice

Ryc. 2 Usytuowanie pomników przyrody oraz ich koron względem granicy inwestycji
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Fot. 1 Widok na zachodnią część terenu inwestycji oraz aleje pomnikowych drzew

W  czasie  prowadzenia  prac  budowlanych,  w  związku  realizacją  inwestycji  nie  będzie
dochodziło  do  naruszania  koron,  pni  oraz  korzeni  ww.  pomników  przyrody.  Nie
zaobserwowano  by  korzenie  tych  drzew  pomnikowych  przerastały  pod  asfaltową
nawierzchnią  drogi,  która  znajduje  się  pomiędzy  drzewami  pomnikowymi  i  terenem
inwestycji. Planowana inwestycji polega na  przebudowie istniejącego stadionu, nie zmienia
się sposobu użytkowania terenu planowanej inwestycji.
Nie  zakłada się  konieczności  stosowania  dodatkowych bezpośrednich zabezpieczeń  ww.
pomników przyrody ponieważ:
Droga wzdłuż  której  znajdują  się  ww.  pomniki  przyrody  nie  będzie  wykorzystywana jako
droga dojazdowa, do transportu materiałów budowlanych do placu budowy.
Pod koronami ww. pomników przyrody nie będą parkowały pojazdy budowlane oraz nie będą
składowane materiały budowlane oraz odpady powstałe na etapie budowy.
Nie  będzie  dochodziło  do  zmiany  stosunków  wodnych.  W  sąsiedztwie  przedmiotowych
drzew  zakłada  się  realizację  nawierzchni  kortów  tenisowych  jako  utwardzonych  i
przepuszczalnych, wykonanych z mączki ceglanej.
Wyżej wymieniona aleja drzew pomnikowych została powalana uchwałą Nr XLIII/770/2001
Rady Miasta w Jaworznie z dnia 27.12.2001 r. W uchwała nr XII/168/2019 Rady Miejskiej w
Jaworznie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie pomników przyrody w Jaworznie zostały
określone  zakazy  obowiązujące  wobec  ww.  pomnika  przyrody,  poniżej  przedstawiamy
odniesienie się do zapisów w/w rozporządzenia.

zakazy zakres planowanej inwestycji
1) niszczenia, uszkadzania 
lub przekształcania obiektu 
lub obszaru

Teren inwestycji oddalony jest o około 10 m od pomników 
przyrody. W związku z realizacją inwestycji nie dojdzie do 
niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektów lub 
obszarów.
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zakazy zakres planowanej inwestycji
Planowana inwestycja nie narusza zakazów 
obowiązujących dla ww. pomników przyrody

2) wykonywania prac 
ziemnych trwale 
zniekształcających rzeźbę 
terenu, z wyjątkiem prac 
związanych z 
zabezpieczeniem 
przeciwsztormowym lub 
przeciwpowodziowym albo 
budową, odbudową, 
utrzymywaniem, remontem 
lub naprawą urządzeń 
wodnych;

W związku z realizacją inwestycji nie będą wykonywane 
prace ziemne w pobliżu pomników przyrody.
Planowana inwestycja nie narusza zakazów 
obowiązujących dla ww. pomników przyrody

3) uszkadzania i 
zanieczyszczania gleby

W związku z realizacją inwestycji nie będzie dochodziło do
uszkadzania i zanieczyszczania gleby w pobliżu pomników
przyrody.
Planowana inwestycja nie narusza zakazów 
obowiązujących dla ww. pomników przyrody

4) dokonywania zmian 
stosunków wodnych, jeżeli 
zmiany te nie służą ochronie 
przyrody albo racjonalnej
gospodarce rolnej, leśnej, 
wodnej lub rybackiej

W związku z realizacją inwestycji nie będzie dochodziło do
zmian stosunków wodnych w pobliżu pomników przyrody.
Planowana inwestycja nie narusza zakazów 
obowiązujących dla ww. pomników przyrody

5) wylewania gnojowicy, z 
wyjątkiem nawożenia 
użytkowanych gruntów 
rolnych

Nie dotyczy. Planowań inwestycje polega na przebudowie 
istniejącego stadionu.
Planowana inwestycja nie narusza zakazów 
obowiązujących dla ww. pomników przyrody

6) zmiany sposobu 
użytkowania ziemi

W związku z realizacją inwestycji nie będzie dochodziło do
zmiany sposobu użytkowania ziemi w pobliżu pomników 
przyrody.
Planowana inwestycja nie narusza zakazów 
obowiązujących dla ww. pomników przyrody

7) umieszczania tablic 
reklamowych

Planowań inwestycje polega na przebudowie istniejącego 
stadionu.
Nie dotyczy
Planowana inwestycja nie narusza zakazów 
obowiązujących dla ww. pomników przyrody

Zgodnie z powyższą  analizą  planowana inwestycja nie narusza zakazów obowiązujących
względem pomnika przyrody alei drzew położonego najbliżej terenu inwestycji.

W odniesieniu do przedstawionych powyżej działań  i  analiz przyjęto że prace związane z
planowaną  inwestycją  nie  będą  ingerowały  w  ww.  pomniki  przyrody.  Eksploatacja
planowanej inwestycji nie będzie stanowiła zagrożenia dla ww. pomników przyrody.

- wskazania konkretnych i egzekwowalnych rozwiązań na czas realizacji i 
eksploatacji zamierzenia, które zapewnią właściwy stopień ochrony 
przedmiotowej alei drzew pomnikowych.

Odp.:
Konkretne i egzekwowalne rozwiązania na czas  realizacji i eksploatacji zamierzenia, które
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zapewnią właściwy stopień ochrony przedmiotowej alei drzew pomnikowych:

• W bezpośrednim sąsiedztwie ww. pomników przyrody nie będą prowadzone prace
budowlane związane z wykonaniem wykopów.

• Planuje  się  wyznaczenie  strefy  ochronnej  drzew  oraz  rozpoznanie  systemu
korzeniowego w obrębie ww. strefy.

• Planuje się wykonanie robót ziemnych w sąsiedztwie strefy ochronnej koron drzew
alei pomnikowej za pomocą technik ręcznych przy wykonywaniu robót związanych z
realizacją ogrodzeń.

• Droga wzdłuż której znajdują się ww. pomniki przyrody nie będzie wykorzystywana
jako  droga dojazdowa,  ani  jako  droga  do transportu  materiałów  budowlanych  do
placu budowy.

• Pod koronami ww. pomników przyrody nie będą parkowały pojazdy budowlane oraz
nie będą składowane materiały budowle oraz odpady powstałe na etapie budowy.

• W związku z planowanym zagospodarowaniem terenu w sąsiedztwie alei nie będzie
dochodziło do zmiany stosunków wodnych.

III. Gospodarka wodno-ściekowa; zużycie mediów.
1. Należy uzupełnić informacje co do zapotrzebowania na wodę na etapie 
eksploatacji planowanego przedsięwzięcia do:

- utrzymania terenów zielonych obiektu i murawy stadionu, w tym należy określić 
źródła ich pochodzenia. Z raportu wynika, że na te cele wykorzystywane będą 
zretencjonowane wody opadowe i roztopowe, lecz nie przedstawiono 
stosownego bilansu w tym zakresie tj. nie jest pewne, czy ilość wód 
deszczowych będzie wystarczająca do utrzymania we właściwym stanie murawy
stadionu, zieleni itp.,

Odp.:
Ze względu na nieprzewidywalność pogody w tak odległym horyzoncie czasowym nie ma 
możliwości przedstawienia wiarygodnego bilansu wykorzystania wód deszczowych i 
wodociągowych do utrzymania terenów zielonych. Podstawowym zadaniem będzie 
utrzymanie tych powierzchni w należytym stanie i nie dopuszczenie do ich degradacji. 
Zadaniem zbiorników retencyjnych jest przede wszystkim gromadzenie wód deszczowych, 
jeżeli ich ilość będzie niewystarczająca koniczne będzie używanie do nawadniania wody 
wodociągowej. Wykorzystanie deszczówki na terenie obiektu do nawadniania jest 
działaniem mającym na celu ich jak najlepsze zagospodarowanie i maksymalne 
zaoszczędzenie wody wodociągowej. Zaprojektowano zbiorniki o łącznej pojemności 100 
m3. Należy założyć że ilość wód opadowych nie będzie wystarczająca dla pełnego pokrycia 
zapotrzebowania na wodę do celów nawadniania murawy przez okres jej użytkowania w 
okresach suszy oraz znikomych opadów. Przyjęto pojemność zbiorników zapewniającą 
nawadnianie murawy dla 4 pełnych cykli. Przyjęto zapotrzebowanie na wodę do 
nawadniania na poziomie 23,5 m3 dla opadu 3mm na dobę.
Celem zobrazowania bilansu wód opadowych przyjęto opad średn dla miasta Jaworzna na 
poziomie 48 mm w okresie od stycznia do grudnia na podstawie danych historycznych

Ilość wód opadowych możliwych do pozyskania poprzez zbiorniki retencyjne.

Obszar
zlewnia ujęta
dla zbiorników

i skrzynki 1

Jm 
[m2]

Współczynnik spływu
ilość wód

deszczowych
[m3]

Powierzchnia zabudowy – zaple-
cze

1 781,22 0,90 33,74

Powierzchnia zabudowy – ma- 1 105,65 0,90 4,56
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gazyn

Nawierzchnia jezdna – kostka
betonowa

50% po-
wierzchni

2182,80 0,90 94,29

Nawierzchnia piesza – kostka
betonowa

50% po-
wierzchni

569,72 0,90 24,61

Nawierzchnia sportowa – trawa
syntetyczna

1 968,00 0,90 41,81

Nawierzchnia sportowa – boisko
piłkarskie - trawa

50% po-
wierzchni

3730,00 0,30 53,71

Nawierzchnia sportowa – lekko-
atletyka – syntetyczna

50% po-
wierzchni

4179,50 0,90 180,55

RAZEM 12516,89 433,27

Zapotrzebowanie na wodę do nawadniania murawy przyjęto w okresie od marca do 
listopada, podlewanie w cyklach co 3 dni

92 dni x 23,5 m3 = 2162 m3

- wytwarzania lodu dla potrzeb lodowiska, w tym określić źródło, z którego woda 
ta będzie pobierana.

Odp.:
Wodę  do  wytwarzania  lodu  na  potrzeby  lodowiska  będzie  się  pozyskiwać  z  sieci
wodociągowej miejskiej poprzez istniejące przyłącze wodociągowe. Zakłada się zwiększone
zapotrzebowanie  na  wodę  przy  pierwszym  zamrażaniu  tafli,  a  w  dalszym  okresie
użytkowania zakłada się wykorzystanie mniejszych ilości w celu utrzymania tafli w należytym
stanie  do  bezpiecznego  jej  użytkowania.  Przyjęto  zapotrzebowanie  na  wodę  w  celu
uruchomienia lodowiska, w tym wytworzenia tafli  lodu na poziomie ok 52,2 m3 wody.  W
celach eksploatacyjnych przyjęto zapotrzebowanie na poziomie 5,24 m3 wody na miesiąc.

2. Należy wyjaśnić, czy lodowisko będzie źródłem ścieków, w tym powstających w 
czasie likwidacji tafli po zakończeniu sezonu zimowego. Stanowisko należy 
uzasadnić. W przypadku, gdy powstawać będą ścieki tego rodzaju należy wskazać, 
gdzie będą odprowadzane i czy wymagać będą podczyszczania.

Odp.:
Lód  z  tafli  lodowiska  będzie  składowany  w  obrębie  projektowanego  topielnika.  Wody
roztopowe z topielnika zakłada się  odprowadzać  jako wody czyste,  nie zanieczyszczone
związkami  chemicznymi,  nie  wymagające  podczyszczenia  do  projektowanej  instalacji
kanalizacji deszczowej poprzez wpust topielnika. Następnie wody te będą odprowadzane do
projektowanych zbiorników bezodpływowych/retencyjnych. W obrębie tafli nie przewiduje się
pracy urządzeń mogących powodować jej zanieczyszczenie, ponadto lodowisko sezonowe
zlokalizowano pod zadaszoną wiatą.

3. Należy wyjaśnić stwierdzenia podane:
- w rozdz. 6.1.2.3. Odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych cyt.: „Ścieki 

sanitarne odprowadzane będą do projektowanej kanalizacji sanitarnej na działce
Inwestora za pomocą przykanalików do projektowanych studzienek. Dalej ścieki 
będą kierowane do miejskiej kanalizacji ogólnospławnej”,

Odp.:
W ramach inwestycji projektuje się zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej [w formie 
przykanalików, stanowiących zespół przewodów rurowych prowadzonych w terenie oraz 
studzienek] w obrębie terenu inwestycji, do której odprowadzane będą ścieki socjalno-
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bytowe z projektowanego obiektu zaplecza szatniowo-administracyjnego. Projektuje się 
włączenie projektowanej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane 
przyłącze do sieci miejskiej ogólnospławnej, zgodnie z wydanymi warunkami 
przyłączeniowymi ze strony Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o. Kopię warunków 
przyłączeniowych przedkłada się w załączeniu.

Zapotrzebowanie na wodę dla obiektu zaplecza:

Nazwa przyboru Ilość qn
Suma   w

[l/s]

bateria umywalkowa 30 0,07 2,10

bateria zlewozmywakowa 2 0,07 0,14

kurek ze złączką do węża 8 0,30 2,40

natrysk 23 0,15 3,45

pisuar 9 0,30 2,70

miska ustępowa 27 0,13 3,51

                                                                                                                           Suma:

14,30

Zestawienie ilości ścieków bytowo gospodarczych:

Wyszczególnienie Ilość/szt. AWs qn

umywalka 30 0,5 15,0

zlewozmywak 2 1,0 2,0

miska ustępowa 27 2,5 67,5

Pisuar 9 1,0 9,0

wpust podłogowy DN50 8 1,0 8,0

natrysk 23 1,0 23,0

 124,5

qs = 0,7 x √124,5= 11,17 dm3/s

- w rozdz. 9.2. Przewidywane znaczące oddziaływania cyt.: „Instalacja objęta 
przedsięwzięciem będzie źródłem ścieków sanitarnych oraz opadowych. Ścieki 
sanitarne odprowadzane będą do projektowanej kanalizacji sanitarnej za pomocą 
przykanalików do projektowanych studzienek. Dalej ścieki będą kierowane do 
miejskiej kanalizacji ogólnospławnej”, gdyż są one niejasne. Nie jest wiadomo, o 
jakich ściekach sanitarnych jest mowa (jakiego są pochodzenia) i dlaczego mają 
być odprowadzane do kanalizacji sanitarnej/kanalizacji ogólnospławnej w tak 
nietypowy sposób.

Odp.:
W  ramach  projektowanej  inwestycji  projektuje  się  zewnętrzną  instalację  kanalizacji
deszczowej  w  obrębie  terenu  inwestycji,  celem  odprowadzenia  wód  opadowych  oraz
roztopowych  poprzez  projektowane  zbiorniki  retencyjne  do  zbiorników
bezodpływowych/retencyjnych  oraz  projektuje  się  zewnętrzną  instalację  kanalizacji
sanitarnej  celem  odprowadzenia  ścieków  socjalno-bytowych  z  projektowanego  obiektu
zaplecza  szatniowo-administracyjnego  do  sieci  miejskiej  ogólnospławnej,  zgodnie  z
wydanymi warunkami przyłączeniowymi ze strony Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o.

Bilans wód opadowych
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Obszar
Jm 
[m2]

podział zlewni
na skrzynki, 1

– skrzynki
przy zbiorniku,

2 – skrzynki
przy parkingu i
ul. Moniuszki

ilość wód
deszczo-
wych [l/s]

Współczynnik
spływu

Powierzchnia zabudowy – zaplecze 781,22 1 15,82 0,90

Powierzchnia zabudowy – magazyn 105,65 1 2,14 0,90

Nawierzchnia jezdna – kostka beto-
nowa – parking przy moniuszki

682,90 2 13,83 0,90

Nawierzchnia jezdna – kostka beto-
nowa

4 365,6
1

Po 50% na
skrzynki

88,40 0,90

Nawierzchnia piesza – kostka beto-
nowa

1 139,4
5

Po 50% na
skrzynki

23,07 0,90

Nawierzchnia - płyta betonowa 784,30 2 15,88 0,90

Nawierzchnia jezdna – geokrata 125,01 0,28 0,10

Nawierzchnia sportowa – siłownia
zewnętrzna

130,45 2 2,64 0,90

Nawierzchnia sportowa – trawa syn-
tetyczna

968,00 1 19,60 0,90

Nawierzchnia sportowa –
mączka/glinka

2 437,7
7

16,44 0,30

Nawierzchnia sportowa – boisko pił-
karskie - trawa

7 460,0
0

Po 50% na
skrzynki

50,36 0,30

Nawierzchnia sportowa – lekkoatle-
tyka – syntetyczna

8 359,0
0

Po 50% na
skrzynki

169,27 0,90

Teren zielony – nawierzchnia biolo-
gicznie czynna

5 925,6
0

13,33 0,10

13385,
6

431,07

Ponadto w momencie zakończenia pracy lodowiska sezonowego planuje się wprowadzenie,
odprowadzenie  do  zewnętrznej  instalacji  kanalizacji  deszczowej  oraz  następnie  do
projektowanych zbiorników, pozostałości po tafli lodowiska jako wody czystej. Przyjęto ok
52,2 m3 wody powstałej w wyniku roztopienia tafli.

IV. Rozwiązania ochrony środowiska przyrodniczego
1. Należy wyjaśnić, czy możliwe jest oświetlenie obiektów planowanego 
przedsięwzięcia zużyciem barwy światła z przedziału 2600-3000 K. Jak wynika z 
„Inwentaryzacji przyrodniczej” (str. 9), otwarta przestrzeń oraz oświetlenie stadionu 
może stanowić dogodne siedlisko do żerowania nietoperzy związanych z 
siedliskami miejskimi tj. mroczek późny czy gacek szary. Jak wskazano, gatunki te 
polują w parkach, ogrodach przydomowych oraz w pobliżu latarni ulicznych 
wabiących owady. W przedłożonej dokumentacji zawarto zalecenie co do 
zastosowania barwy światła z przedziału 2600K-3700K (o niskiej wartości emisji 
światła niebieskiego), celem minimalizacji negatywnego jego oddziaływania na 
zwierzęta, w tym nietoperze bytujące i żerujące w pobliżu stadionu. Tym niemniej, 
wg wiedzy tut. Organu, korzystniejszym rozwiązaniem dla ochrony fauny, w tym 
nietoperzy byłoby oświetlenie o barwie światła w przedziale 2600-3000 K. 
Stanowisko należy uzasadnić.

15



ABM ARCHITEKTURA NIERUCHOMOŚCI Sp. z.o.o.
ul. Czarnieckiego 22a
44-100 Gliwice

Odp.:
Celem minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko w tym faunę, proponuje się 
wykonanie świetlenia terenu w zakresie oświetlenia, dojść, dojazdów, placów, parkingów za 
pomocą opraw oświetleniowych o barwie światła z przedziału 2600-3000K (o niskiej wartości
emisji światła niebieskiego).
Pozostałą cześć oświetlenia terenu, stanowiącego oświetlenie sportowe płyty stadionu oraz 
boisk, planuje się wykonać za pomocą opraw oświetleniowych ledowych o barwie światła 
5700K oraz natężeniu 500 lx z możliwością późniejszej rozbudowy do 800 lx z uwagi na 
wymagania związków sportowych w tym PZLA oraz PZPN. Oświetlenie płyty stadionu 
przewiduje się wykonać z podziałem na 3 sekcje, odpowiednio o natężeniu  100 lx, 200 lx 
oraz 500 lx. Pełne oświetlenie płyty stadionu na poziomie 500 lx będzie wykorzystywane na 

czas prowadzenia zawodów. Zakłada się prowadzenie zawodów ok 1 raz na miesiąc. 

2. Należy określić, czy planowane zbiorniki retencyjne będą zbiornikami 
podziemnymi czy też naziemnymi. W raporcie wskazuje się, że będą to zbiorniki 
rozsączające, a także wyjaśnia się, że woda deszczowa ze zbiorników 
gromadzących wody deszczowe będzie wykorzystywana do nawadniania terenów 
zielonych (pojemność będzie dobrana w celu zapewnienia retencji i jednocześnie 
magazynowania do celów gospodarczych oraz nawadniania murawy boiska 
naturalnego).
Tym niemniej, w przypadku, gdy planuje się budowę zbiorników otwartych, 
naziemnych rozważenia wymaga aspekt ich wykonania, aby nie stanowiły one 
pułapki dla małych zwierząt, w tym płazów i gadów. Niezbędna jest także analiza 
systemu poboru wody z tych zbiorników np. do nawadniania, pod kątem rozwiązań 
eliminujących możliwość zassania, wraz z pobieraną wodą, małych zwierząt, w tym 
ich form rozwojowych.

Odp.:
W  ramach  przedmiotowej  inwestycji  planuje  się  lokalizację  zbiorników  retencyjnych
podziemnych oraz zbiorników rozsączających/bezodpływowych podziemnych. Oba rodzaje
zbiorników  będą  zabudowane  jako  elementy  gotowe  dostarczane  przez  wybranego
producenta. Idea instalacji opiera się na odprowadzeniu wód opadowych oraz roztopowych z
nawierzchni utwardzonych poprzez wpusty do zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej.
Następnie wody prowadzone będą grawitacyjnie do podziemnych zbiorników retencyjnych.
W momencie przepełnienia się podziemnych zbiorników retencyjnych wody opadowe będą
przekazywane rurociągami do podziemnych zbiorników rozsączajacych/bezodpływowych. W
obrębie projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej planuje się zastosowanie wpustów z
możliwie najmniejszym prześwitem kratek w celu ochrony płazów przed wpadnięciem do
instalacji.  Projektuje się  zbiorniki  podziemne, które w przeciwieństwie do naziemnych nie
będą  przywabiały  płazów,  zakłada  się  więc,  że  prawdopodobieństwo  ich  wpadnięcia  do
wpustu  i  zbiorników  jest  niewielkie.  Ponadto  projektowane  podziemne  zbiornik  zostaną
wyposażone w zabezpieczenia chroniące przed wnikaniem do nich drobnych zwierząt. Wloty
i wyloty zbiorników podziemnych będą wyposażone w elementy uniemożliwiające dostanie
się małych zwierząt do środka (np. kraty, siatki).

V. Rozwiązania ochrony środowiska na czas wykonywania rozbiórki istniejących 
obiektów (tj. na etapie realizacji poprzedzającym fazę budowy przedsięwzięcia).
1. Należy opisać, w jaki sposób odbywać się będzie rozbiórka obiektów istniejących 
na terenie realizacji przedsięwzięcia. Jak wynika z raportu z rozdz. 2.7 Informacje o 
pracach rozbiórkowych (…) przewiduje się m.in. rozbiórkę nawierzchni 
utwardzonych oraz obiektów kubaturowych w tym: budynku zaplecza, obiektów 
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gospodarczych, obiektów magazynowych. W szczególności należy określić:
- czy obiekty te mogą być zasiedlone (czy zidentyfikowano ten aspekt) przez 

zwierzęta np. ptaki, nietoperze,
- przy użyciu jakich maszyn i urządzeń i jak odbywać się będzie rozbiórka 

elementów betonowych obiektów,
- czy przewiduje się kruszenie gruzu betonowego na terenie przedsięwzięcia (np. 

przy użyciu kruszarki),
- czy powyższe operacje będą źródłem pylenia i nadmiernego hałasu do 
środowiska, a jeżeli nie, to należy uzasadnić to stanowisko.

Odp.:
W  odniesieniu  do  przeprowadzonej  inwentaryzacji  przyrodniczej  w  obrębie  istniejących
obiektów nie stwierdzono występowania potencjalnych siedlisk zwierząt. W przedmiotowych
obiektach brak jest nieszczelności oraz innych elementów umożliwiających zasiedlenie ich
przez zwierzęta. 
Planuje się realizację robót rozbiórkowych metodami ręcznymi oraz mechanicznymi. Roboty
prowadzone  będą  z  wykorzystaniem  sprzętu  budowlanego  w  formie  ręcznych  młotów
pneumatycznych,  koparek  oraz  ładowarki  i  innego  sprzęt  transportowego.  W  obrębie
przedmiotowego  terenu  inwestycji  nie  przewiduje  się  kruszenia  gruzu  betonowego  za
pomocą  kruszarek hydraulicznych.  Po wykonaniu prac rozbiórkowych powstałe odpady w
tym gruz będą segregowane i  składowane w odpowiednich kontenerach, następnie zostaną
załadowane na środki transportowe i wywiezione z placu budowy w miejsce w przeznaczone
do odbioru i utylizacji odpadów budowlanych.

2. W przypadku, gdy prace rozbiórkowe będą źródłem niekorzystnego 
oddziaływania na faunę, jakość powietrza, klimat akustyczny i zdrowie ludzi należy 
określić konkretne rozwiązania minimalizujące te uciążliwości.

Należy wskazać m.in.:
- jakie działania będą podjęte/podejmowane, w przypadku stwierdzenia w obrębie 

likwidowanych obiektów, obecności zwierząt,

Odp.:
Na  terenie  inwestycji  znajdują  się  budynki  i  obiekty  planowane  do  rozbiórki  związku  z
realizację inwestycji. Do niedawna były one użytkowane i są w dobrym stanie technicznym
zabezpieczone przed dostawaniem się do nich zwierząt. W czasie kontroli nie odnotowano
potencjalnych  siedlisk  zwierząt.  W  budynkach  przeznaczonych  do  rozbiórki  brak
nieszczelnych okien, odchodzącego tynku, czy załomów w dachu, które mogły by zasiedlać
zwierzęta w tym nietoperze.
Należy  założyć,  że prace związane ze zdejmowaniem darni  i  humus, prace rozbiórkowe
budynków  i  innych  obiektów  mogą  być  przeprowadzone  o dowolnej  porze  roku.  Przed
rozpoczęciem prac (dzień  przed lub w tym samym dniu)  jak i  w ich trakcie prowadzona
będzie  kontrola  przyrodnika  wyznaczonego  do  nadzoru  przyrodniczego  na  obecność
zwierząt,  które  w  razie  potrzeby  będą  odławiane  i  przenoszone  poza  teren  inwestycji.
Powołany  nadzór  przyrodniczy  przed  rozpoczęciem  wszelkich  prac  będzie  dokonywał
kontroli  terenu  po  kątem występowania  zwierząt  w  tym gatunków  objętych  ochroną.  W
przypadku wystąpienia gniazd lub siedlisk chronionych gatunków należy uzyskać zezwolenie
RDOŚ na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków chronionych;
Wykopy sprawdzać na obecność fauny, w razie uwięzienia, zwierzęta należy przenieść w
bezpieczne miejsce,  poza teren prowadzonych prac, w miejsce właściwe siedliskowo dla
danego gatunki.

- jak i przy użyciu jakich maszyn/urządzeń zamierza się minimalizować 
niezorganizowaną emisję pyłu powstającą w czasie wyburzania obiektów i 
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ewentualnego kruszenia gruzu przed ich załadunkiem na środki transportu.
Informacje zawarte w raporcie są zbyt ogólne i nie odnoszą się bezpośrednio do 
wpływu prac rozbiórkowych na środowisko. W zakresie minimalizacji 
potencjalnego pylenia wskazano rozwiązanie cyt.: „w skrajnych przypadkach, w 
rejonach zabudowanych, przy pogodzie suchej i wietrznej, prowadzić okresowe 
zraszanie odsłoniętego terenu wodą”. Nie przedstawiono jednak konkretnych 
rozwiązań na czas prowadzenia robót rozbiórkowych, które stanowią źródło 
istotnego pylenia niezależnie od prędkości wiatru,

- konkretne rozwiązania organizacyjne i techniczne, których podjęcie 
zminimalizuje wpływ tej fazy prac (hałasu powodowanego pracami 
rozbiórkowymi) na tereny podlegające ochronie akustycznej znajdujące się w 
sąsiedztwie terenu realizacji zamierzenia.

Odp.:
W czasie fazy prac rozbiórkowych przewiduje się fragmentowanie elementów i ich załadunek
na  pojazdy  transportujące.  Nie  przewiduje  się  stosowania  specjalnych  instalacji  do
rozdrabniania gruzu na drobne frakcje. W celu ograniczenia pylenia, które może występować
w okresach suchej pogody będą stosowane:

• Ekrany  przeciwpyłowe  w  formie  przenośnych  osłon  z  włóknin,  tworzyw
sztucznych,

• Ograniczanie wysokości zrzucania gruzu i skrócenie czasu zalegania odpadów,

• Unikanie pracy w wietrzne dni,

• Użycie  nowoczesnego  sprzętu  wyburzeniowego  (koparki  wyburzeniowe  z
nożycami hydraulicznymi, młoty hydrauliczne z osłonami,

• Zraszanie.
Pylenie  będzie  zależne  ściśle  od  wykonywanych  prac  i  pogody,  zatem  działania
minimalizujące będą dostosowywane na bieżąco do panujących w czasie prac warunków. W
czasie dużej  wilgotności,  deszczowych dni działania minimalizujące mogą  być  zbędne, w
czasie  suchej  pogody  może  się  okazać  konieczne  zastosowanie  kilku  sposobów
równocześnie.
W  celu  minimalizacji  oddziaływania  akustycznego  w  czasie  fazy  realizacji  prace  będą
ograniczone do pory dziennej. W przypadku prowadzenia prac szczególnie hałaśliwych będą
stosowane rozwiązania:

• Do  wyburzeń  będą  stosowane  nożyce  hydrauliczne  (mniej  uciążliwe  od
młotów),

• Tymczasowe ekrany akustyczne (stosowane miejscowo, zależnie od miejsca
prac),

• Ograniczenie jednoczesnej pracy hałaśliwych maszyn,

• Stosowanie sprzętu o obniżonym poziomie emisji hałasu.
Działania minimalizujące będą na bieżąco dostosowywane do aktualnej sytuacji na budowie.
Ponadto  stosowane  maszyny  i  urządzenia  wykorzystywane  do  realizacji  robót  będą
posiadały stosowne atesty oraz utrzymane będą w należytym stanie technicznym

VI. Charakterystyka przedsięwzięcia i rozwiązania eliminujące/minimalizujące 
możliwość wystąpienia sytuacji awaryjnej.

Należy opisać instalację, jaka służyć będzie do wytwarzania lodu dla potrzeb 
lodowiska, w tym wskazać, jaki czynnik chłodniczy będzie w niej zastosowany i 
czy uwolnienie tego czynnika może być przyczyną wystąpienia sytuacji 
zagrażającej zdrowiu ludzi i środowisku. Stanowisko należy uzasadnić, w tym 
wskazać konkretne rozwiązania organizacyjne i techniczne, których 
zastosowanie zapobiegać będzie wystąpieniu takich zdarzeń.
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Odp.:
Projektuje  się  wykonanie  lodowiska sezonowego  systemowego  jako gotowe rozwiązanie
jednego z producentów. Płyta lodowiska rozkładana będzie na projektowanej nawierzchni
utwardzonej placu zlokalizowanego od str. pn-zach terenu opracowania. Instalacja składać
się  będzie  z  agregatu  chłodniczego  oraz  mat  chłodniczych.  Czynnikiem  chłodniczym
instalacji  będzie  czynnik  R454B.  Planuje  się  wykonanie  instalacji  w  formie  szczelnego
obiegu  zamkniętego.   Czynnik  chłodniczy  na  czas  czynności  serwisowych  w  obrębie
agregatu  oraz maty chłodzącej  przechowywany będzie  w szczelnych pojemnikach.  Maty
chłodnicze  wykonane  będą  z  EPDM  łączone  w  technologii  zgrzewania.  Zewnętrzne
elementy instalacji mrożeniowych łączących agregat z matą chłodzącą zabezpieczone będą
za pomocą progów kablowych wykonanych z trwałego PCV.  
Instalacja chłodnicza dla sztucznego lodowiska składać się będzie z agregatu chłodniczego
wyposażonego  w  skraplacz  chłodzony  powietrzem  z  kompletnym  wyposażeniem  w
urządzenia i aparaty chłodnicze, pompy obiegowe, zabezpieczenia, automatykę regulacyjną
i  kontrolno-zabezpieczającą.  Wszystkie  zastosowane  przy  wykonaniu  projektowanej
instalacji chłodniczej materiały i urządzenia będą posiadać dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz stosowne atesty, karty techniczne.
W celu  zminimalizowania  możliwości  wystąpienia  awarii  instalacji  monitoruje  się  poziom
czynnika chłodniczego w układzie, agregat wyposażony jest w monitor poziomu czynnika
chłodniczego, w przypadku wykrycia spadku poziomu czynnika automatycznie wyłączany
jest system obiegowy ponieważ wszelkie ubytki czynnika mogą świadczyć o awarii systemu.
Szybkie  wykrycie  spadku  poziomu  czynnika  umożliwi  szybką  interwencję  oraz
przeprowadzenie  czynności  kontrolno-serwisowych  układu.  W momencie  wykrycia  awarii
oraz podczas realizacji robót serwisowych lodowisko będzie wyłączone z użytkowania. Tym
samym projektuje się rozwiązania które systemowo posiadają zabezpieczenia na wypadek
wystąpienia nieprzewidzianej awarii. Projektuje się wykorzystanie urządzeń jako gotowego
systemu dostarczanego przez wybranego producenta.
W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej polegającej na rozszczelnieniu instalacji czynnik
chłodniczy  R454B  [posiadający  niższy  o  78%  współczynnik  Globalnego  Potencjału
Ocieplenia – GWP w porównaniu z  R410A stosowanym dotychczas  powszechnie]  ulega
odparowaniu  a  jego  ilość  jaka  ewentualnie  przedostaje  się  do  atmosfery  nie  stanowi
zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i środowiska. 

Z poważaniem

Bartosz Michalski

Załączniki:

1 Inwentaryzacja dendrologiczna 1 egz.

2 Inwentaryzacja przyrodnicza 1 egz.

3 Tabela 1 z określeniem szacowanego wieku drzew 1 egz.

4 Mapy hałasu w dwóch wariantach 1 egz.

5 Warunki przyłączenia kanalizacji do sieci ogólnospławnej 1 egz.
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