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1 WPROWADZENIE 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wykonany w ra-

mach oceny oddziaływania na środowisko na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowi-

skowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udo-

stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U z 2024 poz.1112 ze zm.), dla inwestycji pod 

nazwą „Przebudowa obiektu sportowego przy ulicy Moniuszki 96 w Jaworznie”. 

1.2 Kwalifikacja przedsięwzięcia 

Przedmiotowa inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziały-

wać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz.U.2019.1839 ze zm.): 

• §3 ust. 1 pkt 59 – parki rozrywki rozumiane jako obiekty przeznaczone do prowadzenia działal-

ności gospodarczej związanej z rozrywką lub rekreacją, pola golfowe, stadiony i tory wyści-

gowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 194 oraz z 2019 r. poz. 1495), wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, inne niż 

wymienione w pkt 57 

1.3 Zakres opracowania 

Raport wykonano zgodnie z zakresem określonym w art. 66 i 67 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U z 2024 poz.1112 z późn. zm.) oraz zakresem 

określonym w Postanowieniu Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 3.02.2025 r. o znaku: OS-

I.6220.31.2024.SS. 
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2 OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

2.1 Lokalizacja przedsięwzięcia 

Teren przedmiotowej inwestycji znajduje się w Jaworznie przy ul. Moniuszki 96. Na terenie inwestycji znaj-

duje się istniejący obiekt – Stadion Sportowy Miejskiego Centrum Kultury i Sportu. 

Przedmiotowy teren opracowania stanowi obiekt sportowy zawierający pełnowymiarowe boisko piłkarskie, 

boiska i place wielofunkcyjne oraz obiekty towarzyszące stanowiące zaplecze dla obiektów sportowych. 

Dostęp do drogi publicznej dla przedmiotowego obszaru opracowania zapewniony jest z ul. Moniuszki. W 

obrębie przedmiotowego terenu opracowania zlokalizowane jest boisko piłkarskie o nawierzchni trawiastej 

oraz liczne obiekty budowlane w postaci boisk i placów wielofunkcyjnych stanowiące urządzenia sportowe. 

W obrębie obszaru opracowania występują również elementy małej architektury w postaci ławek, koszy na 

odpadki. Przedmiotowy teren wykazuje spadek w kierunku południowo-zachodnim. Przedmiotowy teren 

porasta trawa oraz zieleń niska i wysoka o uporządkowanym charakterze w bezpośrednim sąsiedztwie 

boiska piłkarskiego. W sąsiedztwie terenu zlokalizowana jest zieleń niska i wysoka o nieuporządkowanym 

charakterze. 

Wjazd na teren opracowania odbywa się z drogi publicznej, ul. Moniuszki. Dojazd do obszaru terenu opra-

cowania odbywa się poprzez zjazd z drogi publicznej o charakterze zjazdu publicznego. W sąsiedztwie 

przedmiotowego terenu opracowania występują uporządkowane ciągi komunikacyjne zarówno piesze jak 

i kołowe. 

Teren sąsiaduje z: 

• od strony północnej i południowej z terenami leśnymi (Nadleśnictwo Podłęże) 

• od strony wschodniej i zachodniej z zabudową jednorodzinną  

Najbliżej położone tereny zabudowy mieszkaniowej znajdują się w odległości ok. 10 m na wschód od gra-

nicy działki inwestycyjnej; najbliżej położony budynek mieszkalny znajduje się w odległości ok. 15 m na 

zachód od granicy działki inwestycyjnej. 

Na rysunku poniżej przedstawiono miejsce lokalizacji przedsięwzięcia. 
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Rysunek 1 Lokalizacja inwestycji na tle mapy orientacyjnej 
  lokalizacja inwestycji 

 

2.2 Stan istniejący 

Teren przedmiotowej inwestycji znajduje się w Jaworznie przy ul. Moniuszki 96. Na terenie inwestycji znaj-

duje się istniejący obiekt – Stadion Sportowy Miejskiego Centrum Kultury i Sportu. 

Przedmiotowy teren opracowania stanowi obiekt sportowy zawierający pełnowymiarowe boisko piłkarskie, 

boiska i place wielofunkcyjne oraz obiekty towarzyszące stanowiące zaplecze dla obiektów sportowych. 

Dostęp do drogi publicznej dla przedmiotowego obszaru opracowania zapewniony jest z ul. Moniuszki. W 

obrębie przedmiotowego terenu opracowania zlokalizowane jest boisko piłkarskie o nawierzchni trawiastej 

oraz liczne obiekty budowlane w postaci boisk i placów wielofunkcyjnych stanowiące urządzenia sportowe. 

W obrębie obszaru opracowania występują również elementy małej architektury w postaci ławek, koszy na 

odpadki. Przedmiotowy teren wykazuje spadek w kierunku południowo-zachodnim. Teren porasta trawa 

oraz zieleń niska i wysoka o uporządkowanym charakterze w bezpośrednim sąsiedztwie boiska piłkar-

skiego. W sąsiedztwie terenu zlokalizowana jest zieleń niska i wysoka o nieuporządkowanym charakterze. 

2.3 Stan projektowany 

W zakresie inwestycji planowane są następujące roboty budowlane: 

Zakres inwestycji obejmuje: 

• Budowę niezbędnych murów oporowych oraz umocnień i skarp a także schodów wyrównaw-

czych; 

• Budowę płyty stadionu lekkoatletycznego z bieżnią sześciotorową; 

• Budowę strefy rozgrzewkowej; 

• Budowę masztów oświetleniowych płyty stadionu; 

• Budowę systemu nawadniania murawy o nawierzchni naturalnej; 
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• Budowę systemu odwodnienia murawy o nawierzchni naturalnej oraz syntetycznej; 

• Budowę budynku zaplecza szatniowo administracyjnego; 

• Budowę budynku magazynowego; 

• Budowę wiaty eventowej; 

• Budowę trybuny o pojemności min. 200 indywidualnych miejsc siedzących wraz z zadasze-

niem; 

• Budowę trybuny dwustronnej o pojemności min. 190 indywidualnych miejsc siedzących; 

• Budowę stanowiska dla sędziów; 

• Budowę 3 szt kortów tenisowych; 

• Budowę boiska piłkarskiego o nawierzchni sztucznej; 

• Budowę rzutni do pchnięcia kulą; 

• Budowę siłowni zewnętrznej; 

• Budowę nawierzchni utwardzonych; 

• Budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych,  

• Budowę lub przebudowa zjazdów z dróg publicznych; 

• Budowę ogrodzeń; 

• Budowę niezbędnych murów oporowych; 

• Budowa niezbędnych schodów wyrównawczych; 

• Budowę nawierzchni biologicznie czynnych; 

• Montaż elementów lodowiska sezonowego; 

• Montaż elementów zaplecza lodowiska sezonowego; 

• Wykonanie nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej; 

• Budowę stacji transformatorowej; 

• Wykonanie oraz przebudowa niezbędnych elementów uzbrojenia terenu w postaci instalacji 

zewnętrznych, sieci oraz przyłączy; 

• Montaż urządzeń oraz instalacji wyposażenia techniczno-budowlanego. 

2.3.1 Bilans powierzchni 

Teren przedmiotowej inwestycji znajduje się w Jaworznie przy ul. Moniuszki 96. Przedmiotowy teren opra-

cowania stanowi obiekt sportowy zawierający pełnowymiarowe boisko piłkarskie, boiska i place wielofunk-

cyjne oraz obiekty towarzyszące stanowiące zaplecze dla obiektów sportowych. Dostęp do drogi publicznej 

dla przedmiotowego obszaru opracowania zapewniony jest z ul. Moniuszki. W obrębie przedmiotowego 

terenu opracowania zlokalizowane jest boisko piłkarskie o nawierzchni trawiastej oraz liczne obiekty bu-

dowlane w postaci boisk i placów wielofunkcyjnych stanowiące urządzenia sportowe. W obrębie obszaru 

opracowania występują również elementy małej architektury w postaci ławek, koszy na odpadki. Przedmio-

towy teren wykazuje spadek w kierunku południowo-zachodnim. Przedmiotowy teren porasta trawa oraz 

zieleń niska i wysoka o uporządkowanym charakterze w bezpośrednim sąsiedztwie boiska piłkarskiego. W 

sąsiedztwie terenu zlokalizowana jest zieleń niska i wysoka o nieuporządkowanym charakterze. 

Powierzchnia terenu 

• Powierzchnia terenu objęta opracowaniem:     ok. 32 880 m2 

• Projektowana powierzchnia nawierzchni utwardzonych   6 630 m2 
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− Powierzchnia ciągów komunikacyjnych pieszych   1 060 m2 

− Powierzchnia ciągów komunikacyjnych jezdnych    5 280 m2 

− Powierzchnia nawierzchni utwardzonej w obrębie trybun  290 m2 

• Projektowana powierzchnia kortów tenisowych    2 050 m2  

• Projektowana powierzchnia rekreacyjnego boiska piłkarskiego  968 m2 

• Projektowana nawierzchnia syntetyczna stadionu    7 890 m2 

• Projektowana nawierzchnia bezpieczna siłowni zewnętrznej  225 m2 

• Projektowana nawierzchnia rzutni do pchnięcia kulą    193 m2 

• Projektowana powierzchnia zabudowy trybun    170 m2 

• Projektowana powierzchnia zabudowy bud. zapl. szat. adm.  760 m2 

• Projektowana powierzchnia zabudowy wiaty magazynowej  102 m2 

• Projektowana powierzchnia zabudowy obiektów modułowych  30 m2 

• Projektowana powierzchnia terenów zielonych   13 862 m2 

− Trawniki         6 225 m2 

− Projektowana nawierzchnia naturalna płyty boiska    7 637 m2 

• Udział powierzchni biologicznie czynnej dla opracowywanego terenu 42,00% 

Pozostałe powierzchnie 

• Budowa płyty boiska piłkarskiego o nawierzchni naturalnej zawierającego pole gry o wymiarach 

100x64 m 

• Budowa budynku zaplecza szatniowo administracyjnego o pow. netto min. 856 m2 

• Budowa budynku magazynowego o pow netto min. 85 m2 

• Budowa wiaty eventowej stanowiącej zadaszenie lodowiska sezonowego o pow. min 870 m  

• Budowa 3 szt. kortów tenisowych 23,77x10,97 m o nawierzchni z mączki ceglanej 

• Budowa boiska piłkarskiego zawierającego pole gry o wym. 40x20m o nawierzchni sztucznej 

• Montaż elementów lodowiska sezonowego o wymiarach min. 20x30m 

Magazyn na sprzęt sportowy 

• Powierzchnia zabudowy obiektu:  102,00 m2 

• Powierzchnia użytkowa netto:  85,00 m2 

• Długość, wymiar max.:   13,60 m 

• Szerokość, wymiar max.:   8,00 m 

• Wysokość budynku:   5,0m 

Budynek zaplecza szatniowo-administracyjnego 

• Powierzchnia zabudowy obiektu:  760,00 m2 

• Powierzchnia użytkowa netto:  834,85 m2 

• Długość, wymiar max.:   91,0 m 

• Szerokość, wymiar max.:  8,5 m 

• Wysokość budynku:   10 m 
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2.4 Warunki użytkowania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania w tym w odnie-

sieniu do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy 

Prawo wodne 

Typowe okresy związane z przedsięwzięciem to: 

• Faza realizacji (budowy); 

• Faza eksploatacji (użytkowania); 

• Faza likwidacji. 

Każdy z tych okresów cechuje się charakterystycznymi technologiami lub procesami, którym będzie towa-

rzyszyć specyficzny zakres korzystania z terenu i oddziaływania na środowisko. 

2.4.1 Faza budowy 

W fazie budowy, chociaż stosunkowo krótkotrwałej, dokonywane są największe przekształcenia w środo-

wisku. Rodzaj i zakres tych przekształceń omówiono w Rozdziale 6. 

2.4.2 Faza eksploatacji 

Eksploatacja inwestycji wiąże się przede wszystkim z emisją hałasu i zanieczyszczeń powietrza, odpadów 

oraz potencjalnym zagrożeniem dla środowiska gruntowo-wodnego. Rodzaj i zakres oddziaływania na śro-

dowisko w fazie eksploatacji omówiono w Rozdziale 6. 

2.4.3 Faza likwidacji 

W chwili obecnej nie przewiduje się likwidacji projektowanej Inwestycji. Przyjmuje się, że będzie ona funk-

cjonowała co najmniej kilkadziesiąt lat. Po zakończeniu okresu eksploatacji likwidacja przebiegać będzie 

zgodnie z obowiązującymi wymogami ochrony środowiska. Gdyby jednak zaszła taka konieczność, oddzia-

ływanie Instalacji w tej fazie będzie podobne, jak w fazie budowy. 

Minimalny zakres prac powinien obejmować odłączenie napięcia od urządzeń elektrycznych, usunięcie 

odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych oraz elementów wyposażenia które podczas nisz-

czenia mogłyby stanowić odpad niebezpieczny.  

Techniczna likwidacja charakteryzowałaby się oddziaływaniami podobnymi do fazy budowy, takimi jak emi-

sja hałasu, emisja zanieczyszczeń, duża ilość powstających odpadów. 

Racjonalna likwidacja powinna zakończyć się rekultywacją terenu połączoną z odtworzeniem powierzchni 

terenu, jego funkcji przyrodniczej i produktywności biologicznej. 

Zakończenie eksploatacji będzie zgodne z obowiązującym prawem i poprzedzone wnikliwą analizą tech-

niczną, wykonaniem specjalistycznej dokumentacji i uzyskaniem odpowiednich decyzji administracyjnych i 

zezwoleń. Sposób magazynowania odpadów będzie zgodny z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. 

2.4.4 Obszary szczególnego zagrożenia powodzią 

Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarach zagrożonych powodzią. 

2.5 Informacje o wykorzystywaniu zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi 

Realizacja inwestycji (faza budowy) będzie związana z poborem wody, energii elektrycznej, zużyciem paliw 

oraz zużyciem materiałów niezbędnych do budowy projektowanego przedsięwzięcia związanego z: bu-

dowa nowego obiektu sportowego wraz z elementami zagospodarowania terenu. 
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Do budowy będą potrzebne materiały budowlane tj. obiekty kontenerowe stalowe, płyty betonowe, siedzi-

ska wykonane z polipropylenu PP z powłoką UV, kostka brukowa, piasek, tłuczeń, elementy metalowe, 

cement, drewno, rury kanalizacyjne, uszczelki, kręgi betonowe, włazy, wpusty, trawa syntetyczna, siatka 

polipropylenowa, panele ogrodzeniowe, farby do malowania powierzchni, itp. Ilość materiałów budowla-

nych można oszacować na kilkadziesiąt do kilkuset ton. 

W ramach realizowanego inwestycji, na dachu budynku zaplecza przewidziano wykonanie instalacji foto-

woltaicznej sieciowej on-grid. Do wyposażenia trybun konieczne będą stałe siedziska wykonane z polipro-

pylenu PP z powłoką UV. Prace budowlane związane będą również ze zwiększonym zapotrzebowaniem 

na wodę – wykorzystywaną zarówno dla celów przygotowywania mieszanin budowlanych, jak i zaspokoje-

nia potrzeb socjalnych zatrudnionych pracowników. Woda ta dostarczana będzie w oparciu o miejskie przy-

łącze wodociągowe, podobnie jak woda do celów socjalnych. W czasie budowy konieczne będzie zapew-

nienie załodze zaplecza socjalnego, np. w postaci przewoźnych toalet, sukcesywnie opróżnianych lub wy-

mienianych. 

2.6 Informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu 

Energia elektryczna 

• Zapotrzebowanie dla lodowiska sezonowego – 180 kW 

• Zapotrzebowanie obiektu przy obsłudze zawodów - 410 kW 

• Zapotrzebowanie stadion poza obsługą rozgrywek - 210 kW 

2.7 Informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących istotnie oddzia-

ływać na środowisko 

Przewiduje się wykonanie rozbiórek następujących obiektów: 

• demontaż nawierzchni utwardzonych; 

• demontaż elementów uzbrojenia terenu kolidujących z planowaną inwestycją; 

• demontaż ogrodzeń wewnętrznych; 

• demontaż ogrodzenia zewnętrznego terenu od strony ulicy Moniuszki; 

• demontaż bram ogrodzenia zewnętrznego; 

• rozbiórka istniejących obiektów kubaturowych w tym: budynku zaplecza, obiektów gospodar-

czych, obiektów magazynowych; 

• rozbiórka trybuny wraz z zadaszeniem; 

• rozbiórka istniejących obiektów sportowych; 

• niwelacja wskazanych części terenu; 

• częściowa wycinka istniejącej zieleni niskiej i wysokiej; 

• demontaż/rozbiórka innych elementów uzbrojenia terenu nie ujawnionych na mapach, w przy-

padku ich kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu; 

Nie przewiduje się prowadzenia prac rozbiórkowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz.U.2019.1839ze zm.) 

nie będących przedmiotem wniosku. W ramach wnioskowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono kolizji z 
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takimi obiektami i nie przewiduje się prac rozbiórkowych dla obiektów będących przedsięwzięciami mogą-

cymi znacząco oddziaływać na środowisko. 

2.8 Ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof 

naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych tech-

nologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu 

Poważna awaria to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu 

przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych 

substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia bądź zdrowia ludzi lub środowi-

ska albo powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów i ilości 

znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o 

zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, analizowane przedsięwzięcie 

nie zostało zaliczone do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

Potencjalnym zagrożeniem związanym z eksploatacją każdych źródeł spalania paliw i układów z nim po-

wiązanych jest możliwość wystąpienia pożaru. Projektowana instalacja zostanie wyposażona w wymagane 

przepisami szczegółowymi rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przeciwpoża-

rową, co pozwoli do minimum ograniczyć potencjalne zagrożenia. 

Poważna awaria to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu 

przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych 

substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia bądź zdrowia ludzi lub środowi-

ska albo powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów i ilości 

znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o 

zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, analizowane przedsięwzięcie 

nie zostało zaliczone do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

Katastrofa naturalna  to pojęcie oznaczające ekstremalne zjawisko w przyrodzie o znacznej skali, wywołu-

jące przeobrażenie krajobrazu, stanowiące zagrożenie dla istot żywych zamieszkujących dany teren, a 

także znaczne straty gospodarcze w przypadku wystąpienia katastrofy w terenie zagospodarowanym przez 

człowieka. Dla projektowanej inwestycji trudno przewidzieć zdarzenie, które by związane było z katastrofą 

naturalną. 

Katastrofa budowlana – niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu lub jego części także konstrukcyj-

nych elementów rusztowań. Projektowane zamierzenie inwestycyjne zostanie wykonane zgodnie z nor-

mami branżowymi i przepisami prawa budowlanego, które pozwolą na uniknięcie sytuacji związanej z ka-

tastrofą budowlaną. 

2.9 Warunki planistyczne 

Przedmiotowy teren objęty jest Uchwałą Rady Miasta Jaworzno nr XLIII/574/2022 z dnia 26 maj 2022r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pszczelnik I" w Jaworznie. 

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Jaworzno nr XLIII/574/2022 analizowany teren położny jest na obszarze 

zapisanym symbolem 1US- usługi sportu i rekreacji, w tym zabudowa i inne obiekty budowlane. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rusztowanie
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Poniżej na rysunku przedstawiono usytuowanie inwestycji na tle mpzp. 
Rysunek 2 Usytuowanie przedsięwzięcia na mpzp (Opracowanie własne w oparciu https://dzien-

niki.slask.eu) 

  Lokalizacja przedsięwzięcia 

 

2.10 Rodzaj technologii 

2.10.1 Projektowane obiekty 

W ramach budowy poszczególnych obiektów planuje się: 

 

Budowa obiektu magazynu na sprzęt sportowy. 

Planuje się budowę nowego obiektu, przeznaczonego do magazynowania sprzętu sportowego. Obiekt wy-

konany zostanie w technologii zakładającej główną konstrukcję, w postaci szkieletowej, żelbetowej posa-

dowioną na żelbetowych fundamentach. Budynek zadaszony będzie dachem płaskim, jednospadowym. 

Zakłada się obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Obiekt zlokalizowano w południowej części te-

renu opracowania od strony zachodniej płyty stadionu, w jej bezpośrednim sąsiedztwie.  

 

Budowa budynku zaplecza szatniowo-administracyjnego 

Planuje się budowę nowego obiektu, zaplecza szatniowo-administracyjnego, stanowiącego zaplecze dla 

planowanych funkcji i urządzeń sportowych. Budynek wykonany zostanie w technologii zakładającej 

główną konstrukcję, w postaci szkieletowej, żelbetowej posadowioną na żelbetowych fundamentach. 

Budynek zadaszony będzie dachem płaskim, jednospadowym. Zakłada się budynek dwukondygnacyjny, 

niepodpiwniczony. Budynek zlokalizowano w centralnej części terenu opracowania od strony zachodniej 

płyty stadionu. 
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Budowa zaplecza lodowiska sezonowego. 

Przewiduje się montaż zaplecza lodowiska wykonanego w formie zabudowy kontenerowej, modułowej. 

Zaplecze będzie pełniło funkcję obiektu kasowego oraz wypożyczalni łyżew. 

 

Budowa wiaty namiotowej 

Planuje się budowę wiaty namiotowej, która będzie stanowiła zadaszenie lodowiska sezonowego oraz 

przestrzeń eventową w sezonie letnim. Wiata namiotowa w konstrukcji stalowej z poszyciem z PVC, ściany 

otwarte. Wiata montowana na fundamencie żelbetowym. 

 

Trybuny zewnętrzne w sąsiedztwie kortów tenisowych 

Planuje się wykonanie montażu trybun zewnętrznych zlokalizowanych w sąsiedztwie kortów tenisowych 

jako produktów gotowych wykonanych w konstrukcji stalowej ocynkowanej. Podesty trybun wykonane zo-

staną z krat stalowych, ocynkowanych. Barierki wykonane z profili zamkniętych stalowych, ocynkowanych. 

Trybuny wyposażone w siedziska wykonane z polipropylenu PP z powłoką UV.  

Zabudowane zostaną trybuny o pojemności min. 200 indywidualnych miejsc siedzących dla widzów w tym 

min 3 miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Zostaną zabu-

dować trybuny dwustronne zorientowane z jednej strony w kierunku kortów tenisowych, z drugiej strony w 

kierunku wiaty oraz lodowiska sezonowego. 

 

Trybuny zewnętrzne w sąsiedztwie płyty stadionu 

Planuje się wykonanie montażu trybun zewnętrznych zlokalizowanych od strony zachodniej jako produktów 

gotowych wykonanych w konstrukcji stalowej ocynkowanej. Podesty trybun wykonane z krat stalowych, 

ocynkowanych. Barierki wykonane z profili zamkniętych stalowych, ocynkowanych. Trybuny wyposażone 

będą w siedziska wykonane z polipropylenu PP z powłoką UV. Zostaną zabudowane trybuny o pojemności 

min. 200 indywidualnych miejsc siedzących dla widzów w tym min 3 miejsca przeznaczone dla osób nie-

pełnosprawnych poruszających się na wózkach oraz min 10 miejsc dla przedstawicieli mediów. 

Miejsca dla przedstawicieli mediów w ilości min. 10 szt. Miejsca należy usytuować w centralnej części 

trybuny. Zostanie zaprojektowane i wykonane zadaszenie przedmiotowych trybun. Zadaszenie winno obej-

mować całość przedmiotowych trybun. Zadaszenie winno być powiązane z budynkiem zaplecza szatniowo-

administracyjnego, lub stanowić samonośną konstrukcję niezależną od trybun. 

Trybuny zostaną zaprojektowane i wykonane w taki sposób aby możliwa była ich rozbudowa do pojemności 

min. 600 indywidualnych miejsc siedzących. 

 

Budowa płyty boiska, w tym: 

•  płyty boiska piłkarskiego o nawierzchni naturalnej zawierającego pole gry o  wymiarach 

100x64 m 

•  bieżni 400 m z minimalną liczbą 6 torów na okrężnej 

•  bieżni prostej 110 m z minimalna liczbą 8 torów 

•  bieżni prostej 110 m z minimalną liczbą 6 torów 

•  rowu z wodą do biegu z przeszkodami 

•  2 szt. skoczni dwukierunkowych do skoku w dal oraz trójskoku  
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•  skoczni do skoku wzwyż  

•  dwukierunkowej skoczni do skoku o tyczce  

•  rzutni do rzutu dyskiem i młotem  

•  rzutni do rzutu oszczepem 

•  rzutni do pchnięcia kulą 

Budowa strefy rozgrzewkowej, w tym: 

•  bieżni prostej 60m z minimalna liczbą 2 torów 

•  skoczni jednokierunkowej do skoku w dal oraz trójskoku zawierającej 2 tory 

•  skoczni do skoku wzwyż 

Montaż elementów zaplecza lodowiska sezonowego w tym: 

•  obiekt modułowy stanowiący kasę; 

•  obiekt modułowy stanowiący wypożyczalnię łyżew; 

Płyta stadionu 

Zostanie wykonana płyta stadionu lekkoatletycznego o nawierzchni syntetycznej spełniającej wymagania 

min. kategorii V A wg PZLA wraz z boiskiem piłkarskim o nawierzchni naturalnej, spełniającym wymagania 

min. III ligi wg PZLA oraz strefą rozgrzewkową. 

Płyta boiska piłkarskiego 

Zostanie zaprojektowana płyta boiska o wymiarach pola gry 100x64m o nawierzchni naturalnej spełniającą 

wymagania min. III ligi wg PZPN. W ramach płyty boiska należy przewidzieć lokalizację kanałów technicz-

nych umożliwiających prowadzenie imprez masowych o charakterze kulturalno-rozrywkowym. Należy za-

projektować wykonanie kanalizacji kablowej wokół boiska umożliwiającej zasilanie oraz obsługę tablic, 

band reklamowych oraz innych elementów wyposażenia techniczno-budowlanego. 

Pole gry 

Zostanie wykonane pole gry o wymiarach min. 100x64m o nawierzchni z trawy naturalnej. Pole gry musi 

odpowiadać aktualnym normom jakościowym FIFA oraz warunkom określonym przez PZPN dla III ligi. 

Pole gry musi mieć pobocze o nawierzchni z trawy naturalnej, sztucznej lub hybrydowej o szerokości min. 

3m wzdłuż linii bocznych oraz min. 5 m za linią bramkową. Dopuszcza się realizację wskazanej strefy 

bezpiecznej częściowo w obrębie nawierzchni innych urządzeń sportowych. Zostanie wykonane miejsce 

do rozgrzewki o wymiarach 5x16m wzdłuż linii bocznych lub za linią bramkową boiska w odległości min. 

1 m od linii wytyczającej pole gry. 

Murawa 

Projektuje się murawę z trawy naturalnej o odpowiedniej klasie wraz z systemem drenażu. 

Murawa będzie spełniać wymogi FIFA oraz PZPN a także będzie przystosowana do systemów automa-

tycznego nawadniania płyty boiska. 

System drenażowy boiska 

Odwodnienie murawy zaprojektowane będzie za pomocą drenażu.  

Przewody drenażowe zostaną układane równolegle do spadku płyty boiska na średniej głębokości około 

0,5m na warstwie wyrównawczej z piasku. Szerokość rowka drenarskiego 30cm. 

System nawadniania murawy 

Zostanie zastosowany oszczędny system zraszania zapewniający całkowite i równomierne nawodnienie 

boiska. Instalacja nawadniania dla boiska zostanie wykonana jako pierścień dookoła płyty z rur polietyle-

nowych układanych na głębokości około 50 - 70 cm poniżej powierzchni terenu. 
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Nawodnienie odbywać się będzie: 

 dla boiska z trawą naturalną w 15 cyklach - wszystkie zraszacze pracują pojedynczo. 

Dla boisk z trawą naturalną zostanie zamontowany czujnik deszczu, powodujący automatyczne wyłączenie 

instalacji, w przypadku wystąpienia naturalnych opadów o wymaganej dawce. 

Płyta stadionu lekkoatletycznego 

Zostanie zaprojektowana i wykonana część płyty stadionu, przeznaczona dla konkurencji lekkoatletycz-

nych w tym bieżnię okrężną 400m wraz ze wszystkimi urządzeniami lekkoatletycznymi, z nawierzchni syn-

tetycznej. 

Treningowa rzutnia do pchnięcia kulą 

Zostanie wykonana treningowa rzutnia do pchnięcia kulą z sektorem rzutów do pchnięcia kulą min. 20m. 

Rzutnia będzie wykonana ściśle wg wytycznych PZLA. 

Korty tenisowe 

Zostaną zaprojektowane i wykonane 3 korty tenisowe przeznaczone do debla i miksta o nawierzchni z 

mączki. 

Boisko rekreacyjne do piłki nożnej 

Zostanie zaprojektowane i wykonane boisko przeznaczone do piłki nożnej o nawierzchni syntetycznej o 

wymiarach pola gry 20x40m. Pole gry musi mieć pobocze o nawierzchni syntetycznej o szerokości min. 1m 

wzdłuż linii bocznych oraz min. 2 m za linią bramkową. Oliniowanie boiska zostanie wykonane zgodnie z 

aktualnymi wytycznymi PZPN. 

2.10.2 Uzbrojenie terenu 

Projektuje się 

1. Wykonanie oraz przebudowę niezbędnych elementów uzbrojenia terenu w postaci instalacji ze-

wnętrznych, sieci oraz przyłączy w tym; 

• wodociągowej 

•  kanalizacji sanitarnej 

• kanalizacji deszczowej 

• ciepłowniczej 

• elektroenergetycznej 

• teletechnicznej 

2. Montaż urządzeń oraz instalacji wyposażenia techniczno-budowlanego w tym: 

• Oświetlenia obiektów sportowych 

• Oświetlenia całości terenu zewnętrznego 

• Instalacji CCTV całości terenu zewnętrznego  

• Iluminacji obiektu 

• Kontroli dostępu 

• Instalacji fotowoltaicznej 

2.11 Wyburzenia 

Przewiduje się wykonanie rozbiórek następujących obiektów: 

• demontaż nawierzchni utwardzonych; 

• demontaż elementów uzbrojenia terenu kolidujących z planowaną inwestycją; 
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• demontaż ogrodzeń wewnętrznych; 

• demontaż ogrodzenia zewnętrznego terenu od strony ulicy Moniuszki; 

• demontaż bram ogrodzenia zewnętrznego; 

• rozbiórka istniejących obiektów kubaturowych w tym: budynku zaplecza, obiektów gospodar-

czych, obiektów magazynowych; 

• rozbiórka trybuny wraz z zadaszeniem; 

• rozbiórka istniejących obiektów sportowych; 

• niwelacja wskazanych części terenu; 

• częściowa wycinka istniejącej zieleni niskiej i wysokiej; 

• demontaż/rozbiórka innych elementów uzbrojenia terenu nie ujawnionych na mapach, w przy-

padku ich kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu; 

2.12 Wycinka drzew i krzewów 

W związku z realizacją inwestycji przewiduje się wycinkę drzew. W wykonanej inwentaryzacji dendrologicz-

nej wykazana zostanie ilość drzew niezbędna do wycinki. 

Roboty związane z wycinką drzew i krzewów obejmują: 

•  wycięcie drzew i krzewów, 

•  wykarczowanie lub sfrezowanie pni, 

•  wywiezienie kłód, grubizny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, 

•  zasypanie dołów, 

•  ewentualne zrębkowanie gałęzi. 

•  utylizacja; 

Zieleń nie przeznaczona do wycinki będzie zabezpieczona przed uszkodzeniami w trakcie prowadzonych 

robót budowlanych. 

2.13 Budowa ogrodzenia 

W ramach niniejszej inwestycji projektuje się budowę ogrodzenia : 

• ogrodzenie oddzielające trybunę kibiców od strefy pola gry;  

• ogrodzenie boiska treningowego do piłki nożnej wzdłuż linii bocznych;  

• wydzielenie płyty stadionu za pomocą ogrodzenia słupkowego;  

• wydzielenie stanowiska rzutni do pchnięcia kulą oraz ogrodzenie boiska treningowego do piłki 

nożnej wzdłuż linii bramkowych wykonane jako ogrodzenie z paneli zgrzewanych;  

2.14 Układ komunikacyjny oraz miejsca postojowe 

Wjazd na teren opracowania odbywać się będzie z drogi publicznej, ul. Moniuszki. Dojazd do obszaru 

terenu opracowania odbywa się poprzez zjazd z drogi publicznej o charakterze zjazdu publicznego. W 

sąsiedztwie przedmiotowego terenu opracowania występują uporządkowane ciągi komunikacyjne zarówno 

piesze jak i kołowe. 

Przewiduje się budowę nawierzchni utwardzonych w tym: 

•  ciągów pieszych 

•  ciągów jezdnych 

•  placu nawrotowego dla wozów bojowych straży pożarnej 

•  placów gospodarczych 
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•  placu utwardzonego pod lokalizację lodowiska sezonowego 

Planowana budowa miejsc postojowych to min. 75 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 

min. 2 miejsca postojowe dla autokarów. 

2.15 Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziały-

wania planowanego przedsięwzięcia na środowisko 

2.16 Położenie fizycznogeograficzne, morfologia 

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski (wg Solon J. i inni, 2018) analizowany teren jest poło-

żony w zasięgu mezoregionu: Pagórów Jaworznickich. 

2.17 Budowa geologiczna 

W podłożu dokumentowanego terenu, do głębokości wierceń, występują  utwory czwartorzędowe. 

Podłoże czwartorzędowe wykształcone jest głównie w postaci gruntów rodzimych wykształconych jako pia-

ski średnie. Strop tych utworów został nawiercony na gł. 0,3 - 1,1 m ppt. 

Utwory te od powierzchni przykryte są humusem lub nasypami niekontrolowanymi, zbudowanymi z mie-

szaniny piasku średniego, humusu i kamieni. 

2.18 Hydrografia 

Obszar Jaworzna znajduje się w zlewni Przemszy (lewobrzeżny dopływ Wisły). Sieć hydrograficzną tworzą 

rzeki Przemsza i Biała Przemsza oraz mniejsze cieki naturalne, kanały i rowy. Do Białej Przemszy uchodzą 

odwadniające środkową, północną i wschodnią część miasta - Kozi Bród z Łużnikiem, Żabnikiem i Jaworz-

nikiem oraz Kanał Centralny. Bezpośrednimi dopływami Przemszy są Wąwolnica, Byczynka i Kanał Ma-

tylda, odwadniające południowo-zachodnią część miasta. 

Najbliżej zlokalizowanym ciekiem jest: 

• Rzeka Przemsza, usytuowana na południowy-zachód od inwestycji, w odległości 3,0 km; 

• Rzeka Wąwolnica, usytuowana na południe od inwestycji, w odległości ok. 1,35 km; 

Istotnym problemem jest stan wód Wąwolnicy, do której spływają związki (głównie pestycydy i cyjanki) 

wymywane z odpadów niebezpiecznych na Centralnym Składowisku Odpadów „Rudna Góra”, a także 

zrzuty wód dołowych (źródła chlorków i siarczanów) do Przemszy. 

2.18.1 Jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) 

Identyfikacja jednolitych części wód powierzchniowych 

Z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (załącznik do rozporządzenia Ministra Infra-

struktury z dnia 4 listopada 2022 r. Dz.U. z 2023 r., poz. 300) wynika, iż analizowany teren znajduje się 

w zlewni JCWP rzecznych, w regionie wodnym Małej Wisły, wymienionych w tabeli poniżej: 
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Tabela 1 Wykaz JCWP rzecznych – informacje podstawowe 

Kod JCWP Nazwa JCWP 
Obszar 

dorzecza 
Region 
wodny 

Czy JCWP uległa 
zmianie (powstała 

w wyniku 
podzielenia lub 

scalenia JCWP w 
poprzednim 

cyklu 
planistycznym 
(2016-2021))? 

Kod i nazwa JCWP 
w poprzednim cyklu 

planistycznym 
(2016-2021) 

RW20001021294 
Przemsza od Białej 
Przemszy do ujścia 

Wisły 
Małej 
Wisły 

Bez zmian 
RW200010212999 
(Przemsza od Białej 
Przemszy do ujścia) 

 

Poniżej na rysunku przedstawiono usytuowanie przedsięwzięcia na tle JCWP rzecznej. 

Rysunek 3 Usytuowanie przedsięwzięcia na tle JCWP (Opracowanie własne w oparciu osmapa.pl) 

  Lokalizacja przedsięwzięcia 

 

Szczegółowe dane dotyczące JCWP w rejonie inwestycji określono w karcie charakterystyk JCWP, stano-

wiącej załącznik opracowania. 

 

Cele środowiskowe dla JCWP 

W trakcie wyznaczania celów środowiskowych dla wód powierzchniowych na IV cykl planistyczny (2022-

2027) bazowano na procedurze przyjętej w cyklu poprzednim 2016–2021 (aPGW). Analogicznie, cele śro-

dowiskowe ustalono w odniesieniu do wymagań dla stanu lub potencjału ekologicznego oraz stanu che-

micznego. Podczas oceny stanu wód i wyznaczania celów środowiskowych wykorzystano najnowsze dane 

i opracowania, w tym nowe metodyki określania stanu elementów biologicznych i hydromorfologicznych, 

aktualizację wyznaczania SZCW i SCW, oraz zweryfikowaną typologię wód.  

Zgodnie z art. 4 ust. 1 RDW celem dla wód powierzchniowych jest:  

• niepogarszanie się stanu wód powierzchniowych oraz ochrona i przywrócenie dobrego stanu 

jcw; 

• osiągnięcie, co najmniej dobrego stanu lub potencjału ekologicznego wód powierzchniowych;  

• stopniowe eliminowanie, a w rezultacie zaprzestanie zrzutów do wód powierzchniowych 
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substancji priorytetowych i niebezpiecznych, a także zapobieganie dopływowi zanieczyszczeń 

do wód podziemnych; 

• odwrócenie każdej znaczącej i ciągłej tendencji wzrostu stężenia każdego zanieczyszczenia 

wynikającego z wpływu działalności człowieka w celu stopniowej redukcji zanieczyszczenia 

wód podziemnych;  

• osiągnięcie zgodności ze wszystkimi normami i celami określonymi w ustawodawstwie wspól-

notowym dla obszarów chronionych.  

 

Tabela 2 Cele środowiskowe dla JCWP rzecznych  

Kod JCWP/nazwa 
Cel środowiskowy 

Stan lub potencjał ekologiczny Stan chemiczny 

RW20001021294 
Przemsza od Białej 
Przemszy do ujścia 

umiarkowany potencjał ekologiczny 
(złagodzone wskaźniki: [cynk, 
przewodność elektrolityczna 
właściwa w 20°C, IO, MIR, MMI, EFI+PL/ 
IBI_PL]; pozostałe wskaźniki - II klasa 
jakości); zapewnienie 
drożności cieku dla migracji ichtiofauny o 
ile jest monitorowany wskaźnik 
diadromiczny D 

stan chemiczny: dla złagodzonych 
wskaźników 
[benzo(a)piren(w),benzo(g,h,i)perylen(
w), 
fluoranten(w), Heksachlorocykloheksan 
(HCH)(w)] poniżej stanu dobrego, dla 
pozostałych 
wskaźników - stan dobry 

 

Postęp w osiąganiu celów środowiskowych JCWP w okresie 2011-2019 oraz wymagania dla stanu che-

micznego i ilościowego przedstawiono w kartach charakterystyk JCWP w załącznikach do kip. 

 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych JCWP oraz odstępstwa od osiągnięcia celów środo-

wiskowych JCWP 

Odstępstwem od osiągnięcia celów środowiskowych jest każdy przypadek, w którym ocena stanu wód 

wskazała na to, że stan JCW jest gorszy niż dobry. RDW w art. 4 ust. 4-9 wskazuje warunki, jakie muszą 

zostać spełnione, aby można było uznać dopuszczalność odstępstwa. W świetle tych postanowień zakres 

wyłączeń od osiągnięcia celów środowiskowych dla JCW obejmuje:  

1) przedłużenie terminu osiągnięcia celów środowiskowych (art. 4 ust. 4 RDW); 

2) ustanowienie mniej rygorystycznych celów środowiskowych (art. 4 ust. 5 RDW) w przypadkach, kiedy 

osiągnięcie zasadniczych celów jest niemożliwe lub nieproporcjonalnie kosztowne; 

3) tymczasowe pogorszenie stanu JCWP (art. 4 ust. 6 RDW), dotyczące zdarzeń, których nie można było 

przewidzieć (zjawisk o charakterze naturalnym lub awarii); 

4) nieosiągnięcie celu środowiskowego (lub pogorszenie stanu) JCWP lub JCWPd wskutek nowych zmian 

w charakterystyce fizycznej JCWP lub zmian poziomu JCWPd, a także pogorszenie się JCWP ze stanu 

bardzo dobrego do dobrego wskutek nowych zrównoważonych form działalności gospodarczej człowieka 

(art. 4 ust. 7 RDW). 

 

Dwa pierwsze przypadki dotyczą sytuacji, w których nie został osiągnięty dobry stan wód w zakładanej 

perspektywie planistycznej. Podobnie jak w innych przypadkach, tak i tu RDW dopuszcza zastosowanie 

odstępstw, uzależnia to jednak od spełnienia określonych warunków. 

Trzeci przypadek odnosi się do zjawisk o charakterze wyjątkowym, natomiast czwarty odnosi się do roz-

strzygnięć dopuszczających wybrane działania, inwestycje i przedsięwzięcia, które kolidują z celami śro-

dowiskowymi. 
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Szczegółowe dane dotyczące przedłużenia terminu osiągnięcia celów środowiskowych i ustalenie mniej 

rygorystycznych celów środowiskowych przedstawiono w pkt. 8.4 Planu gospodarowania wodami na ob-

szarze dorzecza Wisły (załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. Dz.U. 

z 2023 r., poz. 300). 

Tabela 3 Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych oraz odstępstwa od osiągnięcia celów 
środowiskowych dla JCWP 

Kod JCWP 

Ocena 
ryzyka 

nieosiągni
ęcia celów 
środowisk

owych 

Odstępstwa od osiągnięcia 
celów środowiskowych 

Uzasadnienie odstępstwa 

Odstępstwo 
czasowe 

art. 4 ust. 4. 
RDW 

Mniej 
rygorystyczny 
cel art. 4 ust. 

5 RDW 

Odstępstwo czasowe 
art. 4 ust. 4. RDW 

Mniej 
rygorystyczny 

cel 
art. 4 ust. 5 RDW 

RW2000102
1294 

zagrożona 

Tak, dla 
danej JCWP 

zostało 
ustanowione 
odstępstwo z 
art. 4 ust. 4 
Ramowej 
Dyrektywy 

Wodnej 

Tak, dla danej 
JCWP zostało 
ustanowione 
odstępstwo z 
art. 4 ust. 5 
Ramowej 
Dyrektywy 

Wodnej 

odstępstwo polegające na 
odroczeniu terminu 
osiągnięcia celów 

środowiskowych jest 
związane 

z tym, że nie są osiągnięte 
(lub są zagrożone) cele 
środowiskowe JCWP w 
zakresie wskaźników: 

azot ogólny, azot amonowy, 
azot azotanowy, fosforany; 

DDT całkowity(w), 
bromowane 

difenyloetery(b), kadm(w), 
nikiel(w), ołów(w); 

heptachlor(b).  
Warunkiem odstępstwa jest 

pełne i terminowe 
wdrożenie programu 

działań (którego zakres i 
skuteczność określono w 

zestawach działań 

odstępstwo 
polegające na 

złagodzeniu celów 
środowiskowych 
jest związane z 
tym, że nie są 
osiągnięte cele 
środowiskowe 

JCWP w zakresie 
wskaźników: cynk, 

przewodność 
elektrolityczna 

właściwa w 20°C; 
IO, MIR, MMI, 

EFI+PL/ IBI_PL; 
benzo(a)piren(w),
benzo(g,h,i)peryle

n(w), 
fluoranten(w), 

Heksachlorocyklo
heksan (HCH)(w).  

Warunkiem 
odstępstwa jest 

pełne i terminowe 
wdrożenie 

programu działań 
(którego zakres i 

skuteczność 
określono w 
zestawach 

działań) 

 

Ocena wpływu przedsięwzięcia na stan JCWP 

Projektowane przedsięwzięcie nie przecina żadnych cieków czy też zbiorników wody powierzchniowej. In-

westycja nie będzie związana z ingerencją w cieki wodne. 

Wody opadowe i roztopowe z odwodnienia analizowanego terenu nie będą wprowadzane bezpośrednio do 

wód powierzchnio Przy ocenie wpływu przedsięwzięcia na stan JCWP oraz biorąc pod uwagę ryzyko nie-

osiągnięcia celów środowiskowych należy określić stopień oddziaływania inwestycji na wody. 

wych tylko będą kierowane do projektowanego systemu odprowadzania wód. Zatem sposób odprowadza-

nia wód deszczowych będzie bezpieczny dla środowiska i nie będzie stwarzał zagrożenia bezpośredniego 

zanieczyszczenia wód powierzchniowych. 
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Realizacja inwestycji przy prawidłowo prowadzonych pracach budowlanych oraz przestrzeganiu przepisów 

i norm nie będzie wpływała na potencjał ekologiczny cieków i stan chemiczny znajdujących się w obrębie 

zlewni podanej powyżej. 

Realizacja inwestycji przy prawidłowo prowadzonych pracach budowlanych oraz przestrzeganiu przepisów 

i norm nie będzie wpływała na potencjał ekologiczny cieków i stan chemiczny znajdujących się w obrębie 

zlewni RW20001021294. 

Obszary chronione wymienione w zał. IV RDW oraz ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne 

Obszary chronione zgodnie z art. 317 ust. 4 PR.W. obejmują: 

JCW przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia 

przez ludzi;  

 JCW przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych;  

 obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych 

rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi 

przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożą-

dane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód; 

  obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowionych w u.o.p., dla których utrzymanie 

lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie;  

 obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym. Celem śro-

dowiskowym obszarów chronionych jest osiągnięcie zgodności ze wszystkimi normami i celami wynikają-

cymi z przepisów szczególnych, na podstawie których obszary chronione zostały utworzone/ustanowione. 
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Tabela 4 Obszary chronione wymienione w zał. IV RDW oraz ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo 
wodne 

Kod JCWP Nazwa JCWP 

Jcw 
przeznaczone 

do poboru 
wody na 
potrzeby 

zaopatrzenia 
ludności w 

wodę 
przeznaczoną 

do 
spożycia przez 

ludzi 

Jcw 
przeznaczone do 

celów 
rekreacyjnych, w 

tym 
kąpieliskowych 

Obszary wyznaczone 
jako tereny wrażliwe 

na 
mocy dyrektywy 

91/271/EWG - 
obszary wrażliwe 

na eutrofizację 
wywołaną 

zanieczyszczeniami 
pochodzącymi ze 

źródeł komunalnych 

Obszary 
przeznaczone 

do ochrony 
siedlisk lub 

gatunków, dla 
których 

utrzymanie lub 
poprawa 
stanu jest 
ważnym 

czynnikiem w 
ich ochronie 

RW200010212
94 

Przemsza od 
Białej Przemszy 

do ujścia 

TAK – JCWP 
przeznaczona do 
poboru wody na 

potrzeby 
zaopatrzenia 

ludności w wodę 
przeznaczoną do 
spożycia przez 

ludzi 

NIE - JCWP 
nieprzeznaczona do 
celów rekreacyjnych, 

w tym 
kąpieliskowych 

TAK - cała zlewnia 
JCWP stanowi obszar 

wrażliwy na eutrofizację 
wywołaną 

zanieczyszczeniami 
pochodzącymi ze źródeł 
komunalnych rozumianą 
jako wzbogacanie wód 

biogenami, w 
szczególności związkami 

azotu lub fosforu, 
powodującymi 

przyspieszony wzrost 
glonów oraz wyższych 

form życia roślinnego, w 
wyniku którego następują 
niepożądane zakłócenia 
biologicznych stosunków 
w środowisku wodnym 

oraz pogorszenie jakości 
tych wód 

NIE – na terenie 
zlewni JCWP nie 

występują 
obszary 

przeznaczone do 
ochrony siedlisk 

lub 
gatunków, dla 

których 
utrzymanie lub 
poprawa stanu 
jest ważnym 

czynnikiem w ich 
ochronie 

 

Wykaz obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa 

stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie przedstawiono w kartach charakterystyk JCWP dołą-

czonych do załączników uzgodnieniowych wraz z określeniem celów środowiskowych dla tych obszarów. 

Planowana inwestycja nie zakłóci celów środowiskowych dla obszarów chronionych. wymienionych w art. 

317 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 poz. 2625 

z późniejszymi zmianami). 

2.19 Warunki hydrogeologiczne 

2.19.1 Główne zbiorniki wód podziemnych 

Analizowany teren znajduje się poza granicami występowania GZWP. Najbliżej położonym GZWP od ana-

lizowanego terenu jest GZWP nr 452 Chrzanów (triasowy). Na obszarze zasilania GZWP nr 452 Chrzanów 

zagrożenie wód zanieczyszczeniem jest zmienne, w przewadze jednak również bardzo wysokie lub wyso-

kie. Potencjalną drogą szybkiej migracji zanieczyszczeń z powierzchni terenu do warstwy wodonośnej 

zbiornika są strefy spękań górotworu, szczeliny krasowe oraz wyrobiska mające połączenie z powierzchnią. 
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Rysunek 4 Przebieg inwestycji na tle GZWP 

 analizowana inwestycja 

 

2.19.2 Ujęcia wód 

Na terenie inwestycji oraz w jego najbliższym otoczeniu brak ujęć wód powierzchniowych i podziemnych. 

2.19.3 Jednolite części wód podziemnych (JCWPd) 

Identyfikacja JCWPd 

Z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (załącznik do rozporządzenia Ministra Infra-

struktury z dnia 4 listopada 2022 r. Dz.U. z 2023 r., poz. 300) wynika, iż analizowany teren zlokalizowany 

jest w obrębie jednolitych części wód podziemnych wymienionych w tabeli poniżej: 

Tabela 5 Wykaz JCWPd  

Numer JCWPd 146 

Kod JCWPd GW2000146 

Powierzchnia JCWPd [km2] 199.35 

Obszar dorzecza obszar dorzecza Wisły 

Region wodny Małej Wisły 
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Rysunek 5 Usytuowanie inwestycji na tle jednolitych części wód podziemnych (Opracowanie własne w 

oparciu o geoserwis.gdos.gov.pl) 

  Lokalizacja inwestycji 

 

 

Szczegółowe dane dotyczące JCWPd w rejonie inwestycji określono w karcie charakterystyk JCWPd, sta-

nowiącej załącznik do KIP. 

 

Cele środowiskowe dla JCWPd 

Zgodnie z art. 59 ustawy – Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 poz. 2625 z późniejszymi zmianami) 

celem środowiskowym dla JCWPd jest: 

1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń; 

2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu; 

3) ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a 

zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan; 

Cel środowiskowy, o którym mowa w art. 59 ustawy – Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 poz. 

2625 z późniejszymi zmianami) realizuje się przez podejmowanie działań zawartych w Planie gospodaro-

wania wodami na obszarze dorzecza. 

Zgodnie z pkt. 8.2 Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (załącznik do rozporządze-

nia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. Dz.U. z 2023 r., poz. 300) działania służące osiągnięciu 

ustalonych dla JCWPd celów środowiskowych polegają w szczególności na stopniowym redukowaniu za-

nieczyszczenia wód podziemnych przez odwracanie znaczących i utrzymujących się tendencji wzrosto-

wych zanieczyszczenia powstałego w wyniku działalności człowieka. 

Podstawowym celem środowiskowym dla JCWPd jest utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu, definio-

wanego w art. 2 RDW jako stan osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, 

jak i chemiczny jest określony jako co najmniej „dobry”. Ogólny stan JCWPd określany jest zatem na 
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podstawie oceny stanu ilościowego oraz oceny stanu chemicznego JCWPd, przy czym o ogólnej ocenie 

stanu decyduje gorszy wynik. 

Podstawą dla oceny osiągnięcia celów środowiskowych jest wynik oceny stanu JCWPd. Na podstawie 

oceny stanu JCWPd wykonanej w 2020 r. (w oparciu o wyniki MD z 2019 r.) w ogólnej liczbie 94 JCWPd 

wydzielonych na obszarze dorzecza Wisły zidentyfikowano 8 JCWPd o stanie słabym, w tym 3 JCWPd 

otrzymały ocenę słaby stan chemiczny, zaś 5 słaby stan ilościowy. 

Celem środowiskowym dla JCWPd na lata 2022–2027 jest dobry stan chemiczny i ilościowy. Tak ustalony 

cel odniesiono do otrzymanego wyniku oceny stanu wykonanej w 2020 r. (w oparciu o wyniki MD z 2019 

r.). Dla JCWPd o stanie słabym określono przyczyny stanu słabego (wynik poszczególnych testów klasyfi-

kacyjnych) oraz wskazano dla jakich wskaźników zostały przekroczone wartości progowe dobrego stanu. 

Dla JCWPd będących w rejonie opracowania cele środowiskowe podano w tabeli poniżej: 

 

Tabela 6 Cele środowiskowe dla JCWPd  

Lp. Kod JCWPd Dorzecze 

Regionalny 
Zarząd 

Gospodarki 
Wodnej 

Cel środowiskowy 
-stan chemiczny 

Cel środowiskowy –stan 
ilościowy 

1 GW2000146 Wisły w Gliwicach 
dobry stan 
chemiczny 

brak pogorszenia aktualnego 
stanu ilościowego (słaby stan 
ilościowy w zakresie bilansu 

wodnego) 

 

Postęp w osiąganiu celów środowiskowych JCWPd w okresie 2011-2019 oraz wymagania dla stanu che-

micznego i ilościowego przedstawiono w kartach charakterystyk JCWPd w załącznikach do kip. 

 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych wraz z odstępstwem dla analizowanej JCWPd 

W przypadku JCWPd, które zostały zidentyfikowane jako zagrożone i będące w stanie słabym zgodnie 

najbardziej aktualną oceną stanu wykonaną w 2020 r., przeprowadzono procedurę wyłączeń, czyli ustale-

nia odstępstw od celów środowiskowych. Biorąc pod uwagę przyczyny stanu słabego, w tym wynik testu 

klasyfikacyjnego decydującego o stanie słabym, a także analizę presji oraz charakterystyki JCWPd, zapro-

ponowano odstępstwa od celów środowiskowych w postaci przedłużenia terminu osiągnięcia celów (od-

stępstwo z tytułu art. 4 ust. 4. RDW) bądź ustalenia mniej rygorystycznych celów (odstępstwo z tytułu art. 

4 ust. 5 RDW). 

 

Ocenę ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych wraz z odstępstwem dla analizowanej JCWPd za-

mieszczono w tabeli poniżej. 
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Tabela 7 Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych oraz odstępstwo od osiągnięcia celów 
środowiskowych dla JCWPd na obszarze dorzecza Wisły 

Lp. Kod JCWPd 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięci

a celów 
środowiskow

ych 

Odstępstwa od osiągnięcia 
celów środowiskowych 

Uzasadnienie odstępstwa 

Odstępstwo 
czasowe 

art. 4 ust. 4. 
RDW 

Mniej 
rygorystyczny cel 
art. 4 ust. 5 RDW 

Odstępstwo 
czasowe 

art. 4 ust. 4. 
RDW 

Mniej rygorystyczny 
cel 

art. 4 ust. 5 RDW 

1 GW2000146 
zagrożona 
ilościowo i 
chemiczne 

Stan 
ilościowy – 
nie dotyczy 

Stan 
chemiczny – 
nie dotyczy 

Stan ilościowy – 
stopień 

wykorzystania 
zasobów 

dostępnych do 
zagospodarowania 
zgodny z wynikiem 

testu I.1 - 
bilans wodny 
(ocena stanu 

JCWPd za rok 
2019) 

Stan chemiczny – 
nie dotyczy 

nie dotyczy 

Brak wykonalnych 
i korzystniejszych 

alternatywnych 
rozwiązań wynika 

z analiz 
towarzyszących 

wykonaniu 
dokumentacji 

hydrogeologicznych, 
natomiast 

dopuszczalność 
dalszego poboru była 
i jest analizowana na 

etapie przeglądu 
pozwoleń 

wodnoprawnych 

 

Dla JCWPd dodatkowe działania uzupełniające przedstawiono w kartach charakterystyk JCWPd dołączo-

nych do KIP. 

Realizacja inwestycji nie będzie związana z wprowadzaniem ścieków bezpośrednio do wód podziemnych, 

a rozwiązania w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych zapewnią ochronę wód podziem-

nych. 

Zaprojektowane sposoby ujmowania i podczyszczania wód opadowych i roztopowych nie zakłócą osią-

gnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód podziemnych zawartych w Planie gospodarowa-

nia wodami na obszarze dorzecza Wisły. 

Planowane przedsięwzięcie nie zakłóci osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód pod-

ziemnych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. 

2.20 Zagrożenie powodziowe 

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w całości poza zasięgiem obszarów zagrożenia powodziowego. 

2.21 Flora i fauna 

Na potrzeby niniejszego opracowania została przeprowadzona inwentaryzacja faunistyczna i florystyczna. 

Sprawozdanie z inwentaryzacji jest załącznikiem do niniejszego opracowania. 

2.22 Stan jakości powietrza 

O jakości powietrza decyduje wielkość i przestrzenny rozkład emisji ze wszystkich źródeł z uwzględnieniem 

transferu zanieczyszczeń i przemian fizykochemicznych zachodzących w atmosferze. 

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska stan jakości powietrza i obserwacje zmian do-

konuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska. 

Teren objęty jest monitoringiem powietrza prowadzonym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 

Departament Monitoringu Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska. Poniżej przedstawia 
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się wartości stężeń średniorocznych, jakie wystąpiły w 2023 r. na terenie inwestycji „Przebudowa obiektu 

sportowego przy ulicy Moniuszki 96 w Jaworznie”, zgodnie z pismem Głównego Inspektoratu Ochrony Śro-

dowiska, Departamentu Monitoringu Środowiska, Regionalnego Wydziału Monitoringi Środowiska w Kato-

wicach z 18 września 2024 r. o znaku DMS-KA.731.1.547.2024. 

Tabela 8 Aktualny stan jakości powietrza w rejonie planowanego przedsięwzięcia 

L.p. Substancja 
Poziom tła 

[µg/m3] 

Poziom dopuszczalny 
substancji dla roku 

kalendarzowego 
[µg/m3] 

Wartość odniesienia 
substancji dla okresu 

roku 
[µg/m3] 

1 Dwutlenek azotu 16 40 40 

2 Dwutlenek siarki 7 20 20 

3 Pył zawieszony PM10 22 40 40 

4 Pył zawieszony PM2.5 16 20 - 

5 Benzen 1 5 5 

6 Ołów 0,03 0,5 0,5 

 

2.23 Warunki krajobrazowe 

Teren pod planowaną inwestycję jest przekształcony działalnością człowieka. W miejscu inwestycji istnieje 

i funkcjonuje obecnie stadion sportowy, zaś inwestycja polega na jego przebudowie. Teren inwestycji jest 

więc przekształcony przez działalność człowieka i zagospodarowany w sposób związany z wykorzystaniem 

go na cele sportowe. 

Otoczenie miejsca inwestycji (stadionu) także jest przekształcone przez człowieka, chociaż w otoczeniu 

znajduje się wiele zieleni. Po północnej stronie stadionu przebiega ul. Moniuszki, po wschodniej znajdują 

się tereny zabudowane, po południowej i zachodniej tereny pokryte zielenią, przy czym po stronie zachod-

niej występuje rozproszona zabudowa, a dalej linia kolejowa. 

Stadion funkcjonuje od wielu lat, więc teren jego lokalizacja zatracił już swój pierwotny charakter, podobnie 

jak większość jego otoczenia. 

Krajobraz w którym znajduje się stadion nie ma cech ani charakteru kulturowego. 

Planowana do realizacji inwestycja nie zmieni istniejącego sposobu wykorzystania terenu, lecz poprzez 

modernizacje obiektu poprawi jego odbiór wizualny i estetykę terenu. 

2.24 Warunki przyrodnicze 

Ustawa o ochronie przyrody określa formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej, którymi są: 

• parki narodowe, 

• rezerwaty przyrody, 

• parki krajobrazowe, 

• obszary chronionego krajobrazu, 

• obszary Natura 2000, 

• stanowiska dokumentacyjne, 

• użytki ekologiczne, 

• zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. 
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Lokalizację planowanej inwestycji względem form ochrony przyrody przedstawia załączony do niniejszej 

dokumentacji rysunek. 

2.24.1 Parki Narodowe 

Parki narodowe tworzy się na obszarach wyróżniających się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, 

w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej oraz 

walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody, odtworzenia 

zniekształconych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów. 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie ma parków narodowych (do 30 km). 

2.24.2 Rezerwaty przyrody 

Rezerwaty przyrody obejmują obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, 

ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, zwierząt i grzybów oraz twory i składniki przyrody 

nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub wa-

lorami krajobrazowymi. 

W rejonie planowanego przedsięwzięcia nie ma rezerwatów przyrody, najbliżej położonym jest rezerwat 

„Dolina Żabnika” w odległości około 9,1 km otulina i około 9,3 km granica rezerwatu, znajduje się on jednak 

poza zasięgiem oddziaływania inwestycji. 

2.24.3 Parki krajobrazowe 

Parki krajobrazowe obejmują obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kultu-

rowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównowa-

żonego rozwoju. 

W rejonie planowanego przedsięwzięcia nie ma parków krajobrazowych, najbliżej położonym jest „Ten-

czyński Park Krajobrazowy - otulina” oddalony o około 13,6 km (otulina). Znajduje się on jednak poza za-

sięgiem oddziaływania inwestycji. 

2.24.4 Obszary chronionego krajobrazu 

Obszary chronionego krajobrazu obejmują tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz 

o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związa-

nych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. 

W rejonie planowanego przedsięwzięcia nie ma obszarów chronionego krajobrazu, najbliżej położonym 

jest „Dobra-Wilkoszyn” oddalony o okkoło 3,7 km, znajduje się on jednak poza zasięgiem oddziaływania 

inwestycji. 

2.24.5 Obszary Natura 2000 

Obszary Natura 2000 stanowią obszary specjalnej ochrony ptaków, specjalne obszary ochrony siedlisk 

i obszary mające znaczenie dla Wspólnoty, utworzone w celu ochrony populacji dziko występujących pta-

ków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. 

Obszar specjalnej ochrony ptaków wyznacza się, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, 

do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki 

mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju. 

Specjalny obszar ochrony siedlisk zostaje wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, 

w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.665
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.36
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.36
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.340
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zwierząt lub w celu odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu 

ochrony tych gatunków. 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty to projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk, zatwierdzony 

przez Komisję Europejską w drodze decyzji, który w rejonie biogeograficznym, do którego należy, w zna-

czący sposób przyczynia się do zachowania lub odtworzenia stanu właściwej ochrony siedliska przyrodni-

czego lub gatunku będącego przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także może znacząco przyczynić 

się do spójności sieci obszarów Natura 2000 i zachowania różnorodności biologicznej w obrębie danego 

regionu biogeograficznego. W przypadku gatunków zwierząt występujących na dużych obszarach obsza-

rem mającym znaczenie dla Wspólnoty jest obszar w obrębie naturalnego zasięgu takich gatunków, cha-

rakteryzujących się fizycznymi lub biologicznymi czynnikami istotnymi dla ich życia lub rozmnażania. 

Gatunki roślin lub zwierząt będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty są zagrożone lub podatne na 

zagrożenie, jeżeli czynniki będące przyczyną zagrożenia będą na nie nadal oddziaływać. Zainteresowanie 

to dotyczy również gatunków rzadkich, czyli takich o niewielkiej populacji, które nie są obecnie zagrożone 

ani podatne na zagrożenie, ale podlegają ryzyku zagrożenia ze względu na występowanie w obrębie ogra-

niczonych obszarów geograficznych albo znaczne rozproszenie na większym obszarze. Gatunki ende-

miczne i wymagające specjalnej uwagi ze względu na szczególny charakter jego siedliska lub potencjalne 

oddziaływanie jego eksploatacji na stan jego ochrony. 

W rejonie planowanego przedsięwzięcia nie ma obszarów natura 2000, najbliżej położonym jest obszar 

„Łąki w Jaworznie PLH240042” oddalony o około 4,9 km i znajduje się on jednak poza zasięgiem oddzia-

ływania inwestycji. 

2.24.6 Pomniki przyrody 

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej 

wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indy-

widualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatun-

ków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska. 

Na terenie planowanej inwestycji nie ma pomników przyrody. 

Najbliżej położonym pomniki to aleja 8 drzew o imionach: Mariusz, Czesław, Jakub, Kazimierz, Piotr, Niko-

dem, Marcel, Łukasz należących do gatunków dąb szypułkowy i jesion wyniosły położona w odległości 

około 10 m na zachód od terenu inwestycji wzdłuż drogi prowadzącej do Leśniczówki Podłęże. Drzewa 

pomnikowe znajdują się po drugiej stronie drogi prowadzącej do Leśniczówki Podłęże. Prace związane z 

planowaną inwestycja nie będą ingerowały w żaden sposób w ww. pomniki przyrody. 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH240042.H
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Fotografia 1 Widok na zachodnią część terenu inwestycji oraz aleje pomnikowych drzew 

 
 

Wyżej wymieniona aleja drzew pomnikowych została powalana uchwałą Nr XLIII/770/2001 Rady Miasta w 

Jaworznie z dnia 27.12.2001 r. W uchwała nr XII/168/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 24 paździer-

nika 2019 r. w sprawie pomników przyrody w Jaworznie zostały określone zakazy obowiązujące wobec 

ww. pomnika przyrody, poniżej przedstawiamy odniesienie się do zapisów w/w rozporządzenia. 

zakazy zakres planowanej inwestycji 

1) niszczenia, uszkadzania lub 
przekształcania obiektu lub obszaru 

Teren inwestycji oddalony jest o około 10 m od pomników 
przyrody. W związku z realizacją inwestycji nie dojdzie do 
niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektów lub 
obszarów. 
 
Planowana inwestycja nie narusza zakazów obowiązujących 
dla ww. pomników przyrody 

2) wykonywania prac ziemnych trwale 
zniekształcających rzeźbę terenu, z 
wyjątkiem prac związanych z 
zabezpieczeniem przeciwsztormowym 
lub przeciwpowodziowym albo 
budową, odbudową, utrzymywaniem, 
remontem lub naprawą urządzeń 
wodnych; 

W związku z realizacją inwestycji nie będą wykonywane prac 
ziemnych w pobliżu pomników przybory. 
 
Planowana inwestycja nie narusza zakazów obowiązujących 
dla ww. pomników przyrody 

3) uszkadzania i zanieczyszczania 
gleby 

W związku z realizacją inwestycji nie będzie dochodziło do 
uszkadzania i zanieczyszczania gleby w pobliżu pomników 
przybory. 
 
Planowana inwestycja nie narusza zakazów obowiązujących 
dla ww. pomników przyrody 

4) dokonywania zmian stosunków 
wodnych, jeżeli zmiany te nie służą 
ochronie przyrody albo racjonalnej 
gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub 
rybackiej 

W związku z realizacją inwestycji nie będzie dochodziło do 
zmian stosunków wodnych w pobliżu pomników przybory. 
 
Planowana inwestycja nie narusza zakazów obowiązujących 
dla ww. pomników przyrody 

5) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem 
nawożenia użytkowanych gruntów 
rolnych 

Nie dotyczy. Planowań inwestycje polega na przebudowie 
istniejącego stadionu.  
 

granica terenu inwestycji 

Aleja pomni-

kowych drzew 
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zakazy zakres planowanej inwestycji 

Planowana inwestycja nie narusza zakazów obowiązujących 
dla ww. pomników przyrody 

6) zmiany sposobu użytkowania ziemi 

W związku z realizacją inwestycji nie będzie dochodziło do 
zmiany sposobu użytkowania ziemi w pobliżu pomników 
przybory. 
 
Planowana inwestycja nie narusza zakazów obowiązujących 
dla ww. pomników przyrody 

7) umieszczania tablic reklamowych 

Planowań inwestycje polega na przebudowie istniejącego 
stadionu.  
 
Nie dotyczy 
Planowana inwestycja nie narusza zakazów obowiązujących 
dla ww. pomników przyrody 

 

Jak wynika z przeprowadzonej wyżej analizy planowana inwestycja nie narusza zakazów obowiązujących 

względem pomnika przyrody alei drzew położonego najbliżej terenu inwestycji. 

2.24.7 Stanowiska dokumentacyjne 

Stanowiskami dokumentacyjnymi są niewyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do wyodrębnienia, 

ważne pod względem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych, nagro-

madzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami 

oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych. 

W rejonie planowanej inwestycji brak stanowisk dokumentacyjnych, najbliżej położone stanowisko jest od-

dalone ponad 30 km od granicy inwestycji. 

W rejonie zakładu nie ma stanowisk dokumentacyjnych, najbliżej położony jest „Megariplemarki Małe” od-

dalony o około 3,2 km - znajduje się poza zasięgiem oddziaływania inwestycji. 

2.24.8 Użytki ekologiczne 

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla 

zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, 

kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nie użytkowanej roślinności, starorzecza, wychod-

nie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków 

roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. 

W rejonie zakładu nie ma użytków ekologicznych, najbliżej położony jest „chomik europejski” oddalony o 

około 3,4 km - znajduje się poza zasięgiem oddziaływania inwestycji. 

2.24.9 Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 

Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące 

na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne.  

W rejonie zakładu nie ma zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, najbliżej położone tego typu obszar to 

„Uroczysko Sadowa Góra” oddalony o około 2,9 km - znajduje się poza zasięgiem oddziaływania inwestycji. 

2.24.10 Korytarze ekologiczne i obszary wodno-błotne 

Korytarz ekologiczny to obszar umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów według definicji zawar-

tej w art. 5 pkt. 2 ust z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Korytarzami ekologicznymi są wąskie 

pasy terenu łączące dwa różne płaty oraz umożliwiające przemieszczanie się osobników między tymi 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.SD.278
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.ZPK.344
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płatami. System korytarzy ekologiczny przeciwdziała fragmentacji siedlisk oraz izolacji populacji prowadzą-

cej do zmniejszenia różnorodności biologicznej, prowadząc do ochrona i odbudowa bioróżnorodności lo-

kalnej i krajowej.  

Obszar objęty inwestycją nie jest położony jest na terenie korytarza ekologicznego. Najbliżej położony ko-

rytarz Dolina Górnej Wisły, zlokalizowany jest ok 14,4 km w kierunku zachodnim i znajduje się poza zakre-

sem jej odziaływania. 

Lokalne szlaki migracji 

Teren planowanej inwestycji położony jest na obszarze przekształconym działalnością człowieka. Teren 

aktualnego stadionu jest ogrodzony a ogrodzenie dodatkowo w górnej części jest wyposażone w drut kol-

czasty. Teren planowanej inwestycji nie stanowi korytarza migracyjnego ani nie jest dogodnym terenem do 

migracji zwierząt. 

Fotografia 2 Ogrodzenie terenu inwestycji z drutem kolczastym 

 

2.24.11 Obszary RAMSAR 

Zgodnie z ustaleniami porozumienia konwencji Ramsar jest ochrona i utrzymanie w niezmienionym stanie 

obszarów określanych jako „wodno-błotne”. Szczególnie chodzi o populacje ptaków wodnych zamieszku-

jących te tereny lub okresowo w nich przebywające. 

W rejonie lokalizacji planowanej inwestycji nie ma obszarów wodno-błotnych objętych tzw. konwencją Ram-

sar, najbliższy obszar oddalony jest ponad 30 km od granicy inwestycji. 

2.25 Inwentaryzacja florystyczna i faunistyczna 

Na potrzeby niniejszego opracowania została przeprowadzona inwentaryzacja faunistyczna i florystyczna. 

Sprawozdanie z inwentaryzacji jest załącznikiem do niniejszego opracowania. 

2.26 Informacje o różnorodności biologicznej 

Teren planowanej inwestycji położony jest na obszarze przekształconym działalnością człowieka. Obecnie 

jest to stadion planowany do przebudowy. W centralnej części terenu znajduje się boisko piłkarskie, po 

zachodniej stronie znajdują się małe boisko i teren utwardzony. Od południa i zachodu sąsiaduje z terenami 

lasów i zadrzeweń. Na zachód od terenu inwestycji znajduje się Leśniczówka Podłęże. Od wschodu sąsia-

duje po przez niewielkie zadrzewienie z terenami zabudowań jednorodzinnych. Od północy po przez ul. 
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Moniuszki z terenami leśnymi. Teren stadionu jest ogrodzony. Na obrzeżach terenu poza infrastruktura 

sportową znajdują się drzewa i krzewy, głównie wzdłuż ogrodzenia. 

Na obszarze inwestycji stwierdzono pospolite gatunki roślin. Inwentaryzowany obszar nie wyróżnia się 

dużą różnorodnością biologiczną. 

Wszystkie gatunki porastające ten obszar należą do pospolitych na terenie całego kraju i w skali regionu. 

Obszar ten charakteryzuje się małą różnorodnością biologiczną. 

2.26.1 Analiza wpływu przedsięwzięcia na obszary chronione, o których mowa w art. 16 pkt. 32 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

Obszary chronione, o których mowa w art. 16 pkt. 32 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne to: 

a) jednolite części wód przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę prze-

znaczoną do spożycia przez ludzi, 

b) jednolite części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, 

c) obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunal-

nych, rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, 

powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego 

następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie 

jakości tych wód – nie dotyczy przedsięwzięcia, 

d) obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym 

czynnikiem w ich ochronie, 

e) obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym; 

Tabela 9 Obszary chronione wymienione w zał. IV RDW oraz ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – 
prawo wodne 

Lp. Kod JCWP 
Nazwa 
JCWP 

Jcw 
przeznaczone 

do poboru 
wody na 
potrzeby 

zaopatrzenia 
ludności w 

wodę 
przeznaczoną 

do 
spożycia przez 

ludzi 

Jcw 
przeznaczone 

do celów 
rekreacyjnych, 

w tym 
kąpieliskowych 

Obszary 
wyznaczone jako 

tereny wrażliwe na 
mocy dyrektywy 

91/271/EWG - 
obszary wrażliwe 

na eutrofizację 
wywołaną 

zanieczyszczeniami 
pochodzącymi ze 

źródeł 
komunalnych 

Obszary 
przeznaczone 
do ochrony 
siedlisk lub 
gatunków, 
dla których 
utrzymanie 

lub poprawa 
stanu jest 
ważnym 

czynnikiem w 
ich ochronie 

1 RW20001021294 

Przemsza 
od Białej 
Przemszy 
do ujścia 

NIE – JCWP 
nieprzeznaczona 
do poboru wody 

na potrzeby 
zaopatrzenia 

ludności w wodę 
przeznaczoną 
do spożycia 
przez ludzi 

TAK - JCWP 
przeznaczona 

do celów 
rekreacyjnych, 

w tym 
kąpieliskowych 

TAK - cała zlewnia 
JCWP stanowi 

obszar wrażliwy na 
eutrofizację 
wywołaną 

zanieczyszczeniami 
pochodzącymi ze 

źródeł komunalnych 
rozumianą jako 

wzbogacanie wód 
biogenami, w 
szczególności 

związkami azotu lub 
fosforu, 

powodującymi 

NIE – na 
terenie zlewni 

JCWP nie 
występują 
obszary 

przeznaczone 
do ochrony 
siedlisk lub 

gatunków, dla 
których 

utrzymanie lub 
poprawa stanu 
jest ważnym 
czynnikiem w 
ich ochronie 
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przyspieszony 
wzrost glonów oraz 
wyższych form życia 
roślinnego, w wyniku 

którego następują 
niepożądane 
zakłócenia 

biologicznych 
stosunków w 

środowisku wodnym 
oraz pogorszenie 
jakości tych wód 
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2.27 Gleby 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie istniejącego stadionu, który podlega przebudowie, zatem 

gleby zostały całkowicie przekształcone w wyniku prowadzonej działalności. Inwestycja będzie prowadzona 

w istniejących granicach obiektu, nie planuje się pozyskiwania nowych terenów na cele realizacji przedsię-

wzięcia. 

2.28 Klimat 

Jaworzno jest położone w strefie klimatu przejściowego, cechującego się dużą zmiennością atmosferyczną 

na skutek ścierania się wpływów klimatu oceanicznego i kontynentalnego. Istotne znaczenie ma dominu-

jący  zachodni kierunek wiatrów (50% czasu rocznego), głównie południowo- zachodnich. Przeważają wia-

try słabe i umiarkowane, co powoduje nieopłacalność inwestycji w energię wiatrową (ze względu na zbyt 

niską średnioroczną prędkość wiatru) oraz ogranicza możliwość wymiany mas powietrza, szczególnie 

istotną w okresie grzewczym. 

Według danych z reprezentatywnej dla Jaworzna stacji meteorologicznej w Katowicach - Muchowcu - śred-

nia temperatura roczna wynosi 7,9°C; najcieplejszym miesiącem jest lipiec (17,3°C), najchłodniejszym - 

styczeń (-2,3°C). Tworzy to dość korzystne warunki dla wegetacji roślin (długi okres wegetacyjny [210 - 

220 dni]) oraz powoduje stosunkowo krótki okres grzewczy i zalegania pokrywy śnieżnej (60 dni w roku).  

Średnia roczna suma opadów wynosi 724 mm, z czego ponad połowa (458 mm) przypada na okres maj - 

sierpień. Najniższe opady notuje się w styczniu i lutym. 

Niekorzystne warunki topoklimatyczne występują głównie w dnach dolin i nieckach z płytko zalegającą 

wodą gruntową, narażonych na częste tworzenie się zastoisk zimnego powietrza w czasie pogodnych nocy 

oraz przymrozków typu radiacyjno-adwekcyjnego - w dnie Niecki Wilkoszyńskiej, dolinie Byczynki i w doli-

nie Przemszy na wysokości Jelenia i Dębu. 

2.29 Stan jakości powietrza 

W Jaworznie zanotowano znaczący spadek wielkości stężeń większości mierzonych substancji, m.in. 

w wyniku realizacji programów ograniczania niskiej emisji. Pomimo tego, jakość powietrza atmosferycz-

nego nadal jest niska, szczególnie w rejonie Śródmieścia i w zachodniej części miasta, cechujących się 

koncentracją źródeł niskiej emisji (indywidualne systemy grzewcze, ruch drogowy). 

Wpływ emisji ze źródeł przemysłowych na stan powietrza w mieście jest stosunkowo niewielki; zanieczysz-

czenia z Elektrowni Jaworzno II i III, emitowane wysokimi kominami i rozpraszane na duże odległości. 

Jaworzno w podziale na strefy, w których dokonuje się oceny jakości powietrza, należy do Aglomeracji 

Górnośląskiej, w której stwierdza się przekroczenia wartości dopuszczalnej (powiększonej o margines to-

lerancji) stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu i ozonu. 

Podstawowym czynnikiem kształtującym jakość powietrza atmosferycznego jest presja (emisja) wywołana 

przez działalność człowieka, którą ze względu na charakterystykę można podzielić na:  

• emisję ze źródeł punktowych – zorganizowaną emisję powstającą podczas wytwarzania energii 

i w procesach technologicznych, 

• emisję ze źródeł liniowych – emisję z ciągów komunikacji samochodowej i kolejowej, 

• emisję ze źródeł powierzchniowych – indywidualnych systemów grzewczych, dużych odkrytych 

zbiorników, pożarów wielkoobszarowych, 
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• emisję ze źródeł rolniczych – upraw i hodowli zwierząt, 

• emisję niezorganizowaną – powstającą w wyniku pojedynczych pożarów, prac budowlanych i re-

montowych, nakładania powierzchni kryjących, przypadkowych wycieków itp. 

O jakości powietrza decyduje wielkość i przestrzenny rozkład emisji ze wszystkich źródeł z uwzględnieniem 

transferu zanieczyszczeń i przemian fizykochemicznych zachodzących w atmosferze. 

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska stan jakości powietrza i obserwacje zmian do-

konuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska. 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje znacznego zwiększonego oddziaływania na ja-

kość powietrza. 

2.30 Warunki akustyczne 

W otoczeniu stadionu nie ma innych źródeł hałasu związanego z działalnością usługową lub przemysłową, 

które mogłyby istotnie wpływać na warunki akustyczne. 

Najbliższe źródła hałasu to źródła hałasu komunikacyjnego – ul. Moniuszki po północnej stronie obiektu 

i linia kolejowa znajdująca się po zachodniej stronie obiektu w odległości ok. 230 m, prowadząca do elek-

trowni. 

Oddziaływanie akustyczne w stanie projektowanym jest przedmiotem analizy akustycznej będące cześcią 

niniejszego opracowania. Z analizy wynika, że planowana inwestycja nie spowoduje ponadnormatywnej 

emisji hałasu do środowiska. 
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3 OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA 

PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE 

PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI 

Teren zakresu opracowania położony jest poza strefą ochrony konserwatorskiej i nie jest wpisany do reje-

stru zabytków, oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń planu miejscowego. 



Raport o oddziaływaniu na środowisko 
przebudowy obiektu sportowego przy ulicy Moniuszki 96 w Jaworznie 

39 

4 OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU 

NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIECIA 

W razie niepodejmowania inwestycji podstawowe elementy środowiska przyrodniczego pozostają bez 

zmian w stosunku do stanu istniejącego. Bez zmian pozostanie także obiekt sportowy, który prawdopodob-

nie nadal będzie funkcjonować w stanie w jakim obecnie się znajduje. Emisja hałasu także będzie wystę-

pować, rozgrywki na boisku dalej będą prowadzone. Będzie także występować ruch pojazdów obsługi 

obiektu i osób z niego korzystających. Standard jaki będzie oferować obiekt będzie jednak znacznie niższy, 

niż w przypadku gdy inwestycja zostanie zrealizowana. W wielu przypadkach obiekty sportowe pozosta-

wione samym sobie i niedoinwestowane stopniowo niszczeją, osiągając w końcu stan, który wyklucza je z 

użytkowania. 

Realizacja inwestycji jest pożądana, ponieważ dotyczy przebudowy istniejącego obiektu, bez zmiany jego 

przeznaczenia, na terenie, na którym obecnie funkcjonuje – nie ma potrzeby zajmowania nowych terenów 

i zmiany ich przeznaczenia. Istotne jest również to, że obiekt istnieje od wielu lat i na otaczających go 

terenach jest świadomość jego istnienia i związanego z tym oddziaływania. 
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5 WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Przedmiotem inwestycji jest obiekt sportowy wraz z zagospodarowaniem terenu przeznaczony do bez-

piecznego użytkowania przez widzów oraz zapewniający komfortowe warunki organizacji widowisk sporto-

wych oraz innych imprez. 

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wykonanie stadionu lekkoatletycznego min kategorii V A wg 

PZLA wraz z płytą boiska o nawierzchni naturalnej wymiarach pola gry 100mx64m zgodnej z wymaganiami 

III ligi wg PZPN oraz obiektami towarzyszącymi w tym budynkiem zaplecza szatniowo-administracyjnego, 

trybunami, obiektami sportowymi towarzyszącymi oraz niezbędnym zagospodarowaniem terenu. Planuje 

się budowę obiektu o pojemności min. 200 indywidualnych miejsc siedzących dla widzów umożliwiającego 

prowadzenie zawodów wg klasyfikacji PZLA. Planuje się realizację obiektu spełniającego kryteria systemu 

licencyjnego PZLA. 

Przedsięwzięcie dotyczy przebudowy istniejącego obiektu bez zmiany jego przeznaczenia, więc nie rozpa-

truje się innych wariantów lokalizacyjnych. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie, gdzie obecnie 

znajduje się stadion, zatem charakter terenu zostanie więc dzięki inwestycji zachowany. Wykonanie plano-

wanego przedsięwzięcia w całości należy uznać za wariant racjonalny. 

Z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia należy uznać że wariant proponowany jest wariantem korzystnym 

dla środowiska. Jest to teren, na którym zostaną zrealizowane poszczególne strefy, które pozwolą na peł-

niejsze wykorzystanie obiektu w zakresie funkcji usług sportu. 

Ponadto powierzchnia terenu przewidziana pod realizację inwestycji jest wystarczająca aby usprawnić 

funkcje obiektu sportowego spełniający najwyższą jakość i obowiązujące standardy.  

Wariantowanie może polegać na doborze materiałów stosowanych do realizacji przedsięwzięcia, pamiętać 

jednak należy, że także w tym przypadku możliwości są ograniczone ze względu na konieczność takiego 

wykonania elementów inwestycji, które zapewni jej odpowiednie wpisanie w istniejące otoczenie. Wyposa-

żenie obiektu Pozostałe elementy przedsięwzięcia, takie jak układ komunikacyjny i miejsca parkingowe 

i związane z nimi elementy infrastruktury mają stosunkowo małe możliwości wariantowania z powodu trwa-

łego umieszczenia w terenie i raczej standardowe rozwiązania technologiczne stosowane przy ich budo-

wie. 

Wariantowanie można teoretyczne stosować do sposobów zaopatrzenia obiektu w media, jego zasilania. 

W tym przypadku warunki zasilania są określane przez dostawców mediów i energii. Można, np. rozważać 

stosowanie różnych źródeł ciepła dla obiektu, jednak ze względu na dostępność ciepła z miejskiej sieci 

cieplnej stosowanie innych rozwiązań byłoby nieracjonalne. 

Rozpatrywano 2 warianty zagospodarowania terenu obiektu, które przedstawia się poniżej. 
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Rysunek 6 Warianty zagospodarowania terenu przedsięwzięcia 

  
Wariant proponowany przez wnioskodawcę Wariant alternatywny 
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5.1 Wariant proponowany przez wnioskodawcę 

Wariant proponowany do realizacji zakłada wykonanie płyty boiska w miejscu istniejącej płyty. W północnej 

części terenu będą się znajdować parkingi i drogi wewnętrzne dzięki czemu strefa ruchu zostanie ograni-

czona do jak najmniejszej części terenu. Budynki zaplecza oraz trybuna będą się znajdować po zachodniej 

stronie boiska. Dalej we wschodniej części będą pozostałe obiekty sportowe (korty tenisowe, lodowisko 

sezonowe/wiata eventowa, rzutnia do pchnięcia kulą, dodatkowe boisko). W celu ochrony zabudowy miesz-

kaniowej przed hałasem głośniki zostaną umieszczone po wschodniej stronie boiska – skierowane na za-

chód. 

5.2 Racjonalny wariant alternatywny 

Wariant alternatywny zakłada przesunięcie boiska do centralnej części terenu. Parkingi będą się znajdować 

po północnej i wschodniej stronie terenu, podobnie droga wewnętrzna. Trybuna zostanie umieszczona po 

wschodniej stronie boiska. Budynki zaplecza oraz nagłośnienie po zachodniej stronie boiska. Korty teni-

sowe zaplanowano w południowo-wschodniej części terenu, rzutnie kulą w południowej, zaś lodowisko 

sezonowe i wiata eventowa nie będą w tym wariancie budowane. 

5.3 Uzasadnienie wyboru wariantu 

Wariant proponowany do realizacji zapewnia umieszczenie większej ilości obiektów sportowych na terenie 

ośrodka, przez co teren będzie lepiej wykorzystany i atrakcyjniejszy dla użytkowników. Ruch pojazdów 

zostanie skupiony w północnej części terenu, możliwie blisko wjazdu z ul. Moniuszki. Jest to korzystniejsze 

niż w przypadku wariantu alternatywnego, w którym droga i parkingi przebiegają nieopodal zabudowy 

mieszkaniowej i są rozciągnięte na znacznym obszarze. W wariancie proponowanym do realizacji korzyst-

niejsze jest także umieszczenie nagłośnienia, które skierowane jest w przeciwną stronę niż tereny miesz-

kaniowe. Ze względu na ww, czynniki wariant proponowany przez inwestora uznaje się za najkorzystniejszy 

dla środowiska i wybiera do realizacji jako preferowany wariant przedsięwzięcia. 

Głównym kryterium środowiskowym jest ochrona przed hałasem terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej, znajdujących się po wschodniej stronie obiektu. Pozostałe oddziaływania mieszczą się w grani-

cach terenu przedsięwzięcia niezależnie od wariantu i wybór wariantu ma dla nich mało istotne znaczenie. 

Ważnym czynnikiem przemawiającym za wariantem proponowanym przez wnioskodawcę jest lepsze wy-

korzystanie terenu – możliwość lokalizacji większej ilości obiektów i skupienie ruchu samochodowego na 

małej części terenu inwestycji. 
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6 PRZEWIDYWANE RODZAJE I ILOŚCI EMISJI, W TYM ODPADÓW, WYNIKAJĄCE Z FAZY 

REALIZACJI I EKSPLOATACJI LUB UŻYTKOWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

6.1 Gospodarka wodno-ściekowa 

6.1.1 Faza budowy 

Woda na cele sanitarne dostarczana będzie w oparciu o miejskie przyłącze wodociągowe. Zakład jest 

obiektem istniejącym, posiadającym zaplecze socjalne, które może być wykorzystywane w czasie fazy bu-

dowy. Alternatywnym rozwiązaniem jest zapewnienie pracownikom przewoźnych bezodpływowych toalet 

oraz kontenera socjalnego. Ścieki bytowe będą wówczas wywożone poza teren budowy, a zapewni to 

specjalistyczna firma wynajęta przez wykonawcę robót budowlanych. 

Materiały budowlane będą dostarczane na teren budowy w stanie gotowym do wykorzystania – nie prze-

widuje się konieczności używania wody na cele budowlane. Jeżeli w sporadycznych przypadkach ko-

nieczne będzie dodanie wody do mieszaniny budowlanej, to nie będzie to powodować powstawania ście-

ków, ponieważ woda zostanie „wbudowana” w mieszaninę. Nie przewiduje się powstawania na budowie 

ścieków związanych z przygotowywaniem materiałów budowlanych. 

Gospodarka wodami deszczowymi w czasie realizacji inwestycji nie będzie naruszać interesów osób trze-

cich. Niski poziom zwierciadła wód gruntowych sprawi, że woda, która może się zgromadzić w wykopach, 

np. po ulewnym deszczu w krótkim czasie wsiąknie do gruntu i nie będzie tworzyć zastoisk. 

W końcowej fazie budowy instalacje zewnętrzne oraz przyłącza zostaną poddane wodnej próbie szczelno-

ści. Woda pochodzić będzie z miejskiego wodociągu, po wykonaniu prób zostanie odprowadzona do sieci 

kanalizacyjnej lub na teren inwestycji do zbiorników rozsączających. 

6.1.2 Faza eksploatacji 

6.1.2.1 Zużycie wody 

Woda wykorzystywana będzie na cele socjalno-bytowe i przeciwpożarowe. Dla potrzeb projektowanej in-

westycji instalacja wody zimnej zasilana będzie z miejskiej sieci wodociągowej. Inwestor posiada podpi-

saną zgodę na dostawę wody. 

 

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo – gospodarcze: 

Założenia do obliczeń: 

 Ilość widzów oraz pracowników - 250 os. 

 1 os – 15 l/d;  

 Ilość zawodników – 100os. 

 1 os – 40l/d; 

Qdśr = 7,84 m3/d 

Qdmax = 10,20 m3/d 

6.1.2.2 Odprowadzanie ścieków i wód opadowych i roztopowych 

Na rozpatrywanym obiekcie przewiduje się odprowadzanie wód deszczowych z dachów oraz wód opado-

wych z parkingów oraz odwodnienia urządzeń sportowych. Wody opadowe i roztopowe spływające z da-

chów odprowadzane będą rurami spustowymi, a następnie przewodami do projektowanych studzienek 
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kanalizacyjnych. Wody opadowe i roztopowe spływające z powierzchni parkingów będą odprowadzane 

przewodami do projektowanych studzienek kanalizacyjnych, poprzez typowe wpusty betonowe z osadni-

kiem. 

Z uwagi na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z parkingu należy przewidzieć zabudowę sepe-

ratora substancji ropopochodnych. W celu odprowadzenia wód z parkingu i ciągów pieszo-jezdnych zapro-

jektowane zostanie odwodnienie liniowe. Obecnie brak jest możliwości odprowadzenia wód deszczowych 

do zewnętrznej kanalizacji deszczowej, dlatego też zostaną zaprojektowane zbiorniki retencyjne z wyko-

rzystaniem wody deszczowej np: do nawadniania terenów zielonych. 

Wody będą odprowadzane do zbiorników w etapie 1 - bezodpływowych, systematycznie opróżnianych, 

w etapie 2 - rozsączających. Zbiorniki dobrano w taki sposób aby przyjęły opad z deszczu nawalnego, 

w przypadku przepełnienia woda będzie wypompowywana i wywożona cysternami przez uprawnione 

służby. Zbiorniki zostały z uwzględnieniem zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Korzystne 

warunki gruntowo-wodne – niski poziom wód gruntowych umożliwia zastosowanie systemu rozsączania 

wód opadowych. Rozwiązanie to należy uznać za korzystne dla środowiska ponieważ pozwala zatrzymać 

wody w gruncie, zamiast bezpośredniego odprowadzania ich do odbiorników. Woda zgromadzona w zbior-

nikach będzie używana do utrzymania terenów zielonych obiektu i murawy stadionu, co także jest rozwią-

zaniem korzystnym dla środowiska eliminując używanie wody wodociągowej. 

Kanalizacja deszczowa: 

 płyta stadionu:     Q=111,30 [dm3/s]  

 obszar terenów utwardzonych:   Q=61,01 [dm3/s]  

 nawierzchnie obiektów sportowych:   Q=50,25 [dm3/s]  

 dachy projektowanych obiektów:  Q=16,51 [dm3/s] 

6.1.2.3 Odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych 

Ścieki sanitarne odprowadzane będą do projektowanej kanalizacji sanitarnej na działce Inwestora za po-

mocą przykanalików do projektowanych studzienek. Dalej ścieki będą kierowane do miejskiej kanalizacji 

ogólnospławnej. Inwestor posiada podpisaną zgodę na odprowadzanie ścieków sanitarnych do kanalizacji 

miejskiej. Ścieki sanitarne z obiektu zaplecza lodowiska będą kierowane do szczelnego, bezodpływowego 

zbiornika, który będzie regularnie opróżniany. 

 

Kanalizacja sanitarna: 

Przyjęto ilość ścieków sanitarnych równą ilości wody 

Qdśr = 7,84 m3/d 

Qdmax = 10,20 m3/d 

6.2 Oddziaływanie na stan czystości powietrza 

6.2.1 Etap budowy 

Prowadzenie prac budowlanych wiąże się z możliwością okresowego wzrostu stężeń pyłu, powodowaną 

odsłonięciem powierzchni gruntu i wystąpieniem tzw. wtórnego pylenia. Wielkość emisji pyłu uzależniona 

jest, poza warunkami meteorologicznymi, od powierzchni odsłoniętego terenu zdolnego do pylenia i układu 

terenowego. Zasięg tego oddziaływania jest jednak ograniczony do najbliższego otoczenia. 
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Prace budowlane mogą chwilowo stanowić w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza uciążliwość 

(koncentracja dojeżdżających pojazdów, praca maszyn), jednak średnie wielkości emisji zanieczyszczeń 

w okresie budowy nie powinny powodować przekroczeń normatywów obowiązujących w tym zakresie, po-

mimo, że poziom emisji zanieczyszczeń będzie większy niż w przypadku normalnego użytkowania terenu. 

6.2.2 Etap eksploatacji 

6.2.2.1 Źródła emisji zorganizowanej 

W związku z analizowanym przedsięwzięciem na terenie analizowanego zakładu nie planuje się zainstalo-

wać zorganizowanych źródeł emisji do powietrza. Ogrzewanie obiektu będzie zapewnione przez miejską 

sieć ciepłowniczą.  

6.2.2.2 Źródła emisji niezorganizowanej 

Źródłami emisji niezorganizowanej będą pojazdy poruszające się po terenie obiektu. Założono, że emisja 

ze źródeł emisji niezorganizowanej będzie miała miejsce przez 365 dni w roku. 

Ruch pojazdów na terenie obiektu będzie polegać na wjeździe na teren, dojeździe do miejsca parkingo-

wego i zaparkowaniu pojazdu. Stadion nie będzie generować ciągłego ruchu jak drogi czy parkingi przy 

obiektach handlowych, stąd jego oddziaływanie w tym zakresie będzie niewielkie i będzie mieścić się w ob-

owiązujących normatywach. 

Źródła emisji zamodelowano jako odcinki liniowe reprezentujące główne trasy przejazdu pojazdów. Odcinki 

te reprezentują ruch kołowy związany z samym przedsięwzięciem. 

Parametry przyjętych do obliczeń źródeł liniowych przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 10 Parametry emitorów liniowych – wariant proponowany przez wnioskodawcę 

Emitor Źródło emisji 
Czas emisji 

[h/rok] 

Parametry emitorów 

Ilość aut 
(osob./cięż.) 
[szt./dobę] - 
przejazdów 

Prędkość 
wylotowa spalin 

[m/s] 

Temperatura 
spalin 

[K] 

D1 Droga wewnętrzna 8760 248 0,00* 293 

D2 Droga wewnętrzna 8760 108 0,00* 293 

D3 Droga wewnętrzna 8760 140 0,00* 293 

P1 Parking 8760 74 0,00* 293 

P2 Parking 8760 57 0,00* 293 

P3 Parking 8760 74 0,00* 293 

* z uwagi na poziomy typ emitora 

Tabela 11 Parametry emitorów liniowych – wariant alternatywny 

Emitor Źródło emisji 
Czas emisji 

[h/rok] 

Parametry emitorów 

Ilość aut 
(osob./cięż.) 
[szt./dobę] - 
przejazdów 

Prędkość 
wylotowa spalin 

[m/s] 

Temperatura 
spalin 

[K] 

D1 Droga wewnętrzna 8760 258 0,00* 293 

D2 Droga wewnętrzna 8760 258 0,00* 293 

D3 Droga wewnętrzna 8760 207 0,00* 293 

D4 Droga wewnętrzna 8760 107 0,00* 293 

D5 Droga wewnętrzna 8760 3 0,00* 293 
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Emitor Źródło emisji 
Czas emisji 

[h/rok] 

Parametry emitorów 

Ilość aut 
(osob./cięż.) 
[szt./dobę] - 
przejazdów 

Prędkość 
wylotowa spalin 

[m/s] 

Temperatura 
spalin 

[K] 

P1 Parking 8760 72 0,00* 293 

P2 Parking 8760 27 0,00* 293 

P3 Parking 8760 27 0,00* 293 

P4 Parking 8760 27 0,00* 293 

P5 Parking 8760 27 0,00* 293 

P6 Parking 8760 27 0,00* 293 

Pbus Parking 8760 3 0,00* 293 

* z uwagi na poziomy typ emitora 

 

6.2.2.3 Metodyka wyznaczania wielkości emisji 

Źródłem emisji niezorganizowanej będzie transport samochodowy. Trasy przejazdu pojazdów przedsta-

wiono w postaci źródeł liniowych. Ilość dni w roku, w których następuje wjazd samochodów: 365 dni. Dla 

uproszczenia modelu, przyjęto iż samochody poruszają się przez 24 h/dobę. 

Emisja jest obliczana metodyką "EMEP/EEA air pollutant emission inventory guide-book 2016. Update Jul. 

2018" oraz zgodnie z programem Copert v. 5.3 z 2020 r. W metodyce EMEP/EEA obliczana jest emisja 

gorąca pochodząca ze spalin z silnika, emisja zimna występująca w początkującym okresie pracy silnika 

oraz emisja odparowania pochodząca z oparów, której źródłem są m.in. zmiany objętości oparów zbiorni-

ków pojazdu oraz rozgrzewanie się zbiornika po włączeniu silników pojazdów. Ponadto obliczana jest emi-

sja ze spalania oleju silnikowego. 

System EMEP/EEA dzieli pojazdy na ponad 400 kategorii w 5 grupach (pojazdy osobowe, dostawcze, 

ciężarowe, autobusy, pojazdy kategorii L:  motorowery i motocykle, quady). Następnym  kryterium podziału 

jest pojemność pojazdu  lub jego ładowność (w przypadku samochodów ciężarowych). Innym kryterium 

podziału jest stosowana technologia wykonania silnika i zgodność z odpowiednimi dyrektywami (np. Euro 

1-6). 

6.2.2.3.1 Modelowanie poziomów substancji w powietrzu 

Metodykę modelowania poziomów substancji w powietrzu określa rozporządzenie Ministra Środowiska 

z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. 

Podstawą oceny wpływu instalacji na jakość powietrza jest porównanie wyników modelowania poziomów 

substancji z wartościami odniesienia lub poziomami dopuszczalnymi tych substancji. Wartości odniesienia 

dla niektórych substancji w powietrzu określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 

r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, natomiast dopuszczalne poziomy 

substancji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu. 

Wartości odniesienia oraz poziomy dopuszczalne dla wszystkich substancji uwzględnionych w modelowa-

niu przedstawiono w tabeli poniżej. 
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Tabela 12 Wartości odniesienia oraz poziomy dopuszczalne substancji uwzględnionych w modelowa-
niu 

L.p. 
z rozp. 

Nazwa substancji 
Oznaczenie 

numeryczne substancji 

Wartości odniesienia/poziomy 
dopuszczalne uśrednione dla okresu: 

[µg/m3] 

1 godziny 
roku 

kalendarzowego 

9 Amoniak 7664-41-7 400 50 

16 Benzen  71-43-2 30 5 

70 Dwutlenek azotu 10102-44-0 200 40 

72 Dwutlenek siarki 7446-09-5 350 20 

132 Ołów 7439-92-1 5 0,5 

137 Pył zawieszony PM10 - 280 40 

150 Tlenek węgla 630-08-0 30 000 - 

164 Węglowodory alifatyczne - 3000 1000 

165 Węglowodory aromatyczne - 1000 43 

- Pył zawieszony PM2.5 - - 20 

 

Zgodnie z §4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia 

dla niektórych substancji w powietrzu, uznaje się, że wartości odniesienia substancji w powietrzu uśred-

nione dla 1 godziny są dotrzymane, jeżeli wartości te nie są przekraczane więcej niż przez 0,275% czasu 

w roku dla dwutlenku siarki oraz więcej niż 0,2% czasu w roku dla pozostałych substancji. 

W modelowaniu poziomów substancji w powietrzu uwzględnia się: 

• Tło substancji – wg rozdziału Stan jakości powietrza, 

• Położenie i parametry emitorów: 

− Współrzędne, 

− Wysokość, 

− Średnicę wylotu, 

− Temperaturę gazów na wylocie z emitora, 

• Wielkość emisji, 

• Dane meteorologiczne: 

− statystyka stanów równowagi atmosfery, 

− prędkości i kierunków wiatrów, 

− średnia temperatura powietrza dla okresu obliczeniowego, 

• Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu z0 służący do uwzględnienia topografii terenu – 

przyjęto 0,5. 

6.2.2.4 Wyniki modelowania poziomów substancji w powietrzu 

W oparciu o przeprowadzoną analizę rozprzestrzeniania substancji w powietrzu stwierdza się, że emisja 

substancji do powietrza z przedsięwzięcia nie będzie powodowała przekroczeń standardów jakości środo-

wiska – wartości odniesienia i poziomów dopuszczalnych poza terenem przedsięwzięcia. 

Stężenia jednogodzinne wszystkich analizowanych substancji są niższe 10% D1 (wartości odniesienia dla 

1 godziny), co pozwala na zakończenie analizy obliczeniowej na zakresie skróconym w każdym 

z wariantów. 
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6.3 Gospodarka odpadami 

6.3.1 Faza budowy 

Podstawowym źródłem odpadów na etapie realizacji będą: 

• demontaż istniejących elementów zagospodarowania terenu (budynków, obiektów sportowych, 

magazynowych, trybun, nawierzchni, uzbrojenia terenu, ogrodzenia),  

• roboty ziemne – wykopy, usuwanie nasypów, w tym magazynowanie warstwy urodzajnej ziemi 

• wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją 

Powstawanie odpadów w fazie budowy może być także związane z: 

• eksploatacją maszyn i urządzeń budowlanych 

• przebywaniem pracowników na terenie budowy (odpady komunalne) 

Uwzględniając obowiązujące przepisy dotyczące klasyfikacji odpadów, w trakcie prowadzenia prac zwią-

zanych z budową będą wytwarzane następujące rodzaje odpadów (gwiazdką oznaczone odpady niebez-

pieczne): 

Tabela 13 Zestawienie rodzajów i ilości odpadów powstających podczas realizacji inwestycji 

Lp. Kod Rodzaj odpadów 
Ilość odpadów 

[Mg/rok] 

1 08 01 11* 
odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki 
organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

0,5 

2 08 01 12 odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 0,5 

3 08 04 09* 
odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki 
organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

0,8 

4 12 01 13 odpady spawalnicze 0,2 

5 13 01 10* 
mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

0,1 

6 13 02 05* 
mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie 
zawierające związków chlorowcoorganicznych 

0,1 

7 15 01 01 opakowania z papieru i tektury 2 

8 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych 2 

9 15 01 03 opakowania z drewna 5 

10 15 01 04 opakowania z metali 8 

11 15 02 02* 

sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie 
ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. 
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi 

1,0 

12 15 02 03 
sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. 
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione 
w 15 02 02 

1,0 

13 17 01 01 
odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 
remontów 

600 

14 17 01 81 odpady z remontów i przebudowy dróg 120 

15 17 01 82 inne niewymienione odpady 40 

16 17 04 05 żelazo i stal 100 

17 17 04 11 kable inne niż wymienione w 170410 1,0 

18 17 05 04 
gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 
17 05 03 

200 

19 17 09 04 
zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 
inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 03 

130 

20 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji 100 

21 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 5,0 

22 20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów 3,0 
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Tabela 14 Zalecany sposób gospodarowania odpadami powstającymi podczas realizacji inwestycji 

Lp. Kod klasyfikacji 
Sposób czasowego gromadzenia 

odpadów 

Proponowane 
procesy odzysku lub 

unieszkodliwiania 

1 

08 01 11* odpady farb 
i lakierów zawierających 
rozpuszczalniki organiczne lub 
inne substancje niebezpieczne 

na placach budowy w pojemnikach 
metalowych w zadaszonym 
utwardzonym miejscu 

R12 

2 
08 01 12 odpady farb 
i lakierów inne niż wymienione 
w 08 01 11 

na placach budowy w pojemnikach 
metalowych w zadaszonym 
utwardzonym miejscu 

D5 

3 

08 04 09* odpadowe kleje 
i szczeliwa zawierające 
rozpuszczalniki organiczne lub 
inne substancje niebezpieczne 

na placach budowy w pojemnikach 
metalowych w zadaszonym 
utwardzonym miejscu 

R12 

4 12 01 13 odpady spawalnicze 
na placach budowy w wydzielonym 
szczelnym pojemniku metalowym 

R4, R12, D1, D10 

5 

13 01 10* mineralne oleje 
hydrauliczne  nie zawierające 
związków 
chlorowcoorganicznych 

na placach budowy w szczelnych 
metalowych pojemnikach zamykanych 

R1, R9 

6 

13 02 05* mineralne oleje 
silnikowe, przekładniowe i 
smarowe nie zawierające 
związków 
chlorowcoorganicznych 

na placach budowy w szczelnych 
metalowych pojemnikach zamykanych 

R1, R9 

7 
15 01 01 opakowania 
z papieru i tektury 

selektywnie gromadzone 
w szczelnych pojemnikach 
w wydzielonym miejscu 

R12 

8 
15 01 02 opakowania 
z tworzyw sztucznych 

selektywnie gromadzone 
w szczelnych pojemnikach 
w wydzielonym miejscu 

R12 

9 
15 01 03 opakowania 
z drewna 

selektywnie gromadzone 
w szczelnych pojemnikach 
w wydzielonym miejscu 

R12 

10 15 01 04 opakowania z metali 
selektywnie gromadzone 
w szczelnych pojemnikach 
w wydzielonym miejscu 

R12 

11 

15 02 02* sorbenty, materiały 
filtracyjne (w tym filtry olejowe 
nie ujęte w innych grupach), 
tkaniny do wycierania (np. 
szmaty, ścierki) i ubrania 
ochronne zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi 

na placach budowy w pojemnikach 
metalowych w zadaszonym 
utwardzonym miejscu 

R12 

12 

15 02 03 sorbenty, materiały 
filtracyjne, tkaniny do 
wycierania (np. szmaty, 
ścierki) i ubrania ochronne 
inne niż wymienione w 15 02 
02 

w szczelnych pojemnikach 
w wydzielonym miejscu 

R12, D5 

13 
17 01 01 odpady betonu oraz 
gruz betonowy z rozbiórek i 
remontów 

na placach budowy w kontenerze 
metalowym lub wydzielonym miejscu 
magazynowania 

R5, R11, R12, D1 

14 
17 01 81 odpady z  remontów 
i przebudowy dróg 

na placach budowy w kontenerze 
metalowym lub wydzielonym miejscu 
magazynowania 

R3, R5, R12, D1 

15 
17 01 82 inne niewymienione 
odpady 

na placach budowy w kontenerze 
metalowym lub wydzielonym miejscu 
magazynowania 

R12, D1 

16 17 04 05 żelazo i stal 
na placach budowy w wydzielonym 
szczelnym kontenerze metalowym 

R4, R11, R12 
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Lp. Kod klasyfikacji 
Sposób czasowego gromadzenia 

odpadów 

Proponowane 
procesy odzysku lub 

unieszkodliwiania 

17 
17 04 11 kable inne niż 
wymienione w 170410 

na placach budowy w wydzielonym 
szczelnym kontenerze metalowym 

R4, R11, R12 

18 
17 05 04 gleba i ziemia, w tym 
kamienie, inne niż wymienione 
w 17 05 03 

na placach budowy w kontenerze 
metalowym lub wydzielonym miejscu 
magazynowania 

R3, R5, R12, D1, D1 

19 

17 09 04 zmieszane odpady z 
budowy, remontów i 
demontażu inne niż 
wymienione  
w 17 09 01, 17 09 03 

na placach budowy w kontenerze 
metalowym lub wydzielonym miejscu 
magazynowania 

R11, R12, D1 

20 
20 02 01 odpady ulegające 
biodegradacji 

w kontenerze metalowym, w workach 
z tworzywa sztucznego (liście) 

R3 

21 

20 03 01 niesegregowane 
(zmieszane) odpady 
komunalne  
20 03 03 odpady z 
czyszczenia ulic i placów 

na placach budowy 
w zamykanych, szczelnych 
kontenerach 

R1, R3, R10, D1, D13 

* odpad niebezpieczny 

 

Odpady, które powstawać będą na etapie budowy będą przechowywane w następujący sposób: 

• odpady inne niż niebezpieczne będą magazynowane w wyznaczonym przez Wykonawcę miej-

scu w pojemnikach, skrzyniach, workach, kontenerach na wydzielonym miejscu, w sposób za-

bezpieczający rozprzestrzenianiu się odpadów, 

• odpady niebezpieczne będą magazynowane na zadaszonej powierzchni, w wydzielonych po-

jemnikach szczelnych, zamykanych zapobiegających powstawaniu wycieków z odpadów. Taki 

sposób magazynowania zapobiegnie przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych 

na odpady i zapobiegnie powstawaniu uciążliwości zapachowych. Miejsca magazynowania za-

bezpieczone będą przed dostępem osób postronnych i zwierząt,  

• magazynowane luzem będą tylko takie odpady, których właściwości i skład nie będą powodo-

wać powstawania niebezpiecznych odcieków oraz odpady pochodzące z wyrobów przeznaczo-

nych do użytkowania w warunkach oddziaływania czynników atmosferycznych (np. deszcz) nie 

mających wpływu na stan środowiska wodno-gruntowego. 

Gospodarka odpadami na etapie budowy będzie zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego magazynowania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1742). 

Po zakończeniu prac budowlanych wykonawca uporządkuje teren budowy, teren zajęć czasowych oraz 

teren baz zaplecza technicznego i socjalnego i przekaże teren Inwestorowi i właścicielom bez odpadów. 

Trudno jednoznacznie wskazać miejsca magazynowania odpadów na etapie realizacji inwestycji.  

Szczegółowy sposób prowadzenia i zorganizowania zaplecza budowy, w tym zaplecza magazynowania 

odpadów będzie należał do Wykonawcy robót budowlanych.  

Zgodnie z zapisami art. 2 ustawy o odpadach niezanieczyszczona gleba i inne materiały występujące w sta-

nie naturalnym, wydobyte w trakcie robót budowlanych, nie stanowią odpadu pod warunkiem, że materiał 

ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydo-

byty. 

Ziemia z wykopów (kod 17 05 04) powinna być magazynowana na gruncie w wyznaczonym miejscu w upo-

rządkowany sposób – z rozbiciem na ziemię urodzajną i pozostałą. Masy ziemne z wykopów wykonawca 
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robót budowlanych powinien wykorzystać na miejscu (w jak największym stopniu i o ile to będzie możliwe 

ze względu na ich własności) na cele związane z realizacją inwestycji.  

Odpady komunalne będą zagospodarowywane zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku 

w gminie, który jest aktem prawa miejscowego. Odpady należy gromadzić selektywnie w szczelnych, za-

mykanych kontenerach, o kolorach odpowiadającym poszczególnym rodzajom odpadów, umiejscowionych 

na utwardzonym podłożu, zabezpieczając przed wpływem warunków atmosferycznych, a następnie prze-

kazywać uprawnionym podmiotom do odzysku. 

6.3.2 Faza eksploatacji 

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia powstawać będą przede wszystkim: 

• odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

• odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone; 

• odpady z konserwacji urządzeń technicznych, nawierzchni; 

• odpady z czyszczenia urządzeń odwodnieniowych i inne odpady związane z obsługą techniczną 

obiektów; 

• odpady komunalne. 

Tabela 15  Zestawienie rodzajów i ilości odpadów powstających podczas eksploatacji inwestycji 

Lp. Kod Rodzaj odpadów 
Ilość odpadów 

[Mg/rok] 

1 08 01 11* 
odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki 
organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

0,01 

2 08 01 12 odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 0,01 

3 08 04 09* 
odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki 
organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

0,2 

4 12 01 13 odpady spawalnicze 0,2 

5 13 01 10* 
mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

0,1 

6 13 02 05* 
mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie 
zawierające związków chlorowcoorganicznych 

0,1 

7 15 01 01 opakowania z papieru i tektury 3,0 

8 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych 5 

9 15 01 03 opakowania z drewna 8 

10 15 01 04 opakowania z metali 10 

11 15 02 02* 

sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie 
ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. 
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi 

1,0 

12 15 02 03 
sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. 
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione 
w 15 02 02 

1,0 

13 17 01 01 
odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 
remontów 

10 

14 17 02 03 tworzywa sztuczne 20 

15 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji 10 

16 16 02 13* 
zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 
inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 

0,2 

17 16 02 14 
zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 
02 13 

0,2 

18 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 8,0 

19 20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów 5,0 
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Tabela 16  Zalecany sposób gospodarowania odpadami powstającymi podczas eksploatacji inwesty-
cji 

Lp. Kod klasyfikacji 
Sposób czasowego gromadzenia 

odpadów 

Proponowane 
procesy odzysku lub 

unieszkodliwiania 

1 

08 01 11* odpady farb 
i lakierów zawierających 
rozpuszczalniki organiczne lub 
inne substancje niebezpieczne 

w pojemnikach metalowych w 
zadaszonym utwardzonym miejscu 

R12 

2 
08 01 12 odpady farb i lakierów 
inne niż wymienione w 08 01 11 

w pojemnikach metalowych w 
zadaszonym utwardzonym miejscu 

R12, D5 

3 

08 04 09* odpadowe kleje 
i szczeliwa zawierające 
rozpuszczalniki organiczne lub 
inne substancje niebezpieczne 

w pojemnikach metalowych w 
zadaszonym utwardzonym miejscu 

R12 

4 12 01 13 odpady spawalnicze 
w wydzielonym szczelnym pojemniku 
metalowym 

R4, R12, D5, D10 

5 

13 01 10* mineralne oleje 
hydrauliczne  nie zawierające 
związków 
chlorowcoorganicznych 

w szczelnych metalowych 
pojemnikach zamykanych 

R1, R9 

6 

13 02 05* mineralne oleje 
silnikowe, przekładniowe i 
smarowe nie zawierające 
związków 
chlorowcoorganicznych 

w szczelnych metalowych 
pojemnikach zamykanych 

R1, R9 

7 
15 01 01 opakowania z papieru 
i tektury 

selektywnie gromadzone 
w szczelnych pojemnikach 
w wydzielonym miejscu 

R12 

8 
15 01 02 opakowania z tworzyw 
sztucznych 

selektywnie gromadzone 
w szczelnych pojemnikach 
w wydzielonym miejscu 

R12 

9 15 01 03 opakowania z drewna 
selektywnie gromadzone 
w szczelnych pojemnikach 
w wydzielonym miejscu 

R12 

10 15 01 04 opakowania z metali 
selektywnie gromadzone 
w szczelnych pojemnikach 
w wydzielonym miejscu 

R12 

11 

15 02 02* sorbenty, materiały 
filtracyjne (w tym filtry olejowe 
nie ujęte w innych grupach), 
tkaniny do wycierania (np. 
szmaty, ścierki) i ubrania 
ochronne zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi 

w pojemnikach metalowych w 
zadaszonym utwardzonym miejscu 

R12 

12 

15 02 03 sorbenty, materiały 
filtracyjne, tkaniny do 
wycierania (np. szmaty, ścierki) 
i ubrania ochronne inne niż 
wymienione w 15 02 02 

w szczelnych pojemnikach 
w wydzielonym miejscu 

R12, D5 

13 
17 01 01 odpady betonu oraz 
gruz betonowy z rozbiórek i 
remontów 

w kontenerze metalowym lub 
wydzielonym miejscu magazynowania 

R5, R11, R12, D1 

14 17 02 03 tworzywa sztuczne 
w szczelnych pojemnikach 
w wydzielonym miejscu 

R3, R11, R12, D1 

15 

16 02 13* zużyte urządzenia 
zawierające niebezpieczne 
elementy inne niż wymienione 
w 16 02 09 do 16 02 12 

w pojemnikach metalowych w 
zadaszonym utwardzonym miejscu 

R12 

16 
16 02 14 zużyte urządzenia 
inne niż wymienione w 16 02 09 
do 16 02 13 

w szczelnych pojemnikach 
w wydzielonym miejscu 

R12 
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Lp. Kod klasyfikacji 
Sposób czasowego gromadzenia 

odpadów 

Proponowane 
procesy odzysku lub 

unieszkodliwiania 

17 
20 02 01 odpady ulegające 
biodegradacji 

w pojemnikach w wydzielonym 
miejscu 

R5, R12 

18 

20 03 01 niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne  
20 03 03 odpady z czyszczenia 
ulic i placów  

w zamykanych, szczelnych 
kontenerach 

R1, R3, R10, D1, D13 

* odpad niebezpieczny 

 

Odpady powstające na etapie eksploatacji będą przekazywane podmiotom prowadzącym działalność w za-

kresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, posiadającym stosowne zezwolenia. 

6.4 Emisja hałasu 

6.4.1 Faza budowy 

Hałas wytwarzany na etapie budowy jest powodowany przez środki transportu, maszyny do wydobywania 

i przemieszczania mas ziemnych oraz sprzęt powszechnie wykorzystywany bezpośrednio przy robotach 

budowlanych. Poziom hałasu na niektórych etapach prac może osiągać znaczne wartości (ok. 100 dB) lecz 

są to emisje krótkotrwałe. Przeważnie poziomy hałasu są znacznie niższe, nie powodując obiektywnie po-

strzeganej uciążliwości. 

Biorąc pod uwagę fakt, że czas prowadzenia prac budowlanych, w czasie których może wystąpić znacząca 

emisja hałasu będzie stosunkowo krótki, oraz że prace będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej, nie 

przewiduje się znaczącego akustycznego oddziaływania obiektu w fazie budowy. 

Przedsięwzięcie niewątpliwie przyczyni się do pogorszenia warunków akustycznych w czasie wykonywania 

prac budowlanych, jednak biorąc pod uwagę zamierzenia inwestora, należy stwierdzić, że przejściowe 

uciążliwości zostaną w pełni zrekompensowane przez efekt inwestycji. 

Sprawne i skuteczne wykonanie wymaganych robót wymaga wykorzystania sprzętu, generującego okre-

ślone poziomy hałasu, tak więc wzrost jego poziomu będzie nieunikniony. Eliminacja oddziaływania wystę-

pującego w czasie budowy w praktyce może oznaczać odstąpienie od realizacji inwestycji. 

W celu maksymalnego ograniczenia oddziaływania akustycznego zaleca się prowadzenie prac wyłącznie 

w porze dziennej oraz stosowanie sprawnego sprzętu o korzystnych własnościach akustycznych. 

Emisja hałasu powodowana przez maszyny budowlane nie powinna przekraczać warunków określonych 

w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 

urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska, oraz w rozporzą-

dzeniach zmieniających. 

Poziomy mocy akustycznej maszyn określone w rozporządzeniu przedstawiono w tabeli. 
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Tabela 17 Wartości dopuszczalne gwarantowanego poziomu mocy akustycznej niektórych urządzeń 

Typ urządzenia 

Zainstalowana moc netto 
P (kW) Moc elektryczna Pel 
(kW) Masa urządzenia m 

(kg) Szerokość cięcia 
L (cm) 

Dopuszczalny poziom mocy 
akustycznej [dB/1pW] 

etap I od maja 2004 
r. 

etap II od stycznia 
2006 r. 

Maszyny do zagęszczania (walce 
wibracyjne, płyty wibracyjne, ubijaki 
wibracyjne) 

P ≤ 8 108 105 

8 < P ≤ 70 109 106 

P > 70 89 + 11 lg P 86 + 11 lg P 

Spycharki gąsienicowe, ładowarki 
gąsienicowe, koparko-ładowarki 
gąsienicowa 

P ≤ 55 106 103 

P > 55 87 + 11 lg P 84 + 11 lg P 

Spycharki kołowe, ładowarki kołowe, 
koparko-ładowarki kołowe, wywrotki, 
równiarki, ugniatarki wysypiskowe 
typu ładowarkowego, wózki 
podnośnikowe napędzane silnikiem 
spalinowym z przeciwwagą, żurawie 
samojezdne, maszyny do 
zagęszczania (walce niewibracyjne), 
układarka nawierzchni, 
zmechanizowane hydrauliczne 
przetwornice ciśnienia 

P ≤ 55 104 101 

P > 55 85 + 11 lg P 82 + 11 lg P 

Koparki, dźwigi budowlane do 
transportu towarów (napędzane 
silnikiem spalinowym), wciągarki 
budowlane, redlice motorowe 

P ≤ 15 96 93 

P > 15 83 + 11 lg P 80 + 11 lg P 

Ręczne kruszarki do betonu i młoty m ≤ 15 107 105 

15 < m < 30 94 + 11 lg m 92 + 11 lg m 

m ≥ 30 96 + 11 lg m 94 + 11 lg m 

Agregaty prądotwórcze i 
spawalnicze 

Pe l≤ 2 97 + lg Pel 95 + lg Pel 

2 < Pel ≤ 10 98 + lg Pel 96 + lg Pel 

Pe > 10 97 + 11 lg Pel 95 + 11 lg Pel 

Agregaty sprężarkowe P ≤ 15 99 97 

P > 15 97 + 2 lg P 95 + 2 lg P 

 

Sugeruje się dopuszczenie wykonywania prac w porze nocnej, jeżeli będzie to uzasadnione technologią – 

będą wykonywane prace, które z powodów technicznych lub ekonomicznych nie mogą zostać przerwane. 

6.4.2 Faza eksploatacji 

Eksploatacja obiektu będzie powodować emisję hałasu w wyniku ruchu pojazdów na parkingach i drogach 

wewnętrznych oraz w wyniku pracy urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, agregatu chłodniczego 

dla sezonowego lodowiska i instalacji nagłośnieniowej – w przypadku wariantu proponowanego do realiza-

cji. W przypadku wariantu alternatywnego nie lodowisko nie będzie budowane, co oznacza brak agregatu 

chłodniczego. 

Ruch pojazdów nie będzie ciągły. Pojazdy po dojechaniu do obiektu zostaną zaparkowane, po czym wyjadą 

po zakończeniu korzystania z obiektu przez ich użytkowników. Hałas będzie zatem emitowany przez sto-

sunkowo krótki czas i na niskim poziomie, gdyż pojazdy będą się poruszać z małą prędkością. W większym 

natężeniu ruch będzie występować w czasie organizowanych wydarzeń na obiekcie, w niewielkim podczas 

pozostałego użytkowania. 

Urządzenia klimatyzacyjne będą działać tylko w porze dziennej, podczas eksploatacji obiektu. W celu unik-

nięcia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu urządzenia – źródła hałasu będą dobrane z uwzględ-

nieniem lokalizacji terenów chronionych przed hałasem oraz wyposażone w tłumiki/osłony jeżeli będzie to 

konieczne. 
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Agregat chłodniczy lodowiska sezonowego (tylko w wariancie proponowanym do realizacji) będzie działać 

całodobowo w sezonie jesienno-zimowo-wiosennym. Lodowisko (a więc i agregat) mogą funkcjonować 

tylko przy odpowiednio niskich temperaturach pozwalających na utrzymanie tafli lodowej we właściwym 

stanie. Agregat będzie pracować cyklicznie – całodobowo. 

Instalacja nagłośnieniowa będzie działać tylko w porze dnia. 

6.4.2.1 Drogi wewnętrzne parkingi 

Wariant preferowany przez wnioskodawcę 

Wjazd na teren obiektu zaprojektowano od północy, od ul. Moniuszki (droga D1). Parkingi znajdują się 

w północnej części terenu przedsięwzięcia – po stronie wschodniej parking P3, po zachodniej parkingi P1 

i P2. Do parkingu P3 prowadzi droga D3, do parkingu P2 droga D2. Dostęp do parkingu P1 jest bezpośred-

nio z drogi publicznej. Ilość miejsc na parkingach jest następująca: 

• Parking P1 – 27 miejsc, 

• Parking P2 – 21 miejsc, 

• Parking P3 – 27 miejsc. 

Założono, że w ciągu ośmiu najniekorzystniejszych godzin pory dziennej parkingi będą wypełnione w 80% 

i nastąpi dwukrotna wymiana wszystkich pojazdów. W ciągu najniekorzystniejszej godziny pory nocnej par-

kingi będą wypełnione w ok. 15% i nastąpi jednokrotna wymiana wszystkich pojazdów. Ruch na drogach 

wewnętrznych wynika z przyjętego wypełnienia parkingów. Parametry dróg i parkingów przedstawia poniż-

sza tabela. 

Tabela 18 Drogi i parkingi 

Droga/parking 

Ruch 
Poziom mocy akustycznej 

[dB] 

Dzień [poj./8h] Noc [poj./1h] 
Dzień Noc 

Poj. lekkie Poj. ciężkie Poj. lekkie Poj. ciężkie 

D1 156 2 7 - 70 63 

D2 68 2 3 - 69 59 

D3 88 - 4 - 65 60 

P1 44 - 4 - 74 74 

P2 34 2 3 - 73 73 

P3 44 - 4 - 71 74 

 

Wariant alternatywny 

Wjazd na teren obiektu zaprojektowano od północy, od ul. Moniuszki (droga D1). Parkingi znajdują się 

w północno części terenu przedsięwzięcia - parking P1, oraz wzdłuż drogi wewnętrznej przebiegającej po 

wschodniej stronie terenu. Zaplanowano tam parkingi P2 – P6 o pojemności 10 miejsc każdy oraz parking 

dla autokarów – 3 miejsca. 

Założono, że w ciągu ośmiu najniekorzystniejszych godzin pory dziennej parkingi będą wypełnione w 80% 

i nastąpi dwukrotna wymiana wszystkich pojazdów. W ciągu najniekorzystniejszej godziny pory nocnej par-

kingi będą wypełnione w ok. 15% i nastąpi jednokrotna wymiana wszystkich pojazdów. Ruch na drogach 

wewnętrznych wynika z przyjętego wypełnienia parkingów. Parametry dróg i parkingów przedstawia poniż-

sza tabela. 
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Tabela 19 Drogi i parkingi 

Droga/parking 

Ruch 
Poziom mocy akustycznej 

[dB] 

Dzień [poj./8h] Noc [poj./1h] 
Dzień Noc 

Poj. lekkie Poj. ciężkie Poj. lekkie Poj. ciężkie 

D1 160 4 8 - 77 66 

D2 160 4 8 - 76 65 

D3 128 4 6 - 79 68 

D4 64 4 3 - 78 63 

D5 - 2 - - 70 - 

P1 44 - 4 - 74 74 

P2 16 - 2 - 71 70 

P3 16 - 2 - 71 70 

P4 16 - 2 - 71 70 

P5 16 - 2 - 71 70 

P6 16 - 2 - 71 70 

Pbus - 2 - - 71 - 

 

Lokalizacja źródeł hałasu – dróg i parkingów jest pokazana na mapach rozprzestrzeniania hałasu dla każ-

dego z wariantów. 

 

Do obliczeń poziomów mocy akustycznej dróg i parkingów zastosowano metodykę: Hałas pojazdów w trak-

cie manewrowania z małymi prędkościami – model CP2009; Jerzy Ejsmont, Grzegorz Ronowski, Politech-

nika Gdańska, Wydział Mechaniczny, 2010 r. opublikowaną na portalu internetowym edroga.pl w paździer-

niku 2010 rok (http://edroga.pl/nauka/badania). 

Model CP2009 opisany jest równaniami przedstawionymi poniżej: 
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gdzie:  

Lw  - całkowity poziom mocy akustycznej z parkingu lub jego strefy [dB], 

oLw  - poziom mocy akustycznej samochodów osobowych [dB], 

ALw  - poziom mocy akustycznej autobusów [dB], 

CLw  - poziom mocy akustycznej samochodów ciężarowych [dB], 

oKw  - korekcja na nawierzchnię drogową dla samochodów osobowych: 

w
oo KwKw = - dla mokrych nawierzchni asfaltowych i betonowych, 

g
oo KwKw = - dla nawierzchni szutrowej, 

u
oo KwKw = - dla nawierzchni z nierównych płyt betonowych, 

0=oKw - dla innych nawierzchni, 

ACKw - korekcja na nawierzchnię drogową dla autobusów i samochodów ciężarowych: 

w
ACAC KwKw = - dla mokrych nawierzchni asfaltowych i betonowych, 
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g
ACAC KwKw = - dla nawierzchni szutrowej, 

u
ACAC KwKw = - dla nawierzchni z nierównych płyt betonowych, 

0=ACKw - dla innych nawierzchni. 

on  - ilość manewrów samochodów osobowych na godzinę, 

An  - ilość manewrów autobusów na godzinę, 

Cn  - ilość manewrów samochodów ciężarowych na godzinę, 

oS  - średni dystans pokonywany przez samochody osobowe, 

AS  - średni dystans pokonywany przez autobusy, 

CS  - średni dystans pokonywany przez samochody ciężarowe, 

C

an  - ekwiwalentna ilość pojazdów ciężarowych z pracującymi agregatami chłodniczymi. 

6.4.2.2 Wentylacja i klimatyzacja, agregat chłodniczy 

Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna będzie się znajdować na dachu budynku zaplecza, jak pokazano na 

mapie rozprzestrzeniania hałasu. Budynki zaplecza będą się znajdować po zachodniej stronie boiska (w 

każdym wariancie). Parametry budynków i centrali są takie same w każdym wariancie. 

W północno zachodniej części terenu, po północnej stronie lodowiska sezonowego będzie umieszczony 

agregat chłodniczy lodowiska. Lodowisko i agregat chłodniczy występują tylko w wariancie proponowanym 

przez wnioskodawcę. 

Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna będzie działać tylko w porze dziennej. Urządzenia wraz z podstawo-

wymi parametrami wymieniono w tabeli. 

Tabela 20 Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne 

Oznaczenie Rodzaj (ilość) 
Poziom mocy akustycznej [dB] 

Pora dnia Pora nocy 

WK Wentylacja/klimatyzacja 88 - 

AG Agregat - lodowisko 88 88 

6.4.2.3 Nagłośnienie 

Do nagłośnienia zostanie zastosowanych 5 głośników (N1 – N5), których poziom mocy akustycznej nie 

może przekroczyć 100 dB ze względu na konieczność ochrony terenów mieszkaniowych znajdujących się 

po wschodniej stronie obiektu. Głośniki zamodelowano jako źródła kierunkowe, skierowane na płytę boiska. 

Odzwierciedla to sytuację rzeczywistą, w której większość energii zestawu głośnikowego jest ukierunko-

wana „do przodu”. W wariancie proponowanym przez wnioskodawcę głośniki znajdują się po wschodniej 

stronie boiska, więc są skierowane na zachód – przeciwnie do kierunku, w którym znajduje się zabudowa 

mieszkaniowa. W wariancie alternatywnym głośniki znajdują się po zachodniej stronie boiska, więc są skie-

rowane na wschód – w kierunku zabudowy mieszkaniowej. Rozwiązanie to uważa się na niekorzystne, 

dlatego nie zaleca się tego wariantu do realizacji. 

6.4.3 Wyniki analizy akustycznej 

Obliczenia rozprzestrzeniania hałasu wykonano w siatce obliczeniowej czego wynikiem są izofony o war-

tościach 40 dB i 45 dB dla pory nocnej oraz 50 dB i 55 dB dla pory dnia i nocy. Przebieg izofon przedsta-

wiono na mapach rozprzestrzeniania hałasu (zał. 3). 
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Ponadto obliczenia wykonano w punktach obserwacji umieszczonych na najbliższych budynkach miesz-

kalnych, znajdujących się na terenach chronionych przed hałasem. Punkty o symbolach p1 – p10 umiesz-

czono na elewacjach budynków mieszkalnych (najwyższa kondygnacja, gdzie poziom hałasu jest najwięk-

szy); punkty o symbolach pt1 – pt6 znajdują się na granicy terenu chronionego przed hałasem, jako uzu-

pełnienie izofon. 

Poniżej przedstawia się wyniki obliczeń w punktach obserwacji, których lokalizacja jest zaznaczona na ma-

pie rozprzestrzeniania hałasu. 

Tabela 21 Wyniki obliczeń poziomu dźwięku [dB(A)] – wariant proponowany przez wnioskodawcę 

Punkt 
obliczeniowy 

Wysokość 
punktu [m] 

Poziom dopuszczalny Wyniki obliczeń 

Dzień Noc Dzień Noc 

p1* 6,0 - - 52,7 27,9 

p2 6,0 55 45 49,0 26,8 

p3 6,0 50 40 47,9 27,5 

p4 6,0 50 40 48,1 29,0 

p5 6,0 50 40 47,6 29,9 

p6 6,0 50 40 48,5 37,5 

p7 6,0 50 40 48,9 37,8 

p8 4,0 55 45 43,0 41,3 

p9 6,0 55 45 42,5 40,7 

p10 4,0 50 40 45,3 35,8 

pt1 1,5 50 40 46,1 36,0 

pt2 1,5 50 40 45,7 37,3 

pt3 1,5 50 40 44,9 33,3 

pt4 1,5 50 40 47,2 29,0 

pt5 1,5 50 40 48,6 28,0 

pt6 1,5 55 45 40,7 38,6 

Tabela 22 Wyniki obliczeń poziomu dźwięku [dB(A)] – wariant alternatywny 

Punkt 
obliczeniowy 

Wysokość 
punktu [m] 

Poziom dopuszczalny Wyniki obliczeń 

Dzień Noc Dzień Noc 

p1* 6,0 - - 48,5 31,6 

p2 6,0 55 45 48,5 26,9 

p3 6,0 50 40 52,5 30,1 

p4 6,0 50 40 53,0 31,3 

p5 6,0 50 40 53,5 32,6 

p6 6,0 50 40 54,4 35,5 

p7 6,0 50 40 54,2 35,2 

p8 4,0 55 45 51,1 34,0 

p9 6,0 55 45 51,1 33,1 

p10 4,0 50 40 50,8 30,0 

pt1 1,5 50 40 54,7 36,5 

pt2 1,5 50 40 54,6 36,1 

pt3 1,5 50 40 52,5 34,7 

pt4 1,5 50 40 53,6 32,6 

pt5 1,5 50 40 53,0 30,6 

pt6 1,5 55 45 50,1 33,7 

 

*) Punkt p1 znajduje się na budynku oznaczonym jako mieszkalny, jednak budynek ten nie jest położony 
na terenie chronionym przed hałasem – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
 

Poniżej przedstawia się porównanie wyników obliczeń w punktach obserwacji z poziomami dopuszczal-

nymi. 
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Tabela 23 Porównanie wyników obliczeń poziomu hałasu z wartościami dopuszczalnymi 

Punkt 
obliczeniowy 

Wariant proponowany przez 
wnioskodawcę - przekroczenia 

Wariant alternatywny 
- przekroczenia 

Dzień Noc Dzień Noc 

p1* --- --- --- --- 

p2 --- --- --- --- 

p3 --- --- 2,5 --- 

p4 --- --- 3,0 --- 

p5 --- --- 3,5 --- 

p6 --- --- 4,4 --- 

p7 --- --- 4,2 --- 

p8 --- --- --- --- 

p9 --- --- --- --- 

p10 --- --- 0,8 --- 

pt1 --- --- 4,7 --- 

pt2 --- --- 4,6 --- 

pt3 --- --- 2,5 --- 

pt4 --- --- 3,6 --- 

pt5 --- --- 3,0 --- 

pt6 --- --- --- --- 

 

Porównania w powyższej tabeli dokonano poprzez wskazanie możliwości wystąpienia przekroczeń dopusz-

czalnych poziomów hałasu w środowisku. 

Z porównania wynika, że wariant alternatywny będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych pozio-

mów hałasu w przeciwieństwie do wariantu proponowanego przez wnioskodawcę. Wynika to z niekorzyst-

nego pod względem akustycznym umieszczenia elementów nagłośnienia i układu komunikacyjnego. 

Wariant proponowany do realizacji przez wnioskodawcę jest pod względem akustycznym korzystniejszy.  

W wariancie tym przekroczenia nie występują w punktach obliczeniowych, izofony o wartościach odpowia-

dających dopuszczalnym poziomom hałasu nie wkraczają na tereny chronione przed hałasem. 

Punkt p1 został umieszczony na budynku o funkcji mieszkalne, który jednak nie znajduje się na terenie 

chronionym przed hałasem. Dopuszczalne poziomy hałasu na tym terenie nie obowiązują. Poziomy hałasu 

w punkcie p1 są następujące: 

Wariant proponowany przez wnioskodawcę: 

Pora dzienna – 52,7 dB, pora nocna – 27,9 dB; 

Wariant alternatywny: 

Pora dzienna – 48,5 dB, pora nocna – 31,6 dB. 

Jeśli teren miałby taką funkcję jak teren sąsiedni (rekreacyjno-wypoczynkowy 55 dB/45 dB) wówczas prze-

kroczenie na budynku nie występowałoby. 

6.5 Środowisko przyrodnicze 

6.5.1 Faza realizacji 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenach obecnie przekształconych długą działalno-

ścią człowiek. Realizacja inwestycji nie będzie oddziaływać negatywnie na gatunki roślin, grzybów, poro-

stów i zwierząt objętych ochroną na mocy prawa polskiego, na siedliska przyrodnicze będące w zaintere-

sowaniu wspólnoty. 

Biorąc pod uwagę skalę i zakres przedsięwzięcia oraz przewidziane działania minimalizujące (opisane po-

niżej) należy wykluczyć możliwość jego negatywnego oddziaływania na rośliny, zwierzęta, grzyby, porosty 
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i siedliska przyrodnicze oraz różnorodność biologiczną na etapie realizacji i nie ma konieczności stosowa-

nia szczególnych rozwiązań ograniczających oddziaływanie w tym zakresie. 

Wszelkie oddziaływania związane z realizacją inwestycji będą to oddziaływanie krótkotrwałe i ograniczone 

do terenu inwestycji, dodatkowo zastosowane rozwiązania ochronne pozwolą zapobiegać ich negatyw-

nemu oddziaływaniu. 

6.5.2 Faza eksploatacji 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000 i innymi obszarami chronionymi, 

eksploatacja inwestycji nie wpłynie na siedliska przyrodnicze i gatunki podlegające ochronie na mocy prawa 

polskiego ani na różnorodność biologiczną terenu. 

Na inwentaryzowanym obszarze nie odnotowano siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku i Dy-

rektywy Siedliskowej. Nie stwierdzono występowania gatunków roślin, grzybów i porostów objętych 

ochroną na mocy prawa polskiego. Stwierdzone gatunki są pospolite w skali regionu i kraju.  

Obecnie na tym terenie znajduje się już do niedawna funkcjonujący stadion. W związku z realizacją inwe-

stycji zostanie wybudowana nowa infrastruktura sportowa oraz wymienione zostanie oświetlenie. Istniejące 

obecnie oświetlenie posiada przestarzałe oprawy oraz źródła światła, które powodują znaczne rozprasza-

nie się promieni świetlnych na tereny otaczające tzw. ucieczka światła na boki. 

Fotografia 3 Istniejące oświetlenie obiektu starego typu do likwidacji 

 

 
 

Po przebudowie zostaną zastosowane nowoczesne źródła światła LED wyposażone w oprawy wyposa-

żone w tzw. dyfuzory ukierunkowujące oświetlenie i znacznie ograniczające rozpraszanie się światła na 

tereny otaczające. Zastosowane oprawy świetlne będą wyposażone w obudowy ograniczające 
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rozpraszanie się światła użytkowego do kąta max 60°. Ponadto oświetlenie głównej części stadionu będzie 

umieszczone na masztach, co dodatkowo umożliwi ukierunkowanie światła w dół. Zaplanowane rozmiesz-

czenie źródeł światła pozwoli oświetlić jedynie płytę stadionu, oraz inną infrastrukturę sportową, a ograniczy 

oświetlenie terenów otaczających. 

Zaleca się stosowanie źródeł światła w wersji reflektorów punktowych (spotlight) z głęboko osadzonymi, 

płaskimi szybami, skierowane pod jak najmniejszym kątem w dół (o współczynniku ULOR bliskim lub rów-

nym 0%). Instalacja oświetlenia o barwie światła z przedziału 2600K-3700K (o niskiej wartości emisji światła 

niebieskiego). 

Oświetlenie stadionu nie powinno negatywnie oddziaływać na zwierzęta w tym nietoperze bytujące i żeru-

jące w pobliżu stadionu. 

Fotografia 4 Przekładowe zaplanowanie oświetlenia murawy stadionu ograniczające oświetlenie terenów 
otaczających (https://ledolux.pl/jak-dobrac-oswietlenie-dla-stadionow-i-boisk-pilkarskich/) 

 
 

Hałas związany z użytkowaniem obiektu w okresie aktywności większości grup zwierząt, czyli wiosna – 

jesieni będzie ograniczał się jedynie do wydarzeń sportowych oraz treningów. Zarówno hałas jak i oświe-

tlenie nie będzie emitowane w nocy a jedynie w okresie wieczornym.  

W okresie jesienno-zimowo-wiosennym na stadionie będzie działało lodowisko. Agregat chłodniczy lodo-

wiska będzie działał całodobowo w sezonie jesienno-zimowo-wiosennym. Lodowisko (a więc i agregat) 

mogą funkcjonować tylko przy odpowiednio niskich temperaturach pozwalających na utrzymanie tafli lodo-

wej we właściwym stanie. Okres niskich temperatur jest związany z mniejszą aktywnością zwierząt oraz 

ich liczebnością. Część zwierząt jest w tym czasie w fazie hibernacji np. nietoperze, jeże czy gryzonie. 

Cześć ptaków jest na zimowych żerowiskach. Zatem oddziaływanie inwestycji związane z emisją hałasu 

będzie ograniczone czasowo i nie będzie wpływało na zwierzęta w tym chiropterofaunę. 

Ten etap nie będzie wiązał się z oddziaływaniem na rośliny, porosty, grzyby i zwierzęta. 

https://ledolux.pl/jak-dobrac-oswietlenie-dla-stadionow-i-boisk-pilkarskich/
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7 OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UNIKANIE, ZAPOBIEGANIE, 

OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 

ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA FORMY OCHRONY PRZYRODY, W TYM NA CELE 

I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ CIĄGŁOŚĆ ŁĄCZĄCYCH JE 

KORYTARZY EKOLOGICZNYCH 

7.1 Minimalizacja oddziaływań przedsięwzięcia na etapie budowy i likwidacji 

W fazie budowy przedsięwzięcia należy stosować następujące rozwiązania chroniące środowisko: 

• zabezpieczyć plac budowy, park maszyn przed niekontrolowanym zrzutem substancji niebezpiecz-

nych (płyny eksploatacyjne maszyn) do środowiska, 

• przed przystąpieniem do prac sprawdzić pojazdy, maszyny, urządzenia i inny sprzęt techniczny 

wykorzystywany do prac budowlanych pod kątem wycieku substancji ropopochodnych – ewentu-

alne wycieki natychmiast usuwać; wykorzystywany sprzęt powinien być sprawny technicznie, 

• ograniczyć emisje zanieczyszczeń z maszyn, środków transportu i przewozów poprzez wykorzy-

stywanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu oraz dokonywanie przewozów kruszyw 

i materiałów budowlanych pod przykryciem (pod plandeką), 

• w skrajnych przypadkach, w rejonach zabudowanych, przy pogodzie suchej i wietrznej, prowadzić 

okresowe zraszanie odsłoniętego terenu wodą, 

• zorganizować zaplecze socjalne dla pracowników budowy w sposób nie obciążający środowiska, 

powstałe ścieki socjalno-bytowe powinny być odbierane i utylizowane przez wyspecjalizowane 

firmy zewnętrzne, 

• zapewnić wyposażenie w środki chemiczne neutralizujące ewentualne wycieki z maszyn budowla-

nych, minimalizujących możliwość skażenia gruntu, 

• należy unikać sytuacji związanych z kumulowaniem się pracy urządzeń budowlanych o dużych 

mocach akustycznych, 

• odpady gromadzić w sposób selektywny, w miejscu w tym celu wyznaczonym, 

• miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych należy oznaczyć i zabezpieczyć przed dostę-

pem osób nieupoważnionych i zwierząt oraz przed wpływem warunków atmosferycznych. Odpady 

przekazywać wyłącznie uprawnionym odbiorcom, 

• odpady zagospodarować zgodnie z przepisami, w miarę potrzeb przekazywać do instalacji lub in-

nych miejsc odzysku lub unieszkodliwienia, 

• masy ziemne i grunty rodzime, zagospodarować w miarę potrzeb w zakresie inwestycji, 

• wycinkę roślinności ograniczyć do minimum, 

• usuwać drzewa i krzewy w taki sposób by nie uszkodzić bryły korzeniowej drzew przewidzianych 

do zachowania, odsłonięte podczas prac korzenie należy zraszać wodą w celu zapobieżenia ich 

przesuszeniu. 

• wszystkie prace powinny być prowadzone z uwzględnieniem sezonu lęgowego ptaków. Nie do-

puszczalnym jest płoszenie ptaków, ograniczanie lęgów, niszczenie miejsc lęgowych. 

• należy założyć, że prace związane ze zdejmowaniem darni i humus mogą być przeprowadzone 

o dowolnej porze roku. Przed rozpoczęciem prac (dzień przed lub w tym samym dniu) jak i w ich 

trakcie prowadzona będzie kontrola przyrodnika wyznaczonego do nadzoru przyrodniczego na 
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obecność zwierząt, które w razie potrzeby będą odławiane i przenoszone poza teren inwestycji. 

Powołany nadzór przyrodniczy przed pracami związanymi ze zdejmowaniem darni dokona kontroli 

terenu po kontem występowania gatunków objętych ochroną. W przypadku wystąpienia gniazd lub 

siedlisk chronionych gatunków należy uzyskać zezwolenie RDOŚ na odstępstwo od zakazów w 

stosunku do gatunków chronionych; 

• wycinka zostanie przeprowadzona pod nadzorem przyrodniczym niezależnie od okresu lęgowego 

ptaków, przy czym jako zabezpieczenie wskazano w pkt wyżej prowadzenie podczas wycinki kon-

troli na obecność gniazd, co jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 

r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. W przypadku wystąpienia gniazd lub siedlisk chronio-

nych gatunków należy uzyskać zezwolenie RDOŚ na odstępstwo od zakazów w stosunku do ga-

tunków chronionych; 

− zabezpieczyć pień drzewa obudową z desek metodą nieingerującą w tkanki drzewa; 

− zabezpieczenie powinno mieć wysokość minimum 150 cm, dolna część desek powinna opie-

rać się o podłoże, deski powinny być obwiązane drutem i ściśle przylegać do pnia; 

− należy pamiętać, iż stosowane materiały muszą zabezpieczać przed urazami mechanicz-

nymi spowodowanymi np. przez sprzęt budowlany, dlatego muszą być stosunkowo wytrzy-

małe; 

− w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach i 

krzewach należy zasypywać w jak najkrótszym czasie; 

− podczas prowadzenia robót ziemnych w obrębię systemów korzeniowych drzew, przykryć 

odsłonięte korzenie matami słomianymi; 

− w okresie letnim – podlewać maty wodą, aby nie dopuścić do przesuszenia korzeni; 

− prace w bezpośrednim sąsiedztwie przeznaczonych do pozostawienia drzew prowadzić 

ręcznie; 

− należy unikać odcinania korzeni szkieletowych drzew; 

− w obrębie rzutu korony nie dopuszcza się składowania materiałów chemicznych i budowla-

nych, stosowania otwartego ognia; 

− prace związane z zagęszczeniem gruntu w obrębie rzutu korony będą ograniczone do nie-

zbędnego minimum; 

− wszelkie prace wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie ko-

rzeni lub pędów krzewu, należy przeprowadzić w sposób najmniej szkodzący drzewom i 

krzewom; 

− ewentualne wykopy pod przyłącza instalacyjne prowadzone w pobliżu drzew należy lokalizo-

wać w odległości nie mniejszej niż 2 m od skrajni pni drzew do skrajni wykopu (jeśli obwód 

pnia u nasady jest mniejszy niż 100 cm) lub w odległości przynajmniej równej podwójnemu 

obwodowi pnia mierzonego u jego nasady (jeżeli obwód pnia przekracza 100 cm). 

• wykopy sprawdzać na obecność fauny, w razie uwięzienia zwierzęta należy przenieść w bez-

pieczne miejsce, poza teren prowadzonych prac, w miejsce właściwe siedliskowo dla danego ga-

tunki; 

• w zamian za utracone potencjalne siedliska zwierząt zaleca się umieszczenie 4 budek lęgowych 

po dwie z każdego typu A i B na drzewach pozostawionych do zachowania na terenie inwestycji. 
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7.2 Minimalizacja oddziaływań na etapie eksploatacji 

Dla analizowanego przedsięwzięcia przewidziane będą rozwiązania minimalizujące wpływ przedsięwzięcia 

na środowisko: 

• będzie prowadzone selektywne gromadzenie odpadów (odpady gromadzone w odpowiednich kon-

tenerach, pojemnikach, w wyznaczonych miejscach), 

• odpady niebezpieczne gromadzone będą w wydzielonym zadaszonym miejscu, 

• odpady będą przekazywane wyłącznie odbiorcom posiadającym wymagane przepisami ustawy 

o odpadach zezwolenia w zakresie gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów, zapew-

niającym właściwe zagospodarowanie tych odpadów, 

• w instalacji prowadzona będzie racjonalna i oszczędna gospodarka wodą, 

• będzie zastosowany zorganizowany system odprowadzania ścieków, co pozwoli na uniknięcie nie-

kontrolowanego odprowadzania ścieków, co może spowodować zanieczyszczenie wód lub ziemi, 

• ścieki bytowe powstające w wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia będą odprowadzane 

do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych, 

• wody opadowe i roztopowe z terenu planowanego przedsięwzięcia będą odprowadzane za po-

mocą wewnętrznej kanalizacji deszczowej do systemu rozsączania i zbiorników retencyjnych, 

• prowadzone będą konserwacje i czyszczenie urządzeń wchodzących w skład systemu odwodnie-

nia, co zapewni skuteczność i bezawaryjne działanie systemu, 

• ciepło będzie dostarczane do obiektu z sieci miejskiej, co zapobiegnie powstawaniu emisji zanie-

czyszczeń z procesów grzewczych, 

• realizacja przedsięwzięcia, z uwagi na zakres oraz rodzaj planowanej działalności, nie będzie zwią-

zana z możliwością wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 

• w instalacji wykorzystane zostaną urządzenia, które charakteryzują się możliwie niską mocą aku-

styczną, 

• projektowane źródła hałasu będą usytuowane w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć ich od-

działywanie akustyczne na tereny podlegające ochronie, 

• nowy obiekt planowany do realizacji został zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi normami 

technicznym, przepisami budowlanymi i dobrą praktyką inżynierską z zapewnieniem odporności 

na czynniki naturalne, a realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie związana z ryzykiem 

wystąpienia katastrofy naturalnej lub budowlanej. 

• zaleca się stosowanie źródeł światła w wersji reflektorów punktowych (spotlight) z głęboko osadzo-

nymi, płaskimi szybami, skierowane pod jak najmniejszym kątem w dół (o współczynniku ULOR 

bliskim lub równym =0%. 

• instalacja oświetlenia o barwie światła z przedziału 2600K-3700K (o niskiej wartości emisji światła 

niebieskiego). 

Przyjęte rozwiązania techniczne i organizacyjne pozwolą na maksymalne ograniczenie oddziaływania pla-

nowanego przedsięwzięcia na wszystkie elementy środowiska, w tym na środowisko jako całość. 

https://www.ciemneniebo.pl/przyklady-oswietlen/uliczne
https://www.ciemneniebo.pl/przyklady-oswietlen/uliczne
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8 PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ 

WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 143 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. - 

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 

Według art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska technologia stosowana w nowo uruchamianych lub 

zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których okre-

ślaniu uwzględnia się w szczególności:  

1) stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń. 

Do ogrzewania wykorzystywana będzie cwu i c.o. Ciepło do budynku będzie dostarczane z sieci miejskiej, 

zatem nie istnieje potrzeba zapotrzebowania na paliwo na cele grzewcze. 

2) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii. 

Planowana inwestycja będzie korzystała z energii w sytuacjach wynikających z: 

• zapotrzebowania dla lodowiska sezonowego – 180 kW 

• zapotrzebowanie obiektu przy obsłudze zawodów - 410 kW 

• zapotrzebowania stadionu poza obsługą rozgrywek - 210 kW 

W ramach realizowanej inwestycji przewiduje się wykorzystywanie produkcji energii elektrycznej z mikro-

instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW. Energia ta, będzie wykorzystywana na własne potrzeby.  

3) zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw 

Woda w obiekcie będzie zużywana na cele socjalno-bytowe. Zostaną zastosowane standardowe rozwią-

zania dotyczące armatury, umożliwiające oszczędność wody. 

Zostanie zastosowany oszczędny system zraszania zapewniający całkowite i równomierne nawodnienie 

boiska. 

Woda deszczowa ze zbiorników gromadzących wody deszczowe będzie wykorzystywana do nawadniania 

terenów zielonych (pojemność będzie dobrana w celu zapewnienia retencji i jednocześnie magazynowania 

do celów gospodarczych oraz nawadniania murawy boiska naturalnego). 

4) stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstają-

cych odpadów 

Eksploatacja obiektu nie jest przedsięwzięciem generującym powstawaniu dużej ilości odpadów. Będą to 

głównie odpady socjalno-bytowe powstające podczas imprez jak i również podczas funkcjonowania obiek-

tów. 

5) rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji 

Analiza oddziaływania inwestycji na poszczególne komponenty środowiska przeprowadzona w niniejszym 

raporcie nie wykazała możliwości występowania przekroczeń dopuszczalnych parametrów charakteryzu-

jących środowisko. 

6) wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w 

skali przemysłowej 

W ramach realizowanej inwestycji, na dachu budynku klubowego przewidziano wykonanie  instalacji foto-

woltaicznej sieciowej on-grid, która będzie działała w systemie on-grid tj. wyspowo co polega na produkcji 

energii elektrycznej z generatorów fotowoltaicznych w postaci prądu stałego, a następnie przekształceniu 

na prąd przemienny o napięciu 400V przez inwerter 3-f. Energia ta, będzie wykorzystywana na własne 

potrzeby. W przypadku powstania nadprodukcji prądu, zostanie on zmagazynowany w sieci dostawcy ener-

gii i wykorzystany w późniejszym okresie. 

7) postęp naukowo-techniczny 
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Projekt przedsięwzięcia wykorzystuje dostępne nowoczesne technologie mające w jego przypadku zasto-

sowanie. Przykładowo, przewiduje się wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej, dostosowanie systemu 

odwadniania do gromadzenia wód opadowych i wykorzystywania ich do nawadniania terenów zielonych, 

zastosowanie oszczędnego oświetlenia led ukierunkowanego na wymagające oświetlenia obiekty, bez 

zbędnego rozpraszania światła. 



Raport o oddziaływaniu na środowisko 
przebudowy obiektu sportowego przy ulicy Moniuszki 96 w Jaworznie 

67 

9 OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ ORAZ OPIS 

PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA 

ŚRODOWISKO, OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, 

KRÓTKO-, ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA 

ŚRODOWISKO, WYNIKAJĄCE Z ISTNIENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA WYKORZYSTYWANIA 

ZASOBÓW ŚRODOWISKA I EMISJI 

9.1 Metody prognozowania 

Analiza rozprzestrzeniania hałasu została przeprowadzona przy użyciu programu HPZ2001. Do obliczeń 

poziomów mocy akustycznej dróg i parkingów zastosowano metodykę: Hałas pojazdów w trakcie manew-

rowania z małymi prędkościami – model CP2009; Jerzy Ejsmont, Grzegorz Ronowski, Politechnika Gdań-

ska, Wydział Mechaniczny. 

Metodyka modelowania poziomów substancji w powietrzu jest określona w rozporządzeniu Ministra Śro-

dowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. 

Do modelowania poziomów stężeń substancji w powietrzu wykorzystano program komputerowy Operat FB 

dla Windows. Szczegóły dotyczące metodyki analizy oddziaływania inwestycji na powietrze zawarto w roz-

dziale Oddziaływanie na stan czystości powietrza. 

Oszacowania ilości wytwarzanych odpadów, ścieków, zapotrzebowania na media i surowce dokonano na 

podstawie informacji od Zleceniodawcy i Projektanta, na podstawie własnego doświadczenia i danych do-

stępnych w materiałach archiwalnych. 

9.2 Przewidywane znaczące oddziaływania 

Instalacja objęta przedsięwzięciem będzie źródeł ścieków sanitarnych oraz opadowych. 

Ścieki sanitarne odprowadzane będą do projektowanej kanalizacji sanitarnej za pomocą przykanalików do 

projektowanych studzienek. Dalej ścieki będą kierowane do miejskiej kanalizacji ogólnospławnej. Inwestor 

posiada podpisaną zgodę na odprowadzanie ścieków sanitarnych do kanalizacji miejskiej. 

Wody opadowe i roztopowe spływające z powierzchni parkingów będą odprowadzane przewodami do pro-

jektowanych studzienek kanalizacyjnych, poprzez typowe wpusty betonowe z osadnikiem. 

Z uwagi na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z parkingu przewidziano zabudowę separatora 

węglowodorów ropopochodnych. 

System odwodnienia zaprojektowano z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań w taki sposób aby przyjąć 

opad z nawet z deszczu nawalnego. Sieć odwodnieniowa została zaprojektowana zgodnie z wymaganiami 

ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.  (Dz. U. z 2024 poz. 1087 t.j. ze. zm.). Niski poziom wód 

gruntowych umożliwia zastosowanie skutecznego systemu rozsączania. 

Ze względu na powyższe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na wody powierzchniowe 

i podziemne. 

Emisja substancji do powietrza będzie występować tylko w wyniku stosunkowo niewielkiego ruchu pojaz-

dów, ograniczanego ilością dostępnych miejsc parkingowych. Ogrzewanie będzie zapewnione z sieci cie-

płowniczej. 

Analiza rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wykazała, że emisja substancji do powietrza nie będzie 

powodowała przekroczeń standardów jakości środowiska. 
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Analiza rozprzestrzeniania hałasu wykazała, że przy realizacji przedsięwzięcia wg wariantu proponowa-

nego przez wnioskodawcę przekroczenia hałasu nie będą występować. W celu ochrony terenów przed 

hałasem odpowiednio rozmieszczono jego potencjalne źródła, ograniczono funkcjonowanie obiektu do 

pory dziennej (możliwy jest wyjazd samochodów z terenu obiektu do godz. 23, co uwzględniono w analizie). 

Określono maksymalną moc akustyczną urządzeń nagłośnieniowych w celu ochrony terenów zabudowy 

mieszkaniowej. 

Przedsięwzięcie nie będzie wpływać na powierzchnię terenu, gdyż będzie realizowane na terenie istnieją-

cego obiektu, na terenie całkowicie przekształconym przez działalność człowieka, nie przedstawiającym 

wartości przyrodniczej. Nie przewiduje się pozyskiwania nowych terenów na potrzeby przedsięwzięcia. Te-

ren będzie wykorzystywany zgodnie z obecnym przeznaczeniem – na funkcjonowanie obiektów sporto-

wych. Teren inwestycji jest ogrodzony. Ze względu na fakt, że przedsięwzięcie będzie realizowane na te-

renie istniejącego obiektu sportowego nie ma możliwości kolizji z obszarami chronionymi przyrodniczo lub 

chronionymi siedliskami zwierząt lub roślin. 

Przedsięwzięcie nie będzie także negatywnie oddziaływać na krajobraz. Stadion wraz towarzyszącymi 

obiektami funkcjonują w środowisku od lat i wpisały się w otoczenie. Przebudowa i modernizacja obiektu 

poprawi niewątpliwie jego estetykę. 

Przedsięwzięcie nie będzie powodować ponadnormatywnego oddziaływania na warunki życia ludzi. Insta-

lacja będzie zaopatrzona w wymagane urządzenia minimalizujące jego oddziaływanie, do realizacji wy-

brano wariant o zagospodarowaniu zbliżonym do obecnego, o oddziaływaniu mniejszym niż wariant alter-

natywny. 

Z powodu realizacji inwestycji na terenie istniejącego zakładu nie będzie oddziaływania na dobra kultury 

i materialne, gdyż te na terenie zakładu nie występują. 
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10 PORÓWNANIE ODDZIAŁYWAŃ I UZASADNIENIE PROPONOWANEGO WARIANTU 

Z UWZGLĘDNIENIEM: 

10.1 Przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko w tym również w 

przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy naturalnej i budowlanej, na 

klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania istotne z punktu widzenia dosto-

sowania do zmian klimatu, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko 

Teren, na którym zlokalizowane jest planowane przedsięwzięcie położony jest poza obszarami osuwisk, 

nasypów, wstrząsów sejsmicznych, w związku z czym nie ma możliwości wystąpienia poważnej awarii lub 

katastrofy naturalnej. 

Zastosowanie w związku z przedsięwzięciem rozwiązań technicznych, konstrukcyjnych zgodnych z obo-

wiązującymi przepisami oraz normami a także prawidłowa eksploatacja i utrzymanie w sprawności tech-

nicznej projektowanej instalacji wpłynie na zminimalizowanie lub wykluczenie możliwości wystąpienia ka-

tastrofy budowlanej. 

Uwzględniając lokalizację projektowanej inwestycji oraz zakres jej oddziaływania na poszczególne ele-

menty środowiska, nie przewiduje się występowania transgranicznego oddziaływania na żaden z elemen-

tów środowiska. 

10.2 Ludzi, zwierzęta i rośliny, grzyby, siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze 

Inwestycja nie będzie związana z wyburzeniem budynków mieszkalnych. Wszelkie prace prowadzone będą 

w obrębie istniejącego obiektu i dotyczyć będą demontażu istniejących obiektów. 

Inwestycja nie będzie miała wpływu na siedliska przyrodnicze. Nie stwierdzono występowania gatunków 

roślin, grzybów i porostów objętych ochroną, zatem planowane przedsięwzięcie nie będzie mieć na nie 

wpływu. 

Analizowany teren zgodnie z danymi zawartymi na stronie KZGW znajduje się w zlewni JCWP 

RW20001021294 – Przemsza od Białej Przemszy do ujścia.  

Projektowane przedsięwzięcie nie przecina żadnych cieków czy też zbiorników wody powierzchniowej. In-

westycja nie będzie związana z ingerencją w cieki wodne. 

Wody opadowe i roztopowe z odwodnienia analizowanego terenu nie będą wprowadzane bezpośrednio do 

wód powierzchniowych tylko będą kierowane do projektowanego systemu odprowadzania wód. Zatem spo-

sób odprowadzania wód deszczowych będzie bezpieczny dla środowiska i nie będzie stwarzał zagrożenia 

bezpośredniego zanieczyszczenia wód powierzchniowych. 

Ogrzewanie obiektu będzie zapewnione przez sieć ciepłowniczą. 

10.3 Powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi i krajobraz 

Zmiana ukształtowania powierzchni terenu w niewielkim zakresie (niezauważalna poza obiektem), nie bę-

dzie wywierać negatywnego wpływu na środowisko (na krajobraz, na powierzchnię ziemi). 

Podlegający rozbudowie obiekt nie spowoduje zagrożenia ruchami masowymi ziemi. 

Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na zmiany klimatyczne wywołane realizacją przedsięwzię-

cia. 

Planowana do realizacji inwestycja nie wpłynie na pogorszenie odbioru krajobrazu okolicy inwestycji. Nowe 

obiekty mogą poprawić estetykę zakładu. 
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10.4 Dobra materialne 

Zasięg oddziaływania inwestycji zamknie się w granicach działki Inwestora w związku, z czym nie przewi-

duje się negatywnego oddziaływania inwestycji na otaczające dobra materialne. Obiekt będzie wyposażony 

w wymagane urządzenia i rozwiązania techniczne ograniczające oddziaływanie na środowisko. 

10.5 Zabytki i krajobraz kulturowy objęte istniejąca dokumentacja, w szczególności rejestrem lub 

ewidencja zabytków 

Zabytki architektury 

Na terenie planowanej inwestycji nie występuje żadna kolizja z obiektami figurującymi w  gminnej ewidencji 

zabytków. 

Stanowiska archeologiczne 

Na terenie planowanej inwestycji nie występuje żadna kolizja ze stanowiskami archeologicznymi. 

10.6 Formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, oraz ciągłość 

łączących je korytarzy ekologicznych 

W rejonie planowanej przedsięwzięcia nie ma obszarów Natura 2000, ani też innych form ochrony przyrody, 

na które planowana inwestycja miałaby wpływ. 

Obszar objęty inwestycją położony jest poza obszarem wyznaczonych korytarzy ekologicznych. 

10.7 Wzajemne oddziaływanie między komponentami środowiska 

Uwzględniając charakter przedsięwzięcia oraz analizując wszystkie potencjalne rodzaje zagrożeń dla śro-

dowiska związane z jego realizacją nie stwierdzono możliwości występowania interakcji pomiędzy poszcze-

gólnymi elementami środowiska (ludzie, zwierzęta, rośliny, woda, powietrze, powierzchnia ziemi, dobra 

materialne, zabytki i krajobraz kulturowy), które mogłyby wpłynąć na wzmożone i wspólne oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko. 

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie obiektu, który jest już wpisany w środowisko. 
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11 ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM 

PRZEDSIĘWZIĘCIEM 

Przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejącego boiska sportowego wraz z towarzyszącą mu infra-

strukturą. Obiekt będzie pełnić funkcje takie jak obecnie, jednak zaoferuje użytkownikom znacznie lepsze 

warunki uprawiania sportu. W okresie zimowym planuje się udostępnianie lodowiska sezonowego. 

Obecnie obiekt funkcjonuje jako obiekt sportowy jednak po przebudowie i unowocześnieniu może wzbu-

dzać większe zainteresowanie niż obecnie. Większa intensywność użytkowania obiektu może powodować 

większe oddziaływanie (szczególnie w zakresie hałasu), chociaż jak wynika z przeprowadzonej analizy, 

wykonanej w oparciu o dostępne obecnie dane dopuszczalne poziomy hałasu nie będą przekraczane. W 

celu jak najmniejszego oddziaływania obiektu jego użytkowania zostanie ograniczone do pory dziennej. 

Zagospodarowanie terenu i przyjęte rozwiązania techniczne uwzględniają lokalizację terenów wrażliwych 

akustycznie. 

Obiekt istnieje jednak w obecnym otoczeniu od lat i jak dotychczas jest funkcjonowanie i związane z tym 

oddziaływanie nie powodowało protestów. Zwiększone zainteresowanie może przez jakiś czas budzić nie-

zadowolenie społeczne, można jednak przypuszczać, że z biegiem czasu intensywność użytkowania się 

ustabilizuje, a obiekt zyska akceptację w otoczeniu. 

Przedsięwzięcie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
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12 PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO 

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE JEGO REALIZACJI I EKSPLOATACJI LUB UŻYTKOWANIA, W 

SZCZEGÓLNOŚCI NA FORMY OCHRONY PRZYRODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 1 

USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 r. O OCHRONIE PRZYRODY, W TYM NA CELE I 

PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000, ORAZ CIĄGŁOŚĆ ŁĄCZĄCYCH JE 

KORYTARZY EKOLOGICZNYCH, ORAZ INFORMACJE O DOSTĘPNYCH WYNIKACH INNEGO 

MONITORINGU, KTÓRE MOGĄ MIEĆ ZNACZENIE DLA USTALENIA OBOWIĄZKÓW W TYM 

ZAKRESIE; 

Oddziaływanie przedsięwzięcia nie wykroczy poza jego granice, tak więc ze względu na jego niewielki 

poziom, a w przypadku niektórych komponentów środowiska brak oddziaływania, nie stwierdza się po-

trzeby prowadzenia monitoringu. 

Przedsięwzięcie nie ingeruje w żaden z obszarów Natura 2000, cenne siedliska przyrodnicze, szlaki migra-

cyjnej, czy też inne obiekty chronione nie będzie także oddziaływać na te obszary i obiekty. 
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13 TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 

Uwzględniając lokalizację projektowanej inwestycji w południowej części Polski, w odległości około 60 km 

od najbliższej granicy Państwa oraz zakres jej oddziaływania na poszczególne elementy środowiska, nie 

przewiduje się występowania transgranicznego oddziaływania na żaden z elementów środowiska. 
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14 PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE I ZREALIZOWANE, ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TERENIE, NA 

KTÓRYM PLANUJE SIĘ REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA, ORAZ W OBSZARZE 

ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA LUB KTÓRYCH ODDZIAŁYWANIA MIESZCZĄ SIĘ 

W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA – W ZAKRESIE, 

W JAKIM ICH ODDZIAŁYWANIA MOGĄ PROWADZIĆ DO SKUMULOWANIA ODDZIAŁYWAŃ 

Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM 

Analizowana inwestycja nie będzie źródłem istotnych emisji w fazie eksploatacji, zatem nie będzie źródłem 

oddziaływań skumulowanych. 

Warunki akustyczne terenu lokalizacji inwestycji są kształtowane przez źródła hałasu komunikacyjnego: 

ul. Moniuszki, ul. Lonty. Dla hałasu emitowanego z dróg obowiązują znacznie wyższe dopuszczalne po-

ziomy hałasu w środowisku, co oznacza, że jego oddziaływanie może przekraczać oddziaływanie pozosta-

łych źródeł hałasu. Różnica w poziomach dopuszczalnych dochodzi do 10 dB. Eksploatacja analizowanego 

przedsięwzięcia spełnia wyznaczone dla niego poziomy dopuszczalne, a zatem nie jest w stanie powodo-

wać niekorzystnej kumulacji oddziaływania akustycznego. Na analizowanym obszarze nie występują inne 

źródła hałasu, z którymi mogłaby występować kumulacja o istotnym znaczeniu. 
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15 WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE 

WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT 

W trakcie przygotowywania niniejszego raportu nie napotkano trudności, które mogłyby w istotny sposób 

wpłynąć na wyniki zawartych w nim analiz. 
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16 STRESZCZENIE 

Przedsięwzięcie analizowane w niniejszym raporcie dotyczy przebudowy obiektu sportowego przy ulicy 

Moniuszki 96 w Jaworznie na działkach 3181, 3184 w obrębie 165 oraz 1317 w obrębie 1026. Przedsię-

wzięcie polega na przebudowie istniejącej płyty boiska, budowie zaplecza szatniowo-administracyjnego, 

budowie towarzyszących obiektów sportowych wraz z wyposażeniem oraz budową niezbędnych elemen-

tów zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej. W ramach inwestycji powstaną między innymi: 

korty tenisowe, lodowisko sezonowe z wiatą, trybuny, rzutnie do pchnięcia kulą, siłownia zewnętrzna, 

oświetlenie, nagłośnienie, budynki zaplecza, magazynowe, miejsca postojowe wraz z drogami wewnętrz-

nymi. 

Inwestycja stanowi przebudowę obecnie istniejącego obiektu i została zaliczona do przedsięwzięć mogą-

cych potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestycja jest zgodna z miej-

scowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Inwestycja ma na celu modernizację obiektu i dostosowanie go do standardów obiektu spełniającego kry-

teria systemu licencyjnego PZLA. Przedsięwzięcie będzie realizowane w granicach istniejącego obiektu – 

nie ma konieczności zajmowania nowych terenów. 

Wykonane w niniejszym raporcie analizy wykazują brak negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko przyrodnicze, wodne, gruntowe, akustyczne i powietrze. 

Zaopatrzenie przedsięwzięcia w wodę będzie się odbywać w sposób dotychczasowy – z miejskiej sieci 

wodociągowej na podstawie umowy z jej zarządcą. Ścieki sanitarne będą kierowane sieci kanalizacji miej-

skiej za wyjątkiem ścieków sanitarnych z obiektu zaplecza lodowiska, które będą kierowane do szczelnego, 

bezodpływowego zbiornika, regularnie opróżnianego. 

Wody opadowe, z powodu braku możliwości odprowadzenia do kanalizacji będą retencjonowane, rozsą-

czanie w gruncie (umożliwiają to warunki gruntowe) oraz wykorzystywane do nawadniania terenów zielo-

nych, w tym murawy boiska. Wody opadowe będą podczyszczane. 

Odpady, których źródłem będzie przedsięwzięcie będą przekazywane podmiotom prowadzącym działal-

ność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, posiadającym stosowne zezwolenia. 

Oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie budowy będzie stanowić oddziaływanie, które może być w niektó-

rych, sporadycznych sytuacjach odbierane negatywnie. W celu jego minimalizacji prace nie będą prowa-

dzone w porze nocnej, a stosowany sprzęt będzie w dobrym stanie technicznym o korzystnych parame-

trach akustycznych. 

Ogrzewanie obiektu będzie zapewnione przez miejską sieć ciepłowniczą, dzięki czemu nie będzie on źró-

dłem emisji substancji do powietrza, za wyjątkiem niewielkiej emisji z ruchu pojazdów na drogach we-

wnętrznych i parkingach, która wg przeprowadzonej analizy nie będzie oddziaływać niekorzystnie na śro-

dowisko. 

W celu ograniczenia oddziaływania akustycznego obiektu jego teren został zagospodarowany z uwzględ-

nieniem możliwości ograniczania tego oddziaływania. Drogi i parkingi umieszczono możliwie najbliżej 

wjazdu, skracając ich długość, źródła hałasu zostały ukierunkowane w kierunku przeciwnym do kierunku, 

w którym znajdują się tereny chronione przed hałasem, działalność obiektu zostanie ograniczona do pory 

dziennej. Analiza rozprzestrzeniania hałasu wykazała brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu. 
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Przedsięwzięcie nie będzie miało istotnego, negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Planowana 

inwestycja znajduje się poza obszarami przyrodniczo chronionymi. Eksploatacja inwestycji nie wpłynie na 

siedliska przyrodnicze i gatunki podlegające ochronie ani na różnorodność biologiczną terenu. 

Na terenie inwestycji nie odnotowano siedlisk przyrodniczych, nie stwierdzono występowania gatunków 

roślin, grzybów i porostów objętych ochroną. 

Inwestycja będzie dotyczyć istniejącego obiektu i nie wykroczy poza jego obecne granice, nie ma więc 

zagrożenia ingerencji w obiekty zabytkowe lub stanowiska archeologiczne. 

Inwestycja dotyczy istniejącego obiektu, zatem nie ma uzasadnienie analizowania różnych wariantów jego 

lokalizacji. Analizowano natomiast dwa warianty zagospodarowania terenu przedsięwzięcia. Jako wariant 

proponowany do realizacji wybrano wariant, którego oddziaływanie na warunki akustyczne jest mniejsze, 

oraz w którym przewiduje się skupienie infrastruktury komunikacyjnej w północnej części terenu w pobliżu 

ul Moniuszki. Oddziaływanie rozwiązań wariantowych na pozostałe komponenty środowiska było na zbli-

żonym poziomie nie wskazując na przewagę któregoś z wariantów. 
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17 PODSTAWY PRAWNE 

• Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 3 października 2008 

roku, 

• Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

• Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

• Ustawa z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, 

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r., 

• Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

• Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

• Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, 

• Ustawa z 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

• Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych sub-

stancji w powietrzu; 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odnie-

sienia dla niektórych substancji w powietrzu; 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku; 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji 

mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych 

albo środowiska jako całości, 

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 

wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych; 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowa-

nia wodami na obszarze dorzecza Wisły; 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów; 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów od-

padów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą 

poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku, 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z 31 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych 

oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru 

obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000, 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunko-

wej roślin, 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
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gatunkowej grzybów, 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt, 

• Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 

oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa siedliskowa); 

• Dyrektywa Rady nr 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków (Dy-

rektywa Ptasia), 

• Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie 

jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy; 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 roku 

ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej zmieniona Dyrek-

tywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie śro-

dowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej. 
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