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OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 3, art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r.

o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r., poz. 416), art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy

w zwiazku z art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostgpnianiu

informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o

ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2024r., poz. 1112 z p6zn. zm.), § 3 ust. 1 pkt

59 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsigwzigé

mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 z p6zn. zm.);

po rozpatrzeniu wniosku Urzedu Miasta Mystowice z dnia 20 marca 2025r.;
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie
opiniuje

pozytywnie w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych realizacje przedsigwzigcia

pn.: ,,Budowa i rozw¢j infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Jaworznie - przebudowa

stadionu sportowego w Jaworznie” planowanej do realizacji przy ul. Moniuszki 95

w Jaworznie oraz okre§la nastgpujace warunki przed wydaniem decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach:

I.  Na etapie realizacji przedsi¢wzigcia:

1. Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ pojazddéw, maszyn, urzadzen
i sprzet techniczny wykorzystywany do prac budowlanych, a ewentualne wycieki
substancji ropopochodnych nalezy natychmiast usuwac.

2. Nalezy zapewni¢ wyposazenie w $rodki chemiczne neutralizujace ewentualne wycieki
z maszyn budowlanych, minimalizujacych mozliwo$¢ skazenia gruntu.

3. Nalezy ograniczy¢ emisje zanieczyszczen z maszyn, Srodkow transportu i przewozow
poprzez wykorzystywanie nowoczesnego 1 sprawnego technicznie sprzgtu oraz
dokonywanie przewozow kruszyw 1 materiatow budowlanych pod przykryciem.

4. Nalezy stosowac rozwiazania techniczne majace na celu minimalizacje emisji wtornej pytu
z miejsc prowadzenia prac np. poprzez zraszanie woda, przykrywanie plandekami skrzyn
tadunkowych pojazdow.

5. Nalezy zapewni¢ zaplecze sanitarno - socjalne dla pracownikéw budowlanych.



6. Powstajace S$cieki socjalno-bytowe powinny by¢ odbierane 1 utylizowane przez
wyspecjalizowane firmy zewngtrzne.

7. Odpady nalezy gromadzi¢ w sposéb selektywny, w miejscu w tym celu wyznaczonym,
a miejsce magazynowania odpadow niebezpiecznych nalezy oznaczy¢ i zabezpieczy¢
przed dostgpem 0sOb nieupowaznionych oraz przed wplywem = warunkéw
atmosferycznych. Odpady nalezy przekazywa¢ wyltacznie uprawnionym odbiorcom,
odpady zagospodarowaé zgodnie z przepisami, w miarg potrzeb przekazywac¢ do instalacji
lub innych miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

8. W celu ograniczenia uciazliwosci w zakresie emisji hatasu prace budowalne nalezy
prowadzi¢ w porze dzienne;j.

II.  Na etapie eksploatacji przedsi¢wzigcia:

1. Nalezy prowadzi¢ selektywne gromadzenie odpadéw (odpady gromadzone

w odpowiednich kontenerach, pojemnikach, w wyznaczonych miejscach). Odpady

niebezpieczne nalezy gromadzi¢ w wydzielonym zadaszonym miejscu. Odpady beda

przekazywane wyltacznie odbiorcom posiadajacym wymagane przepisami ustawy o odpadach
zezwolenia w zakresie gospodarowania poszczegdlnymi rodzajami odpadow, zapewniajacym
wlasciwe zagospodarowanie tych odpadow.

2. Scieki powstajace w wyniku realizacji planowanego przedsiewziccia beda odprowadzane

do kanalizacji miejskiej, a wody opadowe i roztopowe z terenu planowanego przedsigwzigcia

beda odprowadzane za pomoca wewnetrznej kanalizacji deszczowej do systemu rozsaczania

i zbiornikéw retencyjnych.

3. Nalezy prowadzi¢ konserwacje 1 czyszczenie urzadzen wchodzacych w sklad systemu

odwodnienia, co zapewni skuteczne i bezawaryjne dziatanie systemu.

4. Projektowane zrédlta halasu nalezy usytuowaé¢ w taki sposdb, aby maksymalnie

ograniczy¢ ich oddzialywanie akustyczne na tereny podlegajace ochronie.

UZASADNIENIE

Urzad Miasta Mystowice pismem z dnia 20.03.2025r., numer sprawy:
0S-1.6220.31.2024.SS, zwrocit si¢ do PPIS w Jaworznie o uzgodnienie warunkow realizacji
ww. inwestycji przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.
Przedsigwzigcie bedzie realizowane na terenie, ktory objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwala nr XLIII/574/2022 Rady
Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 maja 2022r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,,Pszczelnik I” w Jaworznie gléwnie: 1US — ustugi sportu
i rekreacji, w tym zabudowa i inne obiekty budowlane.

Najblizej potozone tereny zabudowy mieszkaniowej znajduja sie w odlegtosci ok. 10 m
na wschdd od granicy dziatki inwestycyjnej. Najblizej potozony budynek mieszkalny znajduje
sie¢ w odlegfosci ok. 15 m na zachodd od granicy dziatki inwestycyjnej. Teren pod planowana
inwestycj¢ jest juz przeksztalcony, obecnie na tym terenie istnieje stadion sportowy, ktory
planuje si¢ przebudowac. Planowana do realizacji inwestycja nie zmieni istniejacego sposobu



wykorzystania terenu, lecz poprzez modernizacj¢ obiektu poprawi jego estetyke. Inwestycja
ma na celu modernizacje obiektu i dostosowanie go do standardow obiektu spetniajacego
kryteria systemu licencyjnego. Zamierzenie inwestycyjne polega¢ bedzie na budowie m. in.:

- muréw oporowych oraz umocnien i skarp, a takze schodow wyréwnawczych,

- plyty stadionu lekkoatletycznego z bieznia szeSciotorowa, strefy rozgrzewkowe;j,

- masztéw os$wietleniowych ptyty stadionu, systemu nawadniania murawy o nawierzchni
naturalnej i systemu odwodnienia murawy o nawierzchni naturalnej oraz syntetyczne;j,

- budynku zaplecza szatniowo-administracyjnego, budynku magazynowego,

- trybun o pojemnosci min. 200 1 190 indywidualnych miejsc siedzacych,

- stanowisk dla s¢dziéw, 3 kortéw tenisowych, boiska pitkarskiego o nawierzchni sztucznej,
rzutni do pchnigceia kula, sitowni zewngtrznej, nawierzchni utwardzonych,

- miejsc postojowych dla samochodoéw osobowych, zjazdow z drog publicznych i ogrodzen,

- montaz elementow lodowiska sezonowego, elementéw zaplecza lodowiska sezonowego,
stacji transformatorowej, wykonanie instalacji zewngtrznych, sieci oraz przylaczy.

W ramach budowy poszczegolnych obiektéw planuje si¢ budowe: obiektu magazynu
na sprzgt sportowy, budynku zaplecza szatniowo-administracyjnego, zaplecza lodowiska
sezonowego oraz trybun zewngtrznych. Przewiduje si¢ budowg, w tym: plyty boiska
pitkarskiego o nawierzchni naturalnej zawierajacego pole gry o wymiarach 100x64 m, biezni
400 m z minimalna liczba 6 toréw na okr¢znej, biezni prostej 110 m z 8 torami, biezni proste;j
110 m z 6 torami, rowu z woda do biegu z przeszkodami, 2 skoczni dwukierunkowych
do skoku w dal oraz trdjskoku, skoczni do skoku wzwyz, dwukierunkowej skoczni do skoku
o tyczce, rzutni do rzutu dyskiem i mlotem, rzutni do rzutu oszczepem, rzutni do pchnigcia
kula. Projektuje si¢ budowe strefy rozgrzewkowej, w tym: biezni prostej 60 m z minimalna
liczba 2 torow, skoczni jednokierunkowej do skoku w dal, trojskoku zawierajacej 2 tory,
skoczni do skoku wzwyz oraz montaz elementéw zaplecza lodowiska sezonowego.

Przewiduje si¢ budowg nawierzchni utwardzonych, w tym ciagdw pieszych, ciagow
jezdnych placu nawrotowego dla wozoéw bojowych strazy pozarnej, placow gospodarczych,
placu utwardzonego pod lokalizacje¢ lodowiska sezonowego. Planowana budowa miejsc
postojowych dla samochodéw osobowych i dla autokaréw. W zwigzku z realizacjg inwestycji
zostanie wymienione oswietlenie na nowoczesne zrodta swiatta LED wyposazone w dyfuzory
ukierunkowujgce oswietlenie, a ograniczajgce rozpraszanie sie $wiatfa.

Najblizsze 7rodta hatasu to hatas komunikacyjny przy ul. Moniuszki po poétnocnej
stronie obiektu i linia kolejowa znajdujgca sie po zachodniej stronie obiektu w odlegtosci
ok. 230 m, prowadzaca do elektrowni. Podczas budowy poziom hatasu na niektorych etapach
prac moze osiggna¢ znaczne wartosci, lecz bgdzie to emisja krétkotrwata, a prace beda
prowadzone wyfacznie w porze dziennej. W fazie eksploatacji bedzie wystgpowac emisja
hatasu w wyniku ruchu pojazdéw na parkingach i drogach wewnetrznych oraz w wyniku
pracy urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, agregatu chtodniczego dla sezonowego
lodowiska i instalacji nagto$nieniowej. W celu ograniczenia oddziatywania akustycznego

obiektu jego teren zostat zagospodarowany z uwzglednieniem mozliwosci ograniczania tego
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oddziatywania. Drogi 1 parkingi umieszczono mozliwie najblizej wjazdu, skracajac
ich dfugos¢, a zrodfa hatasu zostaty ukierunkowane w kierunku przeciwnym do kierunku,
w ktorym znajdujg sie tereny chronione przed hatasem. Analiza rozprzestrzeniania hatasu
wykazata brak przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu.

Zaopatrzenie przedsiewziecia w wode bedzie sie odbywa¢ z miejskiej sieci
wodociggowej na podstawie umowy. Scieki sanitarne bedg kierowane do sieci kanalizacji
miejskiej, za wyjatkiem $ciekdw sanitarnych z obiektu zaplecza lodowiska, ktére beda
kierowane do szczelnego, bezodptywowego zbiornika i regularnie oproznianego. Wody
opadowe 1 roztopowe sptywajace z dachow odprowadzane beda rurami spustowymi,
a nastepnie przewodami do projektowanych studzienek kanalizacyjnych. Wody opadowe
i roztopowe sptywajagce z powierzchni parkingéw bedg odprowadzane przewodami
do projektowanych studzienek kanalizacyjnych, poprzez wpusty betonowe z osadnikiem.
Z uwagi na odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z parkingu zostanie przewidziana
zabudowa separatora substancji ropopochodnych. W celu odprowadzenia wod
z parkingu i ciggdéw pieszo - jezdnych zaprojektowane zostanie odwodnienie liniowe. Obecnie
brak jest mozliwosci odprowadzenia wodd deszczowych do zewnetrznej kanalizacji
deszczowej, dlatego tez zostang zaprojektowane zbiorniki retencyjne z wykorzystaniem wody
deszczowej np.: do nawadniania terenéw zielonych.

Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia powstawaé beda: odpady zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego, odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone, odpady
z konserwacji urzadzen technicznych, nawierzchni, odpady z czyszczenia urzadzen
odwodnieniowych i inne odpady zwigzane z obstugg techniczng obiektéw oraz odpady
komunalne. Odpady, ktorych Zrédtem bedzie przedsiewziecie bedg przekazywane
podmiotom prowadzacym dziatalno$¢ w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadow,
posiadajacym stosowne zezwolenia.

Oddziatywanie przedsiewziecia w fazie budowy bedzie wiazalo si¢ z wystapieniem
wtornego pylenia. Wedlug wynikow modelowania poziomdw substancji w powietrzu prace
budowlane mogg stanowi¢ uciazliwo$¢ w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza
(koncentracja dojezdzajacych pojazdow, praca maszyn), jednak wielkosci emisji
zanieczyszczen w okresie budowy nie powinny powodowaé przekroczen normatywow
obowiagzujacych w tym zakresie.

Biorac pod uwage charakter inwestycji oraz przeprowadzona w opracowaniu oceng
oddziatywania przedsigwzigcia na S$rodowisko stwierdza sig, ze w wyniku realizacji
i eksploatacji inwestycji nie zostang przekroczone standardy jako$ci $rodowiska oraz
nie ulegna zmianie warunki gospodarowania nieruchomosciami sasiednimi, ani nie wystapi
znaczace negatywne oddzialywanie przedsigwzigcia na $rodowisko. Jako wariant
proponowany do realizacji wybrano wariant, ktérego oddziatywanie na warunki akustyczne
jest mniejsze oraz w ktorym przewiduje sie skupienie infrastruktury komunikacyjnej

w pétnocnej czesci terenu, w poblizu ul. Moniuszki.



W raporcie oddziatywania na §rodowisko opracowanym przez zespdt mgr inz. Ryszard
Radecki, mgr Elzbieta Maltkowska w marcu 2025r. zostaty przedstawione obliczenia i analizy
dla okreslenia oddziatywania projektowanej inwestycji na srodowisko, z ktérych wynika,
iz planowane przedsigwzigcie przy zachowaniu rozwiazan przyjetych w opracowaniu
,»Raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko”, nie spowoduje pogorszenia stanu
srodowiska oraz nie wptynie na zdrowie ludzi.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie
przedsigwzi¢¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na Srodowisko kwalifikowane jest
z § 3 ust. 1 pkt. 59 — parki rozrywki rozumiane jako obiekty przeznaczone do prowadzenia
dziatalnosdci gospodarczej zwigzanej z rozrywka lub rekreacja, pola golfowe, stadiony i tory
wyscigowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyscigach konnych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 194 oraz z 2019 r. poz. 1495), wraz z towarzyszacg im infrastruktura,
inne niz wymienione w pkt 57.

W celu ograniczenia negatywnych oddziatywan inwestycji na $rodowisko i zdrowie
ludzi konieczne jest spetnienie warunkow ujetych w osnowie (zastrzezenia).

W tym stanie prawnym i faktycznym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Jaworznie wydal opini¢ jak wyzej.

Od niniejszej opinii nie przystuguja srodki zaskarzenia na podstawie przepisOw ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2024r., poz. 572)
jak réwniez nie podlega ona zaskarzeniu na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo
o postepowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz.U. 2024r., poz. 935).

mgr inz. Bozena Wojcik
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Jaworznie
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