REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

W KATOWICACH

Katowice, 13 czerwca 2025

WO00S.4221.24.2025.JKS.5

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), dalej ,Kpa” oraz art. 77 ust. 1 pkt 1, ust. 3,
ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku

i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze z m.), dalej ,ustawy 008" w zwigzku

z pismem Prezydenta Miasta Mystowice z 19 marca 2025 r. zn.: 0OS-1.6220.31.2024.SS,

w sprawie uzgodnienia warunkow realizacji przedsiewziecia pn.: ,Budowa i rozwoj
infrastruktury sportowo — rekreacyjnej w Jaworznie — przebudowa stadionu sportowego

w Jaworznie przy ul. Moniuszki 957,

uzgadniam realizacje przedsiewziecia i okreslam nastepujace warunki:

I. Na etapie realizacji przedsiewziecia:

1.

Prace budowlane, nalezy prowadzic tylko i wytgcznie w porze dnia rozumianej jako
6:00 -22:00. Dopuszcza sie prowadzenie prac wymagajgcych zachowania ciggtego
procesu technologicznego np. betonowania w porze nocy rozumianej jako 22:00-6:00.

Prace przygotowawcze przed rozpoczeciem inwestycji oraz roboty ziemne w fazie jej
realizacji nalezy prowadzi¢ po uprzednim sprawdzeniu przez nadzor przyrodniczy czy
na powierzchni terenu objetego oddziatywaniem znajdujg sie siedliska i stanowiska
chronionych gatunkéw roslin i zwierzat, niezidentyfikowane w trakcie badan
terenowych. Kontrole nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz na 2 tygodnie przed
rozpoczeciem robot. W przypadku ich stwierdzenia nadzér przyrodniczy zadecyduje

o dalszym sposobie postepowania, m. in. o koniecznosci uzyskania odpowiedniego
zezwolenia na czynno$ci podlegajgce zakazom. Dopiero po uzyskaniu tej zgody bedzie
mozna przystgpi¢ do prac przygotowawczych i robot ziemnych.

Wycinke drzew i krzewow, kolidujgcych z realizacjg planowanego przedsiewzigcia,
nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakow, przypadajgcym w terminie od
1 marca do 15 pazdziernika. Dopuszcza sie przeprowadzenie wycinki w okresie
legowym, lecz po uprzednim potwierdzeniu przez specjaliste zoologa braku legow
gatunkéw chronionych. Kontrola ta powinna zosta¢ przeprowadzona

przez ww. specjaliste nie wczesniej niz 3 dni przed rozpoczeciem prac. W przypadku
stwierdzenia siedlisk ptakdw, usuniecie drzew mozliwe bedzie po uzyskaniu
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10.

zezwolenia na realizacje czynnosci zakazanych w stosunku do chronionych gatunkow
zwierzat.

Niezaleznie od terminu prowadzonej wycinki, nalezy skontrolowac¢ przeznaczone do
usuniecia drzewa stare, dziuplaste oraz o piersnicy powyzej 50 cm, pod katem
wykorzystywania ich jako schronienia letnie oraz zimowe nietoperzy oraz siedliska
bezkregowcdw. Kontrola powinna zosta¢ przeprowadzona przez nadzor przyrodniczy,
nie wczesniej niz 3 dni przed rozpoczeciem prac. W przypadku ich stwierdzenia nadzoér
przyrodniczy zadecyduje o dalszym sposobie postepowania, m.in. o koniecznosci
wstrzymania prac i uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia na realizacje czynnosci
zakazanych w stosunku do chronionych gatunkéw zwierzat. Dopiero po uzyskaniu tej
zgody bedzie mozna przystgpi¢ do wycinki drzew.

Nalezy bezzwtocznie usuwac powstate w wyniku wycinki drzew i krzewow, sterty gatezi
i drewna, celem uniemozliwienia ich zasiedlenia przez ptaki np. pliszki siwe.

Nalezy skontrolowac wszelkie obiekty kubaturowe oraz inne obiekty przeznaczone

do rozbiérki, pod katem ich wykorzystywania jako siedliska legowe ptakow

oraz wystepowania schronien letnich oraz zimowych nietoperzy. Kontrole nalezy
wykona¢ na 3 dni przed rozpoczeciem tych prac. W przypadku stwierdzenia siedlisk
nietoperzy i ptakéw, nadzér przyrodniczy zadecyduje o dalszym sposobie
postepowania, m.in. o koniecznosci wstrzymania prac i uzyskania odpowiedniego
zezwolenia na realizacje czynnosci zakazanych w stosunku do chronionych gatunkow
zwierzat. Dopiero po uzyskaniu tej zgody bedzie mozna przystgpi¢ do rozbiorki.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac terenowych, wszystkich pracownikéw
nalezy przeszkoli¢ i poinformowaé o sposobie postepowania w przypadku stwierdzenia
na terenie budowy zwierzat oraz z zakresu ogdélnych zasad ochrony przyrody
obowigzujgcych takze podczas realizacji inwestycji budowlanych.

Prace muszg by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajgcy spontaniczne przemieszczanie
sie zwierzat ze stref zagrozenia np. poprzez skarpowanie wykopow, ktére utatwi
wydostawanie sie z nich uwiezionych zwierzat lub zastosowanie punktowych pochyini
np. z desek umozliwiajgcych wydostanie sie fauny. Miejsca zastosowania ww. dziatan
minimalizujgcych, na terenie inwestycji, winien wyznaczy¢ nadzér przyrodniczy.

Jezeli mimo zastosowanych rozwigzan zwierzeta przedostang sie na plac budowy
nalezy je uwolni¢. Uwolnione zwierzeta nalezy przenies¢ do odpowiednich siedlisk,
poza rejon objety inwestycjg. Przy wyborze miejsca, do ktérego zwierzeta zostang
przeniesione nalezy wzig¢ pod uwage mozliwo$¢ ich przetrwania we wlasciwym stanie
ochrony na nowym stanowisku, réwniez z uwzglednieniem czynnikdéw
antropogenicznych. Prace w ramach planowanej inwestycji mozna prowadzi¢ po
uprzednim przeniesieniu osobnikow dorostych zwierzat i ich form rozwojowych.

Nieprzeznaczone do wycinki drzewa i krzewy, znajdujgce sie w sgsiedztwie prac

budowlanych, ktére bedg narazone na mozliwe uszkodzenia, nalezy zabezpieczy¢ przy

udziale specjalisty z nadzoru przyrodniczego w nastepujgcy sposoéb:

a) grupy drzew/krzewdw nalezy wygrodzié¢ - powierzchnia rozstawienia ogrodzenia
powinna odpowiada¢ obszarowi wyznaczonemu przez rzuty koron, powiekszonemu
o bufor wielkosci 1-2 m, w przypadku krzewéw obszar ten powinien zosta¢ ustalony
przez specjaliste z nadzoru przyrodniczego,

b) pojedyncze drzewa nalezy zabezpieczy¢ ostonami np. ptotkami drewnianymi lub
siatkg w odlegtosci 0,5 m -1 m od pnia. Nie nalezy stosowa¢ deskowania na pniu.
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11.

12.

Wysokos$¢ zabezpieczen powinna wynosi¢ 1,5 m -2,0 m (w zaleznosci od wysokosci
drzewa). Przy montowaniu zabezpieczen unika¢ uzywania gwozdzi oraz zadbac,
aby deski nie opieraty sie na szyjkach korzeniowych, tylko na podtozu, a samo
oszalowanie powinno zapewnia¢ swobodny dostep powietrza,

C) po zakonczeniu prac nalezy zdemontowa¢ zabezpieczenia,

d) wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew nalezy prowadzi¢ recznie
lub niewielkimi koparkami, na krétkich odcinkach, ograniczajgc czas otwarcia
wykopow powodujgcych przesuszanie bryty korzeniowej,

e) przy koniecznosci pozostawienia otwartego wykopu korzenie nalezy zabezpieczy¢
hydrozelem, a wykop przykry¢,

f) montowanie i demontaz zabezpieczen drzew, prace w obrebie bryty korzeniowej
i zabezpieczenie korzeni oraz otwartych wykopow w obrebie bryty korzeniowej
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym i zgodnie z jego wskazaniami.

W celu ochrony alei drzew pomnikowych o imionach: Mariusz, Czestaw, Jakub,
Kazimierz, Piotr, Nikodem, Marcel, Lukasz, nalezgcych do gatunkéw dab szyputkowy
i jesion, powotanej Uchwatg Nr XLIII/770/2001 Rady Miasta w Jaworznie z 27 grudnia
2001 r. i potozonej w odlegtosci ok. 10 m od granicy terenu przedsiewziecia:

a) nie nalezy wykorzystywac¢ drogi wzdtuz alei tych drzew jako drogi dojazdowej, ani
tez jako drogi do transportu materiatow budowlanych do placu budowy,

b) nalezy wyznaczy¢ strefe ochrony przedmiotowych drzew, rozumiang jako rzut korony
drzewa powickszony o strefe ochronng szerokosci min. 3 m, w sgsiedztwie ktérej (po
rozpoznaniu systemu korzeniowego) nalezy wykonywac roboty ziemne
z wykorzystaniem technik recznych, na krétkich odcinkach, ograniczajgc czas
otwarcia wykopow powodujgcych przesuszanie bryty korzeniowej,

c) w przypadku koniecznosci pozostawienia otwartego wykopu, korzenie nalezy
zabezpieczyC hydrozelem, a wykop przykry¢,

d) prace w obrebie bryty korzeniowej i zabezpieczenie korzeni oraz otwartych
wykopow w obrebie bryty korzeniowej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przyrodniczym i zgodnie z jego wskazaniami.

W celu ochrony przed rozprzestrzenianiem inwazyjnych gatunkéw roslin w miejscach

ich stwierdzenia na terenie objetym zamierzeniem nalezy:

a) dlaroslin zielnych:

- usungc¢ rosliny metodg mechaniczng — koszenie reczne (kosa tradycyjna,
kosa spalinowa, maczeta, sekator), poprzez co najmniej 3-krotne ich koszenie
w ciggu roku (w potowie maja, w potowie lipca i potowie wrzesnia),

- doktadnie zebra¢ skoszong biomase do foliowych workéw lub innych
szczelnych opakowan, pojemnikéw, itp., a nastepnie wywiez¢ jg i zutylizowac,

- ziemie zawierajgcg czesci podziemne czy inne elementy rosliny, przekazac jako
odpad i nie wykorzystywac¢ w celu uporzgdkowania terenu,

- narzedzia uzywane do koszenia roslin inwazyjnych oraz sprzet wykorzystywany
do prac ziemnych, prowadzonych w rejonach wystepowania ich skupisk, nalezy
kazdorazowo doktadnie czysci¢ po zakonczeniu prac.

b) dla drzew - usunac¢ pedy wraz z ktgczami oraz karpy korzeniowe celem
ograniczenia ich rozprzestrzenienia.
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13. Na etapie realizacji przedsiewziecia nalezy zapewni¢ nadzor przyrodniczy, w celu
kontroli stanu srodowiska przyrodniczego, petniony przez specjalistow, legitymujgcych
sie dodwiadczeniem odpowiednim do zakresu wykonywanego nadzoru oraz
w prowadzeniu prac terenowych. Do zadanh nadzoru przyrodniczego bedg nalezaty
nastepujace czynnosci:

a)

identyfikacja obecnosci chronionych gatunkow roslin, zwierzat i grzybéw na terenie
i W najblizszym sgsiedztwie obszaru inwestycji oraz eliminowanie ewentualnych
zagrozen,

kontrola placu budowy (w tym wykopdw - kontrola sposobu ich wykonania
umozliwiajgcego samodzielne wyjsécie uwiezionych zwierzat, zagtebien
wypetnionych wodg, zastoisk i zalewisk, rowéw, itp.) - w celu poszukiwania
uwiezionych zwierzat, a w razie potrzeby ich uwolnienie oraz przemieszczenie
poza plac budowy w miejsca o cechach siedliska, w ktérym wystepujg w sposob
naturalny,

uzyskiwanie ewentualnych zezwolen na czynnosci podlegajgce zakazom
w stosunku do gatunkéw chronionych roslin, zwierzat i grzybow na podstawie
art. 56 ustawy o ochronie przyrody,

okreslenie sposobu wykonania i kontrola stanu zabezpieczenia zieleni
nieprzeznaczonej do wycinki przed wptywem prac budowlanych, kontrola
usuniecia zabezpieczen po zakonczeniu realizacji zamierzenia, a takze nadzér
nad sposobem zabezpieczenia alei drzew pomnikowych powotanej Uchwata

Nr XLII1/770/2001 Rady Miasta w Jaworznie z 27 grudnia 2001 r. zlokalizowanej
w bezposrednim sgsiedztwie terenu realizacji inwestyciji,

identyfikacja i usuwanie gatunkéw inwazyjnych roslin,

kontrola drzew przeznaczonych do usunigcia o piersnicy powyzej 50 cm,
z wypréchnieniami, dziuplastych pod katem wystepowania siedlisk chronionych
gatunkow owadéw i nietoperzy,

nadzoér przy pracach zwigzanych z wycinkg drzew i krzewow, w tym kontrola
terminéw prowadzenia wycinek,

kontrola terenu, w celu okreslenia ewentualnej obecnosci czynnych gniazd ptakow,

kontrola wszelkich obiektow kubaturowych oraz innych obiektéw przeznaczonych
do rozbidrki, pod kagtem ich wykorzystania jako siedliska legowe ptakow oraz
wystepowania schronien letnich oraz zimowych nietoperzy,

przekazywanie wykonawcy budowy uwag i zalecen do harmonogramu prac
budowlanych i prowadzonych prac — w szczegolnosci stosowania dobrych praktyk
polegajacych m. in. na bezzwtocznym usuwaniu powstatych w wyniku wycinki
drzew i krzewow stert gatezi i drewna, celem uniemozliwienia ich zasiedlenia przez
ptaki np. pliszki siwe.

Il. Na etapie eksploatacji przedsiewziecia:

1. Centrale wentylacyjng oraz system nagtosnienia uzytkowa¢ wytgcznie w porze
dziennej rozumianej jako 6% -2200,

2. Wody opadowe i roztopowe z parkingu nalezy poddac procesom podczyszczenia
w separatorach substancji ropopochodnych.
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[ll. W dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, nalezy:

1. Zaprojektowaé i zainstalowac urzgdzenia, ktore bedg charakteryzowaty sie nizej
okreslong mocg akustyczna:
- centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna — moc akustyczna nie wieksza niz 88 dB,
- agregat chtodniczy lodowiska — moc akustyczna nie wieksza niz 88 dB.

2. System nagtosnienia, sktadajacy sie z pieciu gtosnikdéw, nalezy zamontowac
po wschodniej stronie boiska, kierujgc go w strone ptyty boiska,

3. Agregat chtodniczy lodowiska, nalezy zainstalowac¢ po pétnocnej stronie
projektowanego lodowiska.

4. Wykonac¢ instalacje oswietlenia o barwie Swiatta z przedziatu 2600K-3000K (o niskiej
wartosci emisji Swiatta niebieskiego) w zakresie dojs¢, dojazdow, placéw, parkingéw.

5. Wyposazyc¢ system odprowadzania wod opadowych i roztopowych z parkingu
w separator substancji ropopochodnych.

6. Wyposazyc¢ projektowane podziemne zbiorniki na wody opadowe i roztopowe
w zabezpieczenia chronigce przed wnikaniem do nich drobnych zwierzat. Wioty i wyloty
zbiornikéw podziemnych wyposazy¢ w elementy uniemozliwiajace dostanie si¢ matych
zwierzat do srodka (np. kraty, siatki).

IV. Nie stwierdzam potrzeby przeprowadzenia:

1. Oceny oddziatywania na srodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania
decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy 00S.

2. Postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Mystowice, wnioskiem z 19 marca 2025 r. zn.: 0S-1.6220.31.2024.SS
(wptyw 20 marca 2025 r.), wystgpit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

w Katowicach, dalej ,RDOS w Katowicach” o uzgodnienie warunkéw realizacji
przedsiewziecia pn.: ,Budowa i rozwdj infrastruktury sportowo — rekreacyjnej w Jaworznie —
przebudowa stadionu sportowego w Jaworznie przy ul. Moniuszki 95”. Do wniosku zatgczono
raport o oddziatywaniu przedsiewzigcia na $rodowisko wykonany w marcu 2025 r.

Postepowanie w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach prowadzone
jest na wniosek z 24 lipca 2024 r. Gminy Miasta Jaworzno, w imieniu ktorej dziata
Petnomocnik.

Na wezwanie tut. organu z 28 marca 2025 r. zn.: WO0S.4221.24.2025.JKS.1, Prezydent
Miasta Mystowice uzupetnit braki formalne wniosku przy pismie z 1 kwietnia 2025 r. zn.: OS-
1.6220.31.2024.SS, przedkfadajgc kopie wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Nastepnie na wezwanie z 28 kwietnia 2025 r. zn.:
WOO0S.4221.24.2025.JKS.3, organ prowadzacy postepowanie przekazat przy pisémie

z 27 maja 2025 r. zn.: 0S-1.6220.31.2024.SS, uzupetnienie raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia z 23 maja 2025 r.
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Jak wynika z przedtozonych dokumentéw, przedsiewziecie na podstawie §3 ust. 1 pkt 59
Rozporzadzenia Rady Ministréw z 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), zostato
zakwalifikowane do mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko, o ktérych
mowa w art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy 00s. Dla przedmiotowego przedsiewziecia organ
prowadzacy postepowanie wydat postanowienie z 2 lutego 2025 r. zn.: OS-
1.6220.31.2024.SS o obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Zatem w przypadku tym, przed wydaniem decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
wymagane jest uzgodnienie warunkow realizacji przedsiewziecia z regionalnym dyrektorem
ochrony srodowiska w trybie art. 77 ust.1 pkt 1 ustawy 00s.

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na dziatkach nr ewid.: 3181, 3184 obreb 0165 oraz
dziatce nr 1317 obreb 1026 w Jaworznie przy ul. Moniuszki 96, ktére objete sg ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Pszczelnik I” w Jaworznie
zatwierdzonego Uchwalg nr XLI11/574/2022 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 maja
2022 r. (Dz. Urz. Woj. SI. poz. 3627 z 31 maja 2022 r.). Dziatka nr ewid.: 3181 oznaczona
jest w tym planie symbolem: 1US - tereny ustug sportu i rekreacji, dziatka nr ewid.: 1317 —
symbolem: 1US - tereny ustug sportu i rekreacji i 11KDD — teren drogi publicznej klasy
.dojazdowa”, a dziatka nr 3184 — symbolem: KDZ - teren drogi publicznej klasy ,zbiorcza”.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie istniejgcego obiektu — Stadionu Sportowego
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie. Na terenie tym, oprécz petnowymiarowego
boiska pitkarskiego znajdujg sie boiska i place wielofunkcyjne oraz obiekty towarzyszgce
stanowigce zaplecze dla obiektow sportowych. Dostep do drogi publicznej zapewniony jest

z ul. Moniuszki.

W sasiedztwie terenu realizacji inwestycji znajdujg sie:
- od strony pétnocnej i potudniowej - tereny lesne (Nadlesnictwo Podteze),
- od strony wschodniej i zachodniej - zabudowa jednorodzinna i tereny zadrzewione.

Na zachdd od ogrodzenia terenu przedsiewziecia w odlegtosci ok. 10 m, wzdtuz drogi
prowadzacej do Lesniczowki Podteze znajduje sie aleja 8 drzew pomnikowych o imionach:
Mariusz, Czestaw, Jakub, Kazimierz, Piotr, Nikodem, Marcel, Lukasz, nalezgcych do
gatunkéw dagb szyputkowy i jesion, powotana Uchwatg Nr XLIII/770/2001 Rady Miasta

w Jaworznie z 27 grudnia 2001 r.

Najblizej potozone tereny zabudowy mieszkaniowej znajdujg sie w odlegtosci ok. 10 m na
wschdd, a takze w odlegtosci ok. 15 m na zachdd od granicy przedsiewziecia.

Przedsiewziecie realizowane w wariancie preferowanym przez Inwestora obejmuje
kompleksowg przebudowe obiektu Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie przy
ul. Moniuszki 96, w tym budowe ptyty stadionu lekkoatletycznego z bieznig sze$ciotorowa,
strefy rozgrzewkowej, budynku zaplecza szatniowo administracyjnego, budynku
magazynowego, wiaty eventowej, dwéch trybun: jednej o pojemnosci min.

200 indywidualnych miejsc siedzgcych, wraz z zadaszeniem i drugiej dwustronne;j

o pojemnosci min. 190 indywidualnych miejsc siedzacych, stanowisk dla sedziow, kortow
tenisowych, boiska pitkarskiego o nawierzchni sztucznej, rzutni do pchnigcia kulg, sitowni
zewnetrznej, lodowiska sezonowego i jego zaplecza. W ramach zadania zaprojektowano
systemy nawadniania murawy o nawierzchni naturalnej i odwodnienia murawy o nawierzchni
naturalnej oraz syntetycznej, a takze system oswietlenia ptyty stadionu za pomocg masztow
oswietleniowych. Przewiduje sie wykonanie nawierzchni utwardzonych, miejsc postojowych
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dla samochoddéw osobowych, zjazdow z drog publicznych, jak réwniez nawierzchni
biologicznie czynnych i nasadzen zieleni niskiej i wysokiej. Zamierzenie wymagac bedzie
budowy muréw oporowych, umocnien i skarp, schodéw wyrownawczych, ogrodzen, budowy
i przebudowy niezbednych elementéw uzbrojenia terenu, sieci, przytgczy i stacji
transformatorowe;j.

W stanie istniejgcym, obiekt stadionu jest ogrodzony. W centralnej czesci terenu znajduje sie
boisko pitkarskie, po zachodniej stronie znajduje sie mate boisko i teren utwardzony. Poza
istniejgca infrastruktura, teren obiektu porasta trawa, zielen niska i wysoka

o uporzgdkowanym charakterze (gtéwnie wzdtuz ogrodzenia).

Jak wynika z przedtozonej dokumentacji, w celu rozpoznania srodowiska przyrodniczego

i sporzadzenia inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzono 2 wizje terenowe w dniach:
28 grudnia 2024 r. i 17 lutego 2025 r. Z uwagi na czas, w jakim przeprowadzano te wizje -
okres zimowy, a wiec poza okresem wegetacyjnym i intensywnej aktywnosci zwierzat,
Whioskodawca w zwigzku z wezwaniem tut. organu z 28 kwietnia 2025 r. zn.:
WO0O0S.4221.24.2025.JKS.3, przeprowadzit dodatkowg kontrole uzupetniajgcg w petni
sezonu wegetacyjnego tj. 9 maja 2025 r. Autorzy raportu uznali, ze ww. wizje terenowe
przeprowadzone w dniach 28 grudnia 2024 r., 17 luty 2025 r. i 9 maja 2025 r. stanowig
wystarczajgcg podstawe do oceny stanu srodowiska przyrodniczego dla terenu, na ktérym
realizowane bedzie przedsiewziecie oraz jego otoczenia.

Inwentaryzowany obszar nie wyréznia sie duzg réznorodnoscig biologiczng - stwierdzono tu
pospolite gatunki roslin dla catego kraju jak i w skali regionu, jak rowniez osiem gatunkow
inwazyjnych obcych dla flory Polski. Podobnie, wszystkie stwierdzone na tym terenie gatunki
zwierzat sg pospolite w skali regionu i kraju. Wystepujace tu gatunki sg typowe dla terenéw
przeksztatconych przez dziatalnos¢ cztowieka. Wiekszosé obserwowanych zwierzat
wykorzystuje ten teren jako zerowisko. Nie stwierdzono takze, aby obiekty planowane do
rozbiorki stanowity siedliska nietoperzy lub innych gatunkéw objetych ochrong, przy czym

w Inwentaryzacji przyrodniczej” wskazano, ze teren planowanej inwestycji moze by¢
potencjalnie wykorzystywany jako miejsce zerowania dla nietoperzy zwigzanych

z siedliskami miejskimi takich jak mroczek pézny czy gacek szary. Gatunki te chetnie polujg
w parkach, ogrodach przydomowych oraz w poblizu latarni ulicznych wabigcych owady.
Otwarta przestrzen oraz oswietlenie stadionu mogg stanowi¢ dogodne siedlisko do
zerowania tych gatunkéw. Celem minimalizacji negatywnego oddziatywania na srodowisko
w tym faune, planuje sie wykonanie o$wietlenia w zakresie dojs¢, dojazdow, placow,
parkingdw za pomocg opraw oswietleniowych o barwie Swiatta z przedziatu 2600-3000K

(o niskiej wartosci emisji swiatta niebieskiego), co okreslono w pkt. 1.3 sentencji
postanowienia. Pozostatg czeS¢ oswietlenia terenu, stanowigcego oswietlenie sportowe ptyty
stadionu oraz boisk, planuje sie wykonac za pomocg opraw oswietleniowych ledowych

o barwie $wiatta 5700K oraz natezeniu 500 Ix z mozliwoscig pdzniejszej rozbudowy do 800 Ix
Z uwagi na wymagania zwigzkow sportowych w tym PZLA oraz PZPN. Oswietlenie piyty
stadionu przewiduje sie wykonac¢ z podziatem na 3 sekcje, odpowiednio o natezeniu 100 Ix,
200 Ix oraz 500 Ix. Petne oswietlenie ptyty stadionu na poziomie 500 Ix bedzie
wykorzystywane na czas prowadzenia zawodow. Zaktada sie prowadzenie zawodow

ok. 1 raz na miesigc.

Biorgc pod uwage charakter planowanego przedsiewziecia mozna przyjac¢, ze w zwigzku

Z jego roztozong w dtuzszym czasie realizacjg, wystepujgce na tym terenie zwierzeta bedag
mogty przenie$¢ sie na sgsiednie tereny wolne od zabudowy, w tym tereny zadrzewione

i leSne wystepujace w otoczeniu. W ramach zamierzenia obecny bedzie réwniez nadzor
przyrodniczy, ktéry podejmowac ma dziatania stuzgce eliminacji zagrozen, m.in. dla zwierzat.
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W konsekwencji wptyw inwestycji na faune bedzie niewielki i ograniczony do etapu realizacji.
Na podstawie opisu przedsiewziecia, jak réwniez w oparciu o dane przestrzenne bedgce

w posiadaniu RDOS w Katowicach (brak zidentyfikowanych siedlisk i stanowisk gatunkéw
chronionych) mozna stwierdzi¢, ze teren planowanej inwestycji nie jest obszarem

o wyjatkowych wartosciach przyrodniczych. Jednakze na etapie realizacji inwestycji nalezy
przedsiewzig¢ srodki ostroznosci majgce na celu ochrone fauny oraz flory podczas realizac;ji
wykopow oraz prowadzenia pozostatych prac budowlanych.

Wobec tego stwierdzono, ze prace przygotowawcze przed rozpoczeciem inwestycji oraz
roboty ziemne, muszg by¢ poprzedzone kontrolg nadzoru przyrodniczego, pod katem
wystepowania na powierzchni terenu objetego oddziatywaniem, siedlisk i stanowisk
chronionych gatunkéw ro$lin i zwierzat. W przypadku ich stwierdzenia nadzor przyrodniczy
zadecyduje o dalszym sposobie postepowania, m. in. o koniecznosci uzyskania
odpowiedniego zezwolenia na czynnosci podlegajgce zakazom, tj. na zniszczenie,
przesadzenie, itd. Dopiero po uzyskaniu tej zgody bedzie mozna przystgpi¢ do prac
przygotowawczych i robo6t ziemnych (pkt 1.2 sentencji).

Przed przystgpieniem do wykonywania prac terenowych, nalezy wszystkich pracownikow
przeszkoli¢ i poinformowac o sposobie postepowania w przypadku stwierdzenia na terenie
budowy zwierzat oraz z zakresu ogdinych zasad ochrony przyrody obowigzujgcych takze
podczas realizacji inwestycji budowlanych (pkt 1.7 sentencji).

W trakcie wizji terenowej przeprowadzonej w okresie legowym ptakoéw (w maju 2025 r.)
stwierdzono na drzewach 2 uzytkowane gniazda gotebia grzywacza oraz jedno gniazdo kosa
wraz z mtodymi w dziupli drzewa. Realizacja inwestycji natomiast wigze sie z koniecznoscig
usuniecia kolidujgcej z nig, zieleni. Jak wynika z inwentaryzacji dendrologicznej, gtdwnymi
gatunkami drzew na terenie przedsiewziecia sg jarzgby, brzozy i lipy. Drzewa zlokalizowane
sg gtdwnie przy ogrodzeniu. Planuje sie usuniecie 100 szt. drzew, natomiast do zachowania
planowane jest 73 szt. drzew. Majgc to na uwadze, wskazano, aby prace zwigzane z
usunieciem drzew i krzewow prowadzone byly poza okresem legowym, ktory przypada od

1 marca do 15 pazdziernika i warunkowo dopuszczono mozliwos¢ wykonania wycinki

w okresie legowym ptakéw (tj. po uprzednim potwierdzeniu przez specjaliste zoologa braku
legéw gatunkéw chronionych). Majgc na uwadze informacje zawarte w raporcie, a takze

te wynikajgce z dostepnych baz danych przestrzennych (geoportal, mapy google), co do
charakterystyki zieleni kolidujgcej z przedsiewzieciem, tut. organ uznat, ze w tym przypadku
mozliwe jest doktadne skontrolowanie tych drzew przez specjaliste zoologa, pod katem
wystepowania siedlisk gatunkow zwierzat chronionych i w przypadku okolicznosci
niezawinionych przez wykonawce, mozliwe bedzie usuniecie tych drzew poza wymienionym
wyzej terminem, jednak po wykluczeniu mozliwosci wystepowania w obrebie tych drzew
gniazd ptasich oraz innych siedlisk zwierzgt chronionych (warunek okreslony w pkt 1.3.
sentencji postanowienia).

W zamian za usuniete drzewa, Inwestor (j. Gmina Miasta Jaworzno) planuje wykonac¢
nasadzenia zastepcze na terenie Gminy Jaworzno w ilosci 100 szt. drzew. Wprowadzona

w ten sposob zielen przyczyni sie, m.in do retenciji i zatrzymywania wody w srodowisku oraz
moze staé sie miejscem bytowania oraz kryjowkg zwierzat. Ponadto jej wprowadzenie
przyczyni sie rowniez do uzupetnienia strat zieleni w miescie wycinanej na potrzeby realizacji
zamierzenia. Dodatkowo, w zamian za utracone potencjalne siedliska zwierzat Inwestor
przewiduje umieszczenie 4 budek legowych na drzewach pozostawionych do zachowania na
terenie inwestyc;ji.
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Z uwagi, na mozliwo$¢ zasiedlenia przez ptaki, w tym m.in. pliszki siwe, powstatych w trakcie
wycinki drzew i krzewow stert gatezi i drewna, nakazano, by pozostato$ci te byty
bezzwtocznie usuwane po wykonaniu prac (pkt 1.5 sentenciji).

Z uwagi na przewidziane do rozbiérki obiekty, w tym kubaturowe, zachowujgc najwyzszg
ostroznosc i kierujgc sie zasadg przezornosci, w warunkach nakazano, by

przed przystgpieniem do ich rozbiérki nadzor przyrodniczy dokonat ich kontroli, pod kgtem
zasiedlania przez ptaki i nietoperze (pkt 1.6 sentencji). Odbywac sie to ma 3 dni

przed rozpoczeciem prac, aby nie doszto do sytuacji zasiedlenia obiektu przez zwierzeta
pomiedzy przeprowadzong kontrolg, a pézniejszym rozpoczeciem prac, co narazitoby
zwierzeta na niebezpieczenstwo w trakcie prowadzenia robét. W przypadku stwierdzenia
siedlisk nietoperzy i ptakow, nadzor przyrodniczy zadecyduje o dalszym sposobie
postepowania, m.in. o koniecznosci wstrzymania prac i uzyskania odpowiedniego
zezwolenia na realizacje czynnosci zakazanych w stosunku do chronionych gatunkéw
zwierzat. Dopiero po uzyskaniu tej zgody bedzie mozna przystapi¢ do rozbiorki.

Jak wynika z inwentaryzacji przyrodniczej, wsréd zinwentaryzowanych drzew znaczna
wiekszos¢ jest w dobrym stanie. W trakcie kontroli poszukiwano wypruchnien, odchodow

i innych sladéw bytowania owaddéw zyjgcych w drewnie. Nie odnaleziono jednak Sladow
bytowania owadoéw objetych ochrong bytujgcych w préchnie takich jak np. pachnica debowa.
Niemniej jednak, z uwagi na wystepowanie wsrdod przeznaczonych do wycinki drzew,
okazow o srednicy powyzej 50 cm wprowadzono w postanowieniu obowigzek kontroli ich
przed usunieciem przez nadzor przyrodniczy, pod katem zasiedlenia przez chronione gatunki
owadow (np. pachnicy debowej) i nietoperzy (pkt 1.4 sentencji). Kontrola przez ekspertow,
powinna zosta¢ przeprowadzona na maksymalnie 3 dni przed rozpoczeciem prac.

W przypadku stwierdzenia siedlisk nietoperzy i owaddéw, usuniecie drzew mozliwe bedzie po
uzyskaniu zezwolenia na realizacje czynnos$ci zakazanych w stosunku do chronionych
gatunkow zwierzat.

Na terenie zamierzenia zidentyfikowano wystepowanie roslin gatunkéw obcych i inwazyjnych
(zielnych oraz drzew). W postanowieniu okre$lono zatem warunek dotyczacy koniecznosci
podjecia na etapie realizacji przedsiewziecia, dziatan polegajgcych, m.in. na eliminacji
obcych gatunkéw roslin poprzez petne i trwate ich usuniecie pod kontrolg nadzoru
przyrodniczego (pkt .12 sentencji). Ze wzgledu na swojg specyfike, gatunki inwazyjne
stanowig duze zagrozenie dla roznorodnosci biologicznej. Istnieje wiec ryzyko ich
rozprzestrzeniania i utrzymywania sie takze po zakonczeniu prac budowlanych. Skutecznie
konkurujgc z rodzimg roslinnoscig znacznie jg ograniczajg, a w przypadku wielu gatunkow
uniemozliwiajg ich regeneracje. Rozprzestrzenianiu gatunkom obcym sprzyjajg wszelkie
zaburzenia zachodzgce w srodowisku: prace ziemne, a takze wyrzucanie catych ro$lin lub
ich fragmentéw. Warunek nakazujgcy kazdorazowo po zakonczeniu prac, czyszczenie
kosiarek oraz sprzetu wykorzystywanego do prac ziemnych, ma na celu ograniczenie ryzyka
przeniesienia (fragmentéw ro$lin, nasion, itp.) i rozprzestrzenienia sig roslin inwazyjnych

w srodowisku. Ponadto w ramach nadzoru przyrodniczego na etapie realizacji zamierzenia
narzucony zostat obowigzek kontroli terenu inwestycji, pod katem wystepowania gatunkéw
roslin inwazyjnych (pkt 1.13 lit. e sentenc;ji). Usuwanie tych roslin nalezy prowadzi¢ w kazdym
miejscu ich pojawienia sie w obszarze inwestyciji.

Nakazano prowadzenie wszelkich prac w spos6b umozliwiajgcy spontaniczne
przemieszczanie sie zwierzat ze stref zagrozenia (pkt 1.8 sentenciji). W przypadku braku
mozliwoséci ucieczki powinny one by¢ odtowione i przeniesione poza teren realizacji
inwestycji do siedlisk zapewniajgcych ich przetrwanie (pkt 1.9 sentenciji). Prace w ramach
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planowanej inwestycji mozna rozpoczg¢ po przeniesieniu osobnikow dorostych i ich form
rozwojowych.

Warunek dotyczacy obowigzku zabezpieczenia drzew nieprzewidzianych do wycinki, ma

na celu zminimalizowanie wptywu robét budowlanych, a zwlaszcza zagrozenia
uszkodzeniami mechanicznymi, wynikajgcymi z pracy maszyn, na kondycje zdrowotng tych
drzew, a tym samym minimalizaciji strat zieleni (pkt 1.10 sentencji). Doktadne miejsca

i sposob wykonania poszczegoélnych zabezpieczen okresli specjalista z nadzoru
przyrodniczego (pkt 1.13 lit. d sentencji), po weryfikacji wystepujacych na terenie zamierzenia
zadrzewien nieprzeznaczonych do usuniecia.

W pkt. 1.13 sentencji postanowienia wskazano na konieczno$¢ zapewnienia nadzoru
przyrodniczego w trakcie realizacji zamierzenia. W zakresie nadzoru przyrodniczego bedzie
nie tylko kontrola prawidtowego dostosowania sie do wskazan wszystkich decyzji wydanych
przed uzyskaniem zgody na realizacje przedsiewziecia, ale réwniez zapewnienie by
wszystkie prace prowadzone byly z poszanowaniem ochrony gatunkowej. Prowadzenie prac
pod nadzorem przyrodniczym pozwoli zmniejszy¢ oddziatywanie na wystepujgcg na tym
terenie flore i faune do minimum.

Podkresla sie ponadto, ze wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
dotyczgcych ochrony gatunkowej z mocy prawa i w sytuacji, gdy kontynuacja prac
budowlanych wymagac bedzie zniszczenia, zrywania, uszkadzania roslin, niszczenia siedlisk
roslin oraz gatunkéw zwierzat (miejsc ich rozrodu, wychowu mtodych, odpoczynku, migracji
i zerowania) objetych ochrong, chwytania okazéw zwierzat objetych ochrong, czy tez
przemieszczania ich z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca, winno sie
wstrzymac prace do czasu uzyskania stosownego zezwolenia — tj. decyzji wynikajgcej

z art. 56 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Wiasciwym
organem w sprawie wydawania powyzszych zezwolen jest Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Katowicach (decyzja $rodowiskowa nie jest tozsama z zezwoleniem na
przeprowadzenie czynnosci zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych).

Teren realizacji przedsiewziecia potozony jest w poblizu (w odlegtosci ok. 10 m na zachdd od
ogrodzenia) alei 8 drzew pomnikowych o imionach: Mariusz, Czestaw, Jakub, Kazimierz,
Piotr, Nikodem, Marcel, Lukasz, nalezacych do gatunkéw dab szyputkowy i jesion (powotanej
Uchwatg Nr XLII1/770/2001 Rady Miasta w Jaworznie z 27 grudnia 2001 r.). Uchwatg

Nr X11/168/2019 z 24 pazdziernika 2019 r. w sprawie pomnikéw przyrody w Jaworznie,
okreslono dla tej alei obowigzujgce zakazy obowigzujgce wobec ww. pomnikow przyrody.

W przedtozonym przy pismie z 27 maja 2025 r. zn.: 0S-1.6220.31.2024.SS, uzupetnieniu
raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia przedstawiono uzasadnienie, ze planowane
przedsiewziecie, zarowno w fazie realizacji, jak i eksploatacji nie spowoduje zmian warunkow
srodowiskowych, ktore to zmiany mogg skutkowaé pogorszeniem stanu ww. pomnikéw
przyrody/ lub ich catkowitym zamieraniem, w tym nie dojdzie do naruszenia zakazow
okreslonych w ww. Uchwale Nr XI11/168/2019 z 24 pazdziernika 2019 r. w sprawie pomnikow
przyrody w Jaworznie.

Ustalono, ze ww. drzewa pomnikowe oddziela od terenu przedsiewzigcia droga lokalna
prowadzgca do Lesniczowki Podteze. Korony tych drzew nie zachodzg nad teren inwestycji.
W sgsiedztwie ww. alei drzew, lecz tylko w granicach inwestycji, wykonana bedzie niwelacja
terenu, korty tenisowe o nawierzchni utwardzonej i przepuszczalnej, ogrodzenie oraz nastgpi
rozprowadzenie instalacji zewnetrznych. Planowana inwestycja nie zmieni sposobu
uzytkowania terenu, na ktdrym jest zlokalizowana. W ramach niwelacji planuje sie
podniesienie poziomu terenu $rednio o ok. 50 cm. Roboty ziemne (wykopy, wykonanie
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punktowych fundamentéw ogrodzen oraz prowadzenie instalacji) planuje sie wykonac jako
ptytkie (do gtebokosci przemarzania gruntu).

W czasie prowadzenia prac budowlanych nie bedzie dochodzito do naruszania koron, pni
oraz korzeni ww. pomnikéw przyrody. Jak wynika z przedtozonej dokumentacji, nie
zaobserwowano by korzenie tych drzew przerastaly pod asfaltowg nawierzchnig drogi, ktéra
znajduje sie pomiedzy nimi a terenem inwestycji. Niezaleznie od powyzszego w odniesieniu
do robot zwigzanych z realizacjg inwestycji, planuje sie wyznaczy¢ strefe ochrony
przedmiotowych drzew, rozumiang jako rzut korony drzewa powigkszony o strefe ochronng
szerokosci min. 3 m w obrebie, ktdrej planuje sie wykonanie rozpoznania systemu
korzeniowego oraz realizacje robét z wykorzystaniem technik recznych, celem ochrony
systemu korzeniowego wskazanych drzew. Wobec powyzszego okreslono warunki w tym
zakresie w pkt. .11 sentencji tego postanowienia.

Poza powyzszymi dziataniami nie przewiduje sie koniecznosci stosowania dodatkowych
bezposrednich zabezpieczen tej alei pomnikowej. Droga wzdtuz ktorej rosng drzewa nie
bedzie wykorzystywana jako droga dojazdowa ani tez jako droga do transportu materiatow
budowlanych do placu budowy. Pod koronami ww. pomnikow przyrody nie bedg parkowaty
pojazdy budowlane oraz nie bedg skladowane materiaty budowlane oraz odpady powstate
na etapie budowy. Nie bedzie dochodzito do zmiany stosunkéw wodnych.

Przedsiewziecie znajduje sie poza korytarzami ekologicznymi o statusie regionalnym.

Na podstawie baz danych bedacych w posiadaniu RDOS w Katowicach ustalono,

ze przedmiotowe przedsiewziecie planowane jest do realizacji poza granicami
wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, wymienionych w art. 6 ust. 1 ww. ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym poza granicami obszaréw Natura
2000. Najblizszym obszarem Natura 2000 jest Obszar taki w Jaworznie PLH240042,
potozony w odlegtosci ok. 4,9 km od granicy terenu realizacji przedsiewziecia. Obszar ten
zostat zatwierdzony decyzjg Komisji Europejskiej 2013/741/UE z dnia 7 listopada 2013 r. i
uznany jako obszar majgcy znaczenie dla Wspodlnoty, a rozporzgdzeniem Ministra Klimatu i
Srodowiska z dnia 25 marca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 867) wyznaczony jako specjalny
obszar ochrony siedlisk. Dla ww. obszaru ustanowiono plan zadanh ochronnych [Zarzadzenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach z dnia 22 listopada 2019 .

w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 taki w Jaworznie
PLH240042; https://lwww.gov.pl/web/rdos-katowice/laki-w-jaworznie-plh240042].

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie zrodtem zidentyfikowanych zagrozen dla przedmiotéw
ochrony, nie wptynie na mozliwo$¢ osiggniecia celéw dziatarn ochronnych ani nie wptynie
na realizacje zaplanowanych dziatan ochronnych tego obszaru.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie stanowito takze zagrozenia dla obszaréw:

- wodno — btotnych, w tym chronionych postanowieniami Konwencji Ramsarskiej,
- siedlisk tegowych oraz ujsc¢ rzek,

- wybrzezy, gorskich lub le$nych,

- stref ochronnych uje¢ wéd i obszaréw ochronnych zbiornikoéw wéd srédlgdowych,
- przylegajacych do jezior, uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej,

- majgcych znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Analiza oddziatywania fazy realizacji zamierzenia na pozostate komponenty srodowiska
wykazata, ze wptyw ten wynika¢ bedzie w szczegodlnosci z prowadzenia rozbiodrki istniejgcych
obiektéw, a nastepnie robot ziemnych (wykonywania wykopow), ruchu pojazdow i maszyn,
eksploatacji sprzetu wykorzystywanego podczas prac, magazynowania materiatéw i gruntu
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z wykopow na terenie budowy, a takze prac budowlanych i montazowych zwigzanych

z realizacjg zamierzenia. W czasie prac rozbiérkowych przewiduje sie fragmentowanie
elementéw i ich zatadunek na pojazdy transportujgce. Zastosowany bedzie nowoczesny
sprzet wyburzeniowy (koparki wyburzeniowe z nozycami hydraulicznymi, mtoty hydrauliczne
z ostonami). Nie przewiduje sie stosowania specjalnych instalacji do rozdrabniania gruzu na
drobne frakcje. W celu ograniczenia pylenia, ktére moze wystepowac¢ w okresach suche;j
pogody bedg stosowane ekrany przeciwpytowe w formie przenosnych oston z wiéknin,
tworzyw sztucznych oraz zraszanie woda. Planuje sie takze unikanie pracy w wietrzne dni
oraz ograniczanie wysokosci zrzutu gruzu (np. na ziemie, srodki transportu). Pylenie bedzie
zalezne scisle od wykonywanych prac i pogody, zatem dziatania minimalizujgce bedg
dostosowywane na biezgco do panujgcych w czasie prac warunkéw.

W fazie budowy stadionu, oddziatywanie na klimat akustyczny uzaleznione bedzie gtéwnie
od sposobu organizacji robét budowlanych. W trakcie realizacji inwestycji przewiduje sie
wystepowanie okresowych ucigzliwosci wynikajgcych z emisji hatasu generowanego przez
sprzet oraz srodki transportu wykorzystywane w procesie budowlanym. Z uwagi na charakter
prac nie istnieje techniczna mozliwos¢ catkowitego wyeliminowania emisji hatasu w fazie
realizacyjnej. Niemniej jednak, odpowiednie zaplanowanie harmonogramu robét oraz
zastosowanie nowoczesnych maszyn i urzadzen charakteryzujgcych sie niskim poziomem
emisji dzwieku umozliwi istotne ograniczenie oddziatywania akustycznego na otoczenie.
W pkt. 1.1 sentencji tego postanowienia okreslono wymogi majgce na celu minimalizacje
hatasu powstajgcego w trakcie prowadzenia prac budowlanych, z uwagi na bliskie
sgsiedztwo terendw chronionych akustycznie. W szczegdlnosci wskazano, zeby roboty
budowlane wykonywane byly wytgcznie w porze dziennej. Jednocze$nie dopuszczono
mozliwos¢ prowadzenia prac w porze nocnej, z zastrzezeniem, ze dotyczg one czynnosci
wymagajgcych zachowania ciggtosci technologicznej, takich jak np. betonowanie.
Dodatkowo, Inwestor przewiduje, ze do wyburzen bedg stosowane nozyce hydrauliczne,
ktére sg mniej ucigzliwe od mtotéw oraz tymczasowe ekrany akustyczne (miejscowo,
zaleznie od miejsca prac).

Etap budowy zamierzenia, biorgc pod uwage charakterystyke przedsiewziecia

oraz jego usytuowanie nie spowoduje negatywnego oddziatywania przedsiewziecia

na srodowisko gruntowo - wodne. Woda na cele sanitarne dostarczana bedzie w oparciu
0 miejskie przytgcze wodociggowe. Planuje sie wykorzystanie zaplecza socjalnego,
istniejgcego na terenie realizacji inwestycji lub tez alternatywnie, zorganizowane bedzie
zaplecze tymczasowe wyposazone w przewozne bezodptywowe toalety i kontener socjalny.
Materiaty budowlane bedg dostarczane na teren budowy w stanie gotowym do
wykorzystania. Na etapie realizacji przedsiewzigcia nie bedg powstawaty scieki
przemystowe. Gospodarka wodami deszczowymi w czasie realizacji inwestycji nie bedzie
naruszac intereséw osob trzecich. Niski poziom zwierciadta wod gruntowych sprawi, ze
woda, ktéra moze sie zgromadzi¢ w wykopach np. po ulewnym deszczu w krotkim czasie
wsigknie do gruntu i nie bedzie tworzy¢ zastoisk.

Etap realizacji inwestycji zwigzany bedzie takze z wytwarzaniem odpadéw. Odpady
powstawac bedg w szczegolnosci w zwigzku z demontazem istniejgcych elementow
zagospodarowania terenu, prowadzeniem rob6t ziemnych, wycinkg drzew i krzewdw
kolidujgcych z inwestycjg, obecnoscig pracownikdéw na placu budowy. Wytworca odpadow
zobowigzany bedzie do prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z przepisami prawa,
ktére w sposéb szczegdtowy regulujg takie postepowanie. Wobec powyzszego, na etapie
realizacji przedsiewziecia nie przewiduje sie istotnego wptywu wytworzonych odpaddéw na
Srodowisko.
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Jak wynika z przedtozonej dokumentaciji, planowany obiekt tj. nowa infrastruktura sportowo-
rekreacyjna w Jaworznie przy ul. Moniuszki 95 nie bedzie zrodtem zorganizowanej emisji
substancji do powietrza. Ogrzewanie obiektu bedzie zapewnione z miejskiej sieci
cieptowniczej. Zrédtem niezorganizowanej emisji zanieczyszczen do powietrza bedg pojazdy
poruszajgce sie po terenie obiektu. Ruch pojazdéw na terenie obiektu bedzie polegac na
wjezdzie na teren, dojezdzie do miejsca parkingowego i zaparkowaniu pojazdu. Stadion nie
bedzie generowac ciggtego ruchu, zatem jego oddziatywanie na jako$¢ powietrza oceniono
jako niewielkie — nie pogorszy w istotny sposéb jakosci powietrza w stosunku do stanu
obecnego.

Teren projektowanego przedsiewziecia znajduje sie w sgsiedztwie terendw podlegajgcych
ochronie akustycznej (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe). Najblizsze tereny
chronione akustycznie (zabudowa jednorodzinna) znajdujg sie po wschodniej stronie terenu
inwestycji w odlegtosci ok. 10 m od zamierzenia.

Analize wystepowania terendw chronionych akustycznie przeprowadzono w oparciu
0 obowigzujgce akty prawa miejscowego tj. Uchwate nr XLIII/574/2022 Rady Miasta
Jaworzna z dnia 26 maja 2022 r.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. Nr 2014, poz. 112), dopuszczalne
poziomy hatasu dla terenu, gdzie wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
wynoszg dla pory dnia Laeqp 50 dB i pory nocy Laegn 40dB. Dla terendw o funkgciji
mieszkaniowej wielorodzinnej oraz terendw rekreacyjno-wypoczynkowych w porze dnia
dopuszczalny poziom hatasu wynosi Laeqp 55 dB natomiast w porze nocy LAeqy 45dB.

W przypadku terendéw rekreacyjno-wypoczynkowych w porze nocy dopuszczalne poziomy
hatasu nie obowigzuja.

W zwigzku z funkcjonowaniem projektowanego przedsiewziecia, zrodtami bezposredniej
emisji hatasu beda: praca urzgdzen centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej, agregatu
chtodniczego lodowiska, stacji transformatorowej oraz systemu nagto$nienia. Dodatkowo,
zrédtem emisji hatasu bedzie ruch pojazdéw poruszajgcych sie po terenie inwestycji, w tym
po projektowanych parkingach (tgczna liczba miejsc parkingowych wyniesie 75).

Z dokumentacji wynika, ze centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna oraz projektowany system
nagtosnienia bedg uzytkowane wytgcznie w porze dziennej, w godzinach funkcjonowania
stadionu. Ponadto wskazano, ze agregat chtodniczy lodowiska bedzie pracowat catodobowo
W sezonie jesienno-zimowo-wiosennym.

Do raportu zatgczono analize akustyczng. W obliczeniach zasiegu oddzialywan
akustycznego uwzgledniono prace ww. zrédet hatasu. Z przedtozonych obliczehA wynika, iz
planowane zamierzenie nie bedzie powodowato przekroczen dopuszczalnych pozioméw
hatasu na terenach chronionych akustycznie, o ktérych mowa powyze;.

Niemniej jednak, ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo terenéw chronionych akustycznie oraz
fakt, ze zasieg oddziatywania akustycznego pochodzacego od planowanego zamierzenia
uzalezniony jest od zastosowania opisanych wyzej rozwigzan, w niniejszym postanowieniu
okreslono warunki konieczne do uwzglednienia w dokumentacji wymaganej do uzyskania
decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy 00s tj. w punktach Il.1-111.3 sentenciji, a takze
na etapie eksploatacji przedsiewziecia w pkt. 11.1.

Przy spetnieniu ww. warunkow, eksploatacja planowanego przedsiewziecia nie bedzie
skutkowata przekroczeniem dopuszczalnych poziomow hatasu, okreslonych w przepisach
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prawa. Biorgc pod uwage, ze w sgsiedztwie planowanego zamierzenia brak jest inwestycji
o podobnym charakterze oddziatywan, nalezy uznaé, iz nie bedzie dochodzito do kumulacji
oddziatywan akustycznych

Na etapie eksploatacji, woda wykorzystywana bedzie na cele socjalno-bytowe, do
wytwarzania lodu na potrzeby lodowiska i przeciwpozarowe. Woda dostarczana bedzie

z miejskiej sieci wodociggowej. Scieki socjalno-bytowe z projektowanego zaplecza
szatniowo-administracyjnego odprowadzane bedg projektowang kanalizacjg sanitarng do
miejskiej kanalizacji ogélnosptawne;j.

Woda do wytwarzania lodu na potrzeby lodowiska bedzie pobierana z sieci wodociggowej
miejskiej poprzez istniejgce przytgcze wodociggowe. Zaktada sie zwiekszone
zapotrzebowanie na wode przy pierwszym zamrazaniu tafli, a w dalszym okresie
uzytkowania zaktada sie wykorzystanie mniejszych ilosci w celu utrzymania tafli w nalezytym
stanie do bezpiecznego jej uzytkowania.

Lod z tafli lodowiska bedzie sktadowany w obrebie projektowanego topielnika. Przewiduje
sie, ze wody roztopowe z topielnika odprowadzane beda do projektowanej instalaciji
kanalizacji deszczowej poprzez wpust topielnika jako wody czyste, niezanieczyszczone
zwigzkami chemicznymi i niewymagajgce podczyszczenia. Nastepnie wody te bedg
odprowadzane do projektowanych zbiornikow bezodptywowych/retencyjnych. W obrebie tafli
nie przewiduje sie pracy urzgdzeh moggcych powodowac jej zanieczyszczenie, ponadto
lodowisko sezonowe zlokalizowane bedzie pod zadaszong wiatg.

Jak wynika z dokumentacji, obecnie brak jest mozliwosci odprowadzenia wod deszczowych
do zewnetrznej/miejskiej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe gromadzone
beda w projektowanych zbiornikach, przy czym wody z parkingu podczyszczane bedg
uprzednio w separatorze substancji ropopochodnych (pkt-y 11.2 i lll.5 sentencji).
Zaprojektowano zbiorniki o fgcznej pojemnosci 100 m3. Bedg to podziemne zbiorniki:
retencyjne oraz rozsgczajgce/bezodptywowe. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane
bedg do podziemnych zbiornikéw retencyjnych. W momencie ich przepetnienia wody
opadowe bedg przekazywane rurociggami do podziemnych zbiornikdw
rozsgczajgcych/bezodptywowych. W obrebie projektowanej wewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej planuje sie zastosowanie wpustow z mozliwie najmniejszym przeswitem kratek
w celu ochrony ptazow przed wpadnieciem do instalacji. Projektuje sie zbiorniki podziemne,
ktére w przeciwienstwie do naziemnych nie bedg przywabiaty ptazéw. Zaktada sie wiec, ze
prawdopodobienstwo ich wpadniecia do wpustu i zbiornikdw jest niewielkie. Ponadto
projektowane podziemne zbiorniki zostang wyposazone w zabezpieczenia chronigce przed
wnikaniem do nich drobnych zwierzat. Wloty i wyloty zbiornikéw podziemnych beda
wyposazone w elementy uniemozliwiajgce dostanie sie matych zwierzat do srodka (np. kraty,
siatki) — pkt. l11.6 sentencji postanowienia.

Woda zgromadzona w zbiornikach bedzie uzywana do utrzymania terendw zielonych obiektu
i murawy stadionu, co jest rozwigzaniem korzystnym dla srodowiska, gdyz ograniczy
uzywanie wody wodociggowej. Jezeli jej ilos¢ bedzie niewystarczajgca, konieczne bedzie
uzywanie do nawadniania ww. terenow i murawy stadionu, wody wodociggowe;j.
Zastosowanie zbiornikdw rozsgczajgcych bedzie korzystne dla sSrodowiska, gdyz pozwala
zatrzymac wody w gruncie, zamiast ich bezposredniego odprowadzania do odbiornikéw.

Jak wynika z przedtozonej dokumentacji, warunki gruntowo-wodne — niski poziom wod
gruntowych - umozliwiajg zastosowanie systemu rozsgczania wéd opadowych.

Etap eksploatacji inwestycji zwigzany bedzie z wytwarzaniem odpadow, powstatych
w wyniku planowanej dziatalnosci. Przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie stanowic
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zagrozenia dla srodowiska ze wzgledu na ilos¢ i rodzaj wytwarzanych odpadoéw, pod
warunkiem prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami, zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami w zakresie gospodarki odpadami — w tym przepisami szczegotowymi.

Ze wzgledu na charakter planowanego przedsiewziecia oraz informacje zawarte w raporcie
mozna stwierdzi¢, ze zakres planowanych dziatan nie wptynie znaczgco na stan jakoSci
srodowiska.

Jak wynika z raportu, przy wyborze wariantu realizacji przedsiewziecia przeanalizowano
nastepujace warianty:

1. Wariant preferowany przez Inwestora przeanalizowany powyzej w uzasadnieniu.

2. Racjonalny wariant alternatywny, ktéry polegat na innym rozmieszczeniu obiektow na
terenie przedsiewziecia w tej samej lokalizacji, w tym trybuny po wschodniej stronie
boiska, a budynkéw zaplecza oraz nagtosnienia po zachodniej stronie boiska. Dodatkowo
nie realizowano by lodowiska sezonowego i wiaty eventowe;j.

Jako racjonalny wariant najkorzystniejszy dla srodowiska uznany zostat wariant wybrany
do realizacji przez Inwestora. Inwestor wybierajgc do realizacji ten wariant kierowat sie
nastepujacymi wzgledami:
- zapewnienie umieszczenie wiekszej ilosci obiektéw sportowych na terenie osrodka, przez
co bedzie on lepiej wykorzystany i atrakcyjniejszy dla uzytkownikdw.
- ruch pojazdow zostanie skupiony w potnocnej czesci terenu, mozliwie blisko wjazdu
z ul. Moniuszki. Jest to korzystniejsze niz w przypadku wariantu alternatywnego, w ktérym
droga i parkingi przebiegajg nieopodal zabudowy mieszkaniowej i sg rozciggniete na
znacznym obszarze,
- umieszczenie nagtosnienia, skierowanego w przeciwng strone niz tereny mieszkaniowe.
Ze wzgledu na ww. czynniki wariant wybrany do realizacji zostat uznany za najkorzystniejszy
dla srodowiska. Gtéwnym kryterium srodowiskowym byta ochrona przed hatasem terenow
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, znajdujacych sie po wschodniej stronie obiektu.

Analiza pozostatych oddziatywan przedsiewziecia na pozostate komponenty srodowiska
wykazata, ze ich skala jest podobna niezaleznie od wariantu i nie ma istotnego wplywu na
wybér wariantu korzystniejszego dla Srodowiska. Majgc na uwadze powyzsze okreslono
warunki jak w sentencji tego postanowienia.

Z uwagi na znaczng odlegto$¢ przedsiewziecia od granicy kraju (ok. 57,3 km) nie ma ryzyka
wystgpienia oddziatywania transgranicznego.

Zgodnie z tredcig raportu, na terenie planowanego przedsiewzigcia nie bedg wystepowaty
substancje niebezpieczne w ilosci rownej lub wiekszej niz okredlone w zatgczniku

do Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci
znajdujgcych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu
do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowe;j
(Dz. U. z2016 r. poz.138).

Dodatkowo, w uzupetnieniu raportu z 27 maja 2025 r. wyjasniono watpliwosci tut. organu co
do mozliwosci wystgpienia sytuacji zagrazajgcej zdrowiu ludzi i Srodowisku w zwigzku

z planowang eksploatacjg nowego lodowiska i mozliwoscig uwolnienia sie czynnika
chtodniczego. Podano, ze czynnikiem chtodniczym instalacji bedzie czynnik R454B. Planuje
sie wykonanie instalacji w formie szczelnego obiegu zamknietego. Czynnik chtodniczy na
czas czynnosci serwisowych przechowywany bedzie w szczelnych pojemnikach. Instalacja
chtodnicza dla sztucznego lodowiska skfadac sie bedzie z agregatu chtodniczego
wyposazonego w skraplacz chtodzony powietrzem z kompletnym wyposazeniem
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w urzgdzenia i aparaty chiodnicze, pompy obiegowe, zabezpieczenia, automatyke
regulacyjng i kontrolno-zabezpieczajgcg. Wszystkie zastosowane przy wykonaniu
projektowanej instalacji chtodniczej materiaty i urzgdzenia bedg posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty, karty techniczne. W celu
zminimalizowania mozliwosci wystgpienia awarii instalacji monitorowany bedzie poziom
czynnika chtodniczego w uktadzie, a w przypadku wykrycia spadku poziomu czynnika
automatycznie wylgczany bedzie system obiegowy. Szybkie wykrycie spadku poziomu
czynnika umozliwi szybkg interwencje oraz przeprowadzenie czynnosci kontrolno
serwisowych uktadu. W momencie wykrycia awarii oraz podczas realizacji robot serwisowych
lodowisko bedzie wytgczone z uzytkowania. Tym samym projektuje sie rozwigzania, ktére
systemowo posiadajg zabezpieczenia na wypadek wystgpienia nieprzewidzianej awarii.
Projektuje sie wykorzystanie urzgdzen jako gotowego systemu dostarczanego przez
wybranego producenta. W przypadku wystgpienia sytuacji awaryjnej polegajacej na
rozszczelnieniu instalacji czynnik chtodniczy R454B [posiadajacy nizszy o 78% wspotczynnik
Globalnego Potencjatu Ocieplenia — GWP w poréwnaniu z R410A stosowanym dotychczas
powszechnie] ulega odparowaniu a jego ilos¢ jaka ewentualnie przedostaje sie do atmosfery
nie stanowi zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi i Srodowiska.

Ryzyko wystgpienia katastrofy budowlanej oraz negatywnego oddziatywania na srodowisko
w wyniku wystapienia katastrofy naturalnej oceniono jako niewielkie.

Biorgc pod uwage przyjete rozwigzania techniczne oraz przy wypetnieniu warunkéw
wymienionych w sentencji, planowane przedsiewziecie nie bedzie znaczgco negatywnie
oddziatywa¢ na srodowisko. Ponadto, informacje dostepne w raporcie oddziatywania

na $rodowisko sg wystarczajgce, aby w petni ocenié¢ oddziatywanie planowanego
przedsiewziecia na Srodowisko. Majgc to na uwadze, nie stwierdzono potrzeby
przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania na srodowisko.

Wobec powyzszego, postanowiono jak w sentenciji.
POUCZENIE

W sSwietle art. 77 ust. 7 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,
na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie, strona moze je zaskarzy¢ w odwotaniu
od decyzji.

Z upowaznienia

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach
Naczelnik Wydziatu

Anna Sopel

/podpisano elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Prezydent Miasta Mystowice -e-PUAP

2. Petnomocnik Inwestora, wraz z klauzulg RODO
3. WOOS aa.
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