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OPINIA

Na podstawie zapisow art. 64 ust. 1 pkt. 4 oraz ust. 3a i ust 4 ustawy 7 dnfa 3 pa‘dziernika—2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2024r. poz. 1112 t.j.) w zwigzku z pismem
Prezydenta Miasta Mystowice znak 0S-1.6220.31.2024.SS z dnia 29.10.2024r.

wyrazam opinieg, ze dla przedsiewziecia

pn.: ,Budowa i rozwoj infrastruktury sportowo — rekreacyjnej w Jaworznie — przebudowa stadionu
sportowego w Jaworznie przy ul. Moniuszki 95",

nie ma obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
oraz okreslam warunki dla przedmiotowego przedsiewziecia:

1) w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) nalezy podjaé niezwloczne dziatania majgce
na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczern do wod powierzchniowych i podziemnych
(np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocg odpowiednich sorbentow, ktére po
wykorzystaniu zostang przekazane wyspecjalizowanym firmom);

2) odpady zbierane, jak réwniez powstajace podczas eksploatacji przedsiewziecia magazynowac
w sposob wykluczajacy zanieczyszczenie srodowiska wodno-gruntowego, nie powodujacy
powstawania sciekow - wod odciekowych;

3) nie dopusci¢ do zanieczyszczenia terenu substancjami chemicznymi mogacymi przenikngc do
wad, miejsca przeznaczone do sktadowania substancji mogacych stanowic zagrozenie dla wod
powinny by¢ zabezpieczone materiatami izolacyjnymi;

4) w przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow, prace odwodnieniowe prowadzic bez
koniecznosci trwatego obnizenia poziomu wdéd gruntowych; do minimum ograniczy¢ czas
odwadniania wykopdw; ograniczy¢ wptyw prac do terenu dziatki inwestycyjnej; wody
z odwodnienia odprowadza¢ w sposdb nie powodujacy zalewania terendw sasiednich oraz
niezmieniajgcy stanu wody na gruncie, w szczegdlnosci kierunku odptywu wdd opadowych ze
szkodgq dla gruntdw sasiednich.

5) w przypadku koniecznosci wykonania urzadzen wodnych nalezy uzyska¢ wymagane przepisami
prawa zgody wodnoprawne.

6) regularnie konserwowac oraz czysci¢ urzgdzenia podczyszczajgce wody opadowe iroztopowe,
a odpady z czyszczenia przekazywac wytacznie podmiotom posiadajgcym niezbedne zezwolenia;

7) wody opadowe i roztopowe 1z terenu przedsiewziecia zagospodarowywacC zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz z uwzglednieniem art.234 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne (Dz.U. z 2024 poz. 1087 t.j. ze zm.);

8) odprowadzane wody opadowe i roztopowe musza spefnia¢ normy wynikajgce z rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowe] z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetniac przy
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wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do waod lub do urzgdzen wodnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1311).

UZASADNIENIE

W dniu 29.10.2024r. do Dyrektora Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich w Katowicach wptyneto pismo Prezydenta
Miasta Mystowice znak OS-1.6220.31.2024.5S z dnia 29.10.2024r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej
potrzeby — co do zakresu raportu o oddziatywaniu na $rodowisko dla przedsiewziecia pn.: ,Budowa
i rozwoj infrastruktury sportowo — rekreacyjnej w Jaworznie — przebudowa stadionu sportowego
w Jaworznie przy ul. Moniuszki 95”.
Pismem z dnia 14.11.2024r. o znaku: CK.2Z5.4901.236.2024.TH wezwano do przedtozenia uzupetnien,
ktore w formie Karty informacyjnej przedsiewziecia (dalej Kip) zatgczonej do pisma przewodniego z dnia
18.12.2024r. o znaku: 0S-1.6220.31.2024.SS wptynety w dniu 18.12.2024r.
Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych
znaczqco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm.) przedmiotowe przedsiewziecie
zakwalifikowano do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko (§ 3 ust.1
pkt. 59).
Planowane przedsiewziecie obejmuje:

e Budowe niezbednych murow oporowych oraz umocnien i skarp a takze schodéw wyréwnawczych;

e Budowe ptyty boiska;

e Budowe strefy rozgrzewkowej;

¢ Budowe masztéow oswietleniowych ptyty stadionu;

e Budowe systemu nawadniania murawy o nawierzchni naturalnej;

* Budowe systemu odwodnienia murawy o nawierzchni naturalnej oraz syntetycznej;

* Budowe budynku zaplecza szatniowo administracyjnego;

* Budowe budynku magazynowego;

¢ Budowe wiaty eventowej;

¢ Budowe trybuny o pojemnosci min. 200 indywidualnych miejsc siedzacych wraz z zadaszeniem;

¢ Budowe trybuny dwustronnej o pojemnosci min. 190 indywidualnych miejsc siedzgcych;

e Budowe stanowiska dla sedziow;

e Budowe 3 szt. kortow tenisowych;

* Budowe boiska pitkarskiego o nawierzchni sztucznej;

* Budowe rzutni do pchniecia kulg;

¢ Budowe sitowni zewnetrznej;

* Budowe nawierzchni utwardzonych;

* Budowe miejsc postojowych dla samochoddw osobowych,

¢ Budowe lub przebudowa zjazddw z drog publicznych;

* Budowe ogrodzen;

¢ Budowe niezbednych muréw oporowych;

e Budowa niezbednych schodow wyrédwnawczych;

e Budowe nawierzchni biologicznie czynnych;

¢ Montaz elementow lodowiska sezonowego;

e Montaz elementow zaplecza lodowiska sezonowego;

* Wykonanie nasadzen zieleni niskiej i wysokiej;

* Budowe stacji transformatorowe;j;
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* Wykonanie oraz przebudowa niezbednych elementow uzbrojenia terenu w postaci instalacji
zewnetrznych, sieci oraz przytaczy;
e Montaz urzadzen oraz instalacji wyposazenia techniczno-budowlanego.
Przewiduje sie rowniez wykonanie rozbiorek nastepujacych obiektow:
¢ demontaz nawierzchni utwardzonych;
* demontaz elementdéw uzbrojenia terenu kolidujgcych z planowang inwestycjg;
* demontaz ogrodzen wewnetrznych;
¢ demontaz ogrodzenia zewnetrznego terenu od strony ulicy Moniuszki;
¢ demontaz bram ogrodzenia zewnetrznego;
¢ rozbiorka istniejgcych obiektow kubaturowych w tym: budynku zaplecza, obiektow gospodarczych,
obiektéw magazynowych;
e rozbidrka trybuny wraz z zadaszeniem;
e rozbidrka istniejgcych obiektéw sportowych;
¢ niwelacja wskazanych czesci terenu;
e czesciowa wycinka istniejgcej zieleni niskiej i wysokiej;
e demontaz/rozbiérka innych elementow uzbrojenia terenu nie ujawnionych na mapach,
w przypadku ich kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu.
Teren przedmiotowe] inwestycji znajduje sie w Jaworznie przy ul. Moniuszki 95. Przedmiotowy teren
stanowi obiekt sportowy zawierajacy petnowymiarowe boisko pitkarskie, boiska i place wielofunkcyjne
oraz obiekty towarzyszgce stanowigce zaplecze dla obiektow sportowych. Dostep do drogi publicznej dla
przedmiotowego obszaru opracowania zapewniony jest z ul. Moniuszki. W obrebie przedmiotowego
terenu opracowania zlokalizowane jest boisko pitkarskie o nawierzchni trawiastej oraz liczne obiekty
budowlane w postaci boisk i placow wielofunkcyjnych stanowigce urzadzenia sportowe. W obrebie
przedmiotowego obszaru wystepuja rowniez elementy matej architektury w postaci tawek, koszy na
odpadki. Teren inwestycji wykazuje spadek w kierunku potudniowo-zachodnim. Teren porasta trawa oraz
zielen niska i wysoka o uporzadkowanym charakterze w bezposrednim sgsiedztwie boiska pitkarskiego.
Stosownie do zapisow zawartych w Kip realizacja inwestycji (faza budowy) bedzie zwigzana z poborem
wody, energii elektrycznej, zuzyciem paliw oraz zuzyciem materiatdw niezbednych do budowy
projektowanego przedsiewziecia zwigzanego z: budowa nowego obiektu sportowego wraz z elementami
zagospodarowania terenu.
Do budowy beda potrzebne materiaty budowlane tj. obiekty kontenerowe stalowe, ptyty betonowe,
siedziska wykonane z polipropylenu PP z powtokg UV, kostka brukowa, piasek, ttuczen, elementy
metalowe, cement, drewno, rury kanalizacyjne, uszczelki, kregi betonowe, wtazy, wpusty, trawa
syntetyczna, siatka polipropylenowa, panele ogrodzeniowe, farby do malowania powierzchni, itp. llos¢
materiatéw budowlanych mozna oszacowac na kilkadziesigt do kilkuset ton.
W ramach realizowanego inwestycji, na dachu budynku zaplecza przewidziano wykonanie instalacji
fotowoltaicznej sieciowej on-grid.
Prace budowlane zwigzane beda rowniez z zapotrzebowaniem na wode wykorzystywang zarowno dla
zaspokojenia potrzeb socjalnych zatrudnionych pracownikéw. Materiaty budowlane beda przywozone na
teren budowy w stanie gotowym do uzycia. Jezeli w sporadycznych przypadkach konieczne bedzie
dodanie wody do mieszaniny budowlanej, to nie bedzie to powodowac powstawania $ciekdw, poniewaz
woda zostanie ,wbudowana” w mieszanine. Nie przewiduje sie powstawania na budowie Sciekow
zwigzanych z przygotowywaniem materiatow budowlanych.
Woda w czasie budowy dostarczana bedzie w oparciu o miejskie przytgcze wodociggowe. W czasie
budowy konieczne bedzie zapewnienie zatodze zaplecza socjalnego, np. w postaci przewoznych toalet,
sukcesywnie oproznianych lub wymienianych.
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Na terenie inwestycji nie bedzie magazynowe paliwo. Pojazdy obstugujace budowe beda tankowane poza

terenem inwestycji. Maszyny budowlane w razie koniecznosci bedg tankowane na wyznaczonym

uszczelnionym placu. Plac bedzie wyposazony w materiaty sorpcyjne, na wypadek przypadkowego
rozlania paliwa.

Projektowane instalacje zewnetrzne oraz przytacza zostang poddane wodnej prébie szczelnoéci. Woda

pochodzi¢ bedzie z miejskiego wodociggu, po wykonaniu préb zostanie odprowadzona do sieci

kanalizacyjnej lub na teren inwestycji do zbiornikow rozsgczajgcych.

Scieki sanitarne, powstajace w budynku odprowadzane beda do projektowanej kanalizacji sanitarnej na

dziatce Inwestora za pomocg przykanalikéw do projektowanych studzienek. Dalej $cieki beda kierowane

do miejskiej kanalizacji ogélnosptawnej. Inwestor posiada podpisang zgode na odprowadzanie $ciekdéw
sanitarnych do kanalizacji miejskiej.

Zgodnie z uzupetnieniem na etapie realizacji przedsiewziecia wody opadowe bedg rozsaczane na terenie

inwestora. Nie przewiduje sie¢ odprowadzania wody z wykopow wykonywanych w czasie realizacji

przedsigwzigcia. Zgodnie z badaniami geotechnicznymi zwierciadto wod podziemnych znajduje sie kilka
metrow ponizej dna wykopdw, co wyklucza gromadzenie sie w nich wody, a wiec takze konieczno$¢ jej
odprowadzania. Niski poziom wod gruntowych sprzyja skutecznemu rozsgczaniu wéd opadowych.

Na etapie eksploatacji na rozpatrywanym obiekcie przewiduje sie odprowadzanie wod deszczowych

z dachow oraz wod opadowych z parkingdw oraz odwodnienia urzadzeri sportowych. Wody opadowe

i roztopowe sptywajgce z dachéw odprowadzane beda rurami spustowymi, a nastepnie przewodami do

projektowanych studzienek kanalizacyjnych. Wody opadowe i roztopowe sptywajace z powierzchni

parkingdw bedg odprowadzane przewodami do projektowanych studzienek kanalizacyjnych, poprzez
typowe wpusty betonowe z osadnikiem.

Z uwagi na odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z parkingu nalezy przewidzie¢ zabudowe

separatora substancji ropopochodnych. W celu odprowadzenia wéd z parkingu i ciggéw pieszo-jezdnych

zaprojektowane zostanie odwodnienie liniowe.-Obecnie brak jest mozliwosci odprowadzenia wéd
deszczowych do zewnetrznej kanalizacji deszczowej, dlatego tez wody beda odprowadzane w etapie 1 do
zbiornikow bezodptywowych, systematycznie oprdéznianych, natomiast w etapie 2 do zbiornikéw
rozsaczajacych. Inwestycja realizowana bedzie dwuetapowo z uwagi na koniecznosé uzyskania Pozwolenia

Wodnoprawnego na odprowadzenie wod opadowych oraz roztopowych do gruntu.

Woda ze zbiornikow bedzie wykorzystywana, np: do nawadniania terenéw zielonych (pojemnos¢ bedzie

dobrana w celu zapewnienia retencji i jednoczes$nie magazynowania do celéw gospodarczych oraz

nawadniania murawy boiska naturalnego). System odwodnienia zaprojektowano z uwzglednieniem
lokalnych uwarunkowan w taki sposéb aby przyja¢ opad z nawet z deszczu nawalnego. Poziom wody

w zbiornikach bedzie monitorowany i w przypadku grozby przepetnienia woda bedzie wypompowywana

i wywozona cysternami przez uprawnione stuzby.

W przypadku koniecznosci wykonania urzadzer wodnych, zgodnie z art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.

Prawo wodne (Dz.U.2024r. poz. 1087 t.. ze zm.), wymagane jest pozwolenie wodnoprawne, w nawigzaniu

do art. 17 ust. 1 pkt 4, tj. przepisy ustawy dotyczace wykonania urzadzeri wodnych - stosuje sie

odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiérki lub likwidacji tych urzadzen,

z wytgczeniem robot zwigzanych z utrzymywaniem urzadzeri wodnych w celu zachowania ich funkji.

Odpady, ktére powstawac beda na etapie budowy bedg przechowywane w nastepujacy sposéb:

* odpady inne niz niebezpieczne bgda magazynowane w wyznaczonym przez Wykonawce miejscu
w pojemnikach, skrzyniach, workach, kontenerach na wydzielonym miejscu, w sposob
zabezpieczajacy rozprzestrzenianiu sie odpaddw,

* odpady niebezpieczne bgedg magazynowane na zadaszonej powierzchni, w wydzielonych pojemnikach
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e szczelnych, zamykanych zapobiegajacych powstawaniu wyciekow z odpadow. Taki sposdb
magazynowania zapobiegnie przed negatywnym wptywem czynnikow atmosferycznych na odpady
i zapobiegnie powstawaniu ucigzliwosci zapachowych. Miejsca magazynowania zabezpieczone beda
przed dostepem os6b postronnych i zwierzat,

e magazynowane luzem beda tylko takie odpady, ktorych wtasciwosci i sktad nie bedg powodowac
powstawania niebezpiecznych odciekéw oraz odpady pochodzace z wyrobdw przeznaczonych do
uzytkowania w warunkach oddziatywania czynnikéw atmosferycznych (np. deszcz) nie majgcych
wptywu na stan Srodowiska wodno-gruntowego.

Po zakonczeniu prac budowlanych wykonawca uporzadkuje teren budowy, teren zajec¢ czasowych oraz

teren baz zaplecza technicznego i socjalnego i przekaze teren Inwestorowi i wiascicielom bez odpadow.

Szczegotowy sposob prowadzenia i zorganizowania zaplecza budowy, w tym zaplecza magazynowania

odpaddéw bedzie nalezat do Wykonawcy robét budowlanych.

Ziemia z wykopdw (kod 17 05 04) powinna by¢ magazynowana na gruncie w wyznaczonym miejscu

w uporzadkowany sposob — z rozbiciem na ziemie urodzajng i pozostatg. Masy ziemne z wykopéw

wykonawca robot budowlanych powinien wykorzysta¢ na miejscu (w jak najwigkszym stopniu i o ile to

bedzie mozliwe ze wzgledu na ich wtasnosci) na cele zwigzane z realizacjg inwestycji.

Odpady komunalne beda zagospodarowywane zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci i porzagdku

w gminie, ktéry jest aktem prawa miejscowego. Odpady nalezy gromadzi¢ selektywnie w szczelnych,

zamykanych kontenerach, o kolorach odpowiadajagcym poszczegdlnym rodzajom odpadow,

umiejscowionych na utwardzonym podtozu, zabezpieczajac przed wptywem warunkoéw atmosferycznych,

a nastepnie przekazywac uprawnionym podmiotom do odzysku.

Odpady powstajgce na etapie eksploatacji beda przekazywane podmiotom prowadzacym dziatalnosc

w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw, posiadajgcym stosowne zezwolenia.

Analizowane przedsiewziecie jest zlokalizowane w zasiegu jednolitej czesci woéd powierzchniowych

Przemsza od Biatej Przemszy do ujscia o kodzie: PLRW20001021294 oraz w zasiegu jednolitej czesci waod

podziemnych o kodzie: PLGW2000146. Zakres planowanego przedsigwzigcia nie wyptynie na mozliwosc

osiggniecia celdw srodowiskowych, o ktérych jest mowa w art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca

2017 r. Prawo wodne, a ustanowionych w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”,

przyjetym rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r. (Dz. U. 2023 poz.300).

Ponadto teren realizowanego przedsiewziecia:

— nie jest zlokalizowany na obszarze objetym formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

— nie znajduje sie w obszarze objetym ryzykiem oraz zagrozeniem powodziowym,

— zlokalizowany jest poza obszarem Gtéwnych Zbiornikow Waod Podziemnych.
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