
 

 

 

L. Dz. TT/840/03/2024     Jaworzno, 29.08.2024 r. 
 
 

Gmina Miasta Jaworzna 
ul. Grunwaldzka 33 
43-600 Jaworzno 
 
 

 

Warunki techniczne wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej 

 

1. Obiekt i jego lokalizacja. 

1.1. Nazwa obiektu:  Zaplecze szatniowo-administracyjne na terenie stadionu sportowego 

1.2. Adres obiektu:  Działka o numerze ewidencyjnym 3181 obręb 165 położona przy 

ul. Moniuszki 95  w Jaworznie 

1.3. Inwestor:    Gmina Miasta Jaworzna 

 

2. Warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. 

2.1. Miejsce i sposób włączenia: Włączenie do kanalizacji ogólnospławnej betonowej o średnicy  

Ø 1400 mm, zlokalizowanej w działce nr 1237 w obrębie 1026 w pobliżu ul. B. Czecha poprzez 

istniejącą komorę. Włączenie projektowanego przyłącza do studni wykonać za pomocą wkładki 

(in situ). Za włączeniem należy skierować strumień ścieków pionowo w dół za pomocą 

np. kolana 90⁰ i odcinka prostego rury PCV. 

2.2. W przypadku ukształtowania terenu uniemożliwiającego grawitacyjny odpływ ścieków 

z przedmiotowego budynku, należy zaprojektować przydomową pompownię ścieków  

na projektowanym przyłączu. 

Inwestor zobowiązany jest zabudować na przyłączu kanalizacyjnym w obrębie swojej 

nieruchomości zbiornik indywidualnej przydomowej przepompowni ścieków oraz zapewnić jej 

zasilanie z wewnętrznej instalacji elektrycznej. Koszt zużycia energii elektrycznej jest kosztem 

inwestora. 
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2.3. Przyłącze wykonać z rur PVC o średnicy 200 mm. Odcinek tłoczny wykonać z rur PE o średnicy 

dobranej przez producenta pompowni.  

2.4. Połączenie przyłącza kanalizacji należy wykonać poprzez włączenie do istniejącej studzienki 

kończącej instalację kanalizacyjną. W przypadku braku studzienki, o której mowa wyżej należy 

ją zabudować w trakcie budowy przyłącza kanalizacyjnego.  

2.5. Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z uzgodnionym, będącym załącznikiem  

niniejszego pisma, szkicem sytuacyjnym. 

2.6. Przyłącze należy wykonać z pominięciem szamba. Jeżeli trasa przyłącza przebiega przez szambo, 

zbiornik ten należy zasypać. 

2.7. Zastosowane rury powinny charakteryzować się minimalną sztywnością obwodową 

SN 4 kN/m2 w przypadku terenów zielonych, w pozostałych przypadkach SN 8 kN/m2. 

2.8. Na terenach objętych oddziaływaniem szkód górniczych należy stosować rury z wydłużonym 

kielichem. 

2.9. Zagłębienie rur powinno zapewnić grawitacyjny odpływ ścieków z obiektów. 

2.10. Minimalne spadki przyłączy i poziomów kanalizacyjnych dla średnicy 200 mm powinny 

wynosić - 1,0 % (1,0 cm na jednym metrze przykanalika). 

2.11. Trasa przyłącza kanalizacyjnego winna przebiegać min. 1,5 m od obiektów trwale związanych 

z gruntem i być prowadzona w ten sposób, aby nie naruszała własności osób trzecich. 

2.12.  Przyłącze kanalizacyjne powinno odprowadzać ścieki do kanału trasą możliwie najkrótszą  

w odcinkach prostych, prostopadłych do kanału. 

2.13.  Instalację należy wykonać jako szczelną, zabezpieczoną przed napływem wód gruntowych oraz 

opadowych/roztopowych. 

2.14. Zmiany kierunku i spadku przyłącza kanalizacyjnego projektować w studzienkach rewizyjnych. 

2.15.  Dopuszcza się stosowanie studzienek kanalizacyjnych zarówno betonowych jak i z tworzyw 

sztucznych. 

2.16.  W pasach jezdnych należy stosować studnie przeznaczone do stosowania w pasie drogowym 

obciążonym ruchem kołowym, z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym. W terenach 

zielonych dopuszcza się stosowanie pokryw lekkich.  Włazy studzienek należy dostosować do 

projektowanego poziomu terenu. 

2.17.  W przypadku włączenia do kanalizacji ogólnospławnej lub skanalizowania pomieszczeń 

zlokalizowanych poniżej poziomu terenu należy  zamontować urządzenie przeciwzalewowe. 
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2.18.  Zgodnie z ar. 43 Prawa Budowlanego budujący przyłącz ma obowiązek wynająć Uprawnionego 

Geodetę. Wykonane pomiary z terenu poparte szkicem ze współrzędnymi punktów w układzie 

„2000” stanowią podstawę zgłoszenia w Wodociągach sp. z o.o. zakończenia prac w terenie. 

Zgłoszenie wykonania przyłącza kanalizacyjnego wraz z wystąpieniem o zawarcie umowy  

na odprowadzanie ścieków należy dokonać pisemnie w tut. Przedsiębiorstwie do 7 dni od daty 

zakończenia prac w terenie. Do zgłoszenia należy dołączyć szkic geodezyjny (+ współrzędne  

w pliku .txt). 

2.19.  Rurę kanalizacyjną należy układać na podsypce piaskowej grubości 15cm, obsypać warstwą 

piasku min. 15 cm nad wysokość rury, a następnie zasypać wykop gruntem rodzimym bez 

większych frakcji kamiennych. 

2.20.  Uzbrojenie terenu: W miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem lub w jego pobliżu 

prace budowlano-montażowe prowadzić ze szczególną ostrożnością. W trakcie realizacji 

zadania w pierwszej kolejności należy stosować się do uzgodnień branżowych od stosownych 

gestorów sieci (Gaz, Prąd, C.o., Teletechnika, Zarządca drogi) traktując kolizję lub zbliżenie  

z infrastrukturą obcą jako realne zagrożenie dla najbliższego otoczenia i osób wykonujących 

pracę. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać ręcznych przekopów kontrolnych 

w celu dokładnego zlokalizowania przewodów, które krzyżują się lub biegną w pobliżu 

projektowanego przyłącza.  

2.21.  W przypadku pobierania wody z ujęć własnych i wprowadzania jej do kanalizacji sanitarnej 

poprzez instalację wewnętrzną budynku informujemy, że na zasilaniu instalacji z własnego 

źródła wody należy zainstalować odrębny wodomierz umożliwiający rozliczenie 

wprowadzonych do systemu ścieków. 

Informujemy ponadto, że instalacja wewnętrzna wody przy zastosowaniu zasilania  

z sytemu wodociągowego jak również własnych źródeł ze względów bezpieczeństwa nie może 

być połączona ze sobą w sposób umożliwiający fizyczne zmieszanie wód. Należy wykonać 

instalację wodną tak aby funkcjonowała w sposób niezależny. 

2.22.  Ścieki wprowadzane do kanalizacji sanitarnej muszą spełniać warunki określone  

w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz wprowadzania ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych. 
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2.23.  Roboty ziemne muszą być wykonane zgodnie z przepisami BHP. 

2.24.  Po zakończeniu budowy teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

2.25.  Przyłącze kanalizacji sanitarnej pozostaje na majątku inwestora. 

2.26.  Zakazuje się odprowadzenia wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej. 

Wody te należy zagospodarować we własnym zakresie, w obrębie swojej działki. 

2.27. Warunki techniczne ważne są przez okres 2 lat o dnia ich wydania. 

3. Wytyczne organizacyjne. 

3.1. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy uzgodnić trasę przedmiotowego przyłącza 

z gestorami infrastruktury technicznej w zakresie zachodzących kolizji lub zbliżeń. 

3.2. Inwestor zobowiązany jest uzyskać zgodę na lokalizację przyłącza w pasie drogowym  

od zarządcy drogi a także zajęcie pasa drogowego. 

3.3. Inwestor zobowiązany jest uzyskać pozwolenia od właścicieli gruntów przy ewentualnym 

wejściu na tereny osób fizycznych i prawnych oraz prowadzenie w nim robót budowlanych 

związanych z realizacją przedmiotowego zadania. 

3.4. Najpóźniej pięć dni roboczych przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany zlecić 

nadzór branżowy w naszej spółce. Druk do pobrania na naszej stronie internetowej 

www.wodociagi.jaworzno.pl 

3.5. Zgodnie z art. 43 Prawa Budowlanego przyłącz podlega inwentaryzacji geodezyjnej przez 

uprawnionego geodetę oraz zgłoszeniu do PODGiK w Jaworznie. Inwentaryzację należy 

wykonać przed zasypaniem rur. 

4. Odbiór przyłącza. 

Inwestor zobowiązany jest do: 

4.1. W terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wykonania przyłączy należy złożyć w siedzibie naszej 

Spółki wszystkie wymagane dokumenty do odbioru wymienione w punkcie 4.2. 

4.2. Dokumentacja niezbędna do wykonania odbioru końcowego przyłącza: 

4.2.1. Wniosek zgłoszenia wykonania przyłącza kanalizacyjnego, 

4.2.2. Szkic polowy w układzie współrzędnych 2000 (+ współrzędne w pliku .txt.) wraz     

    z zaświadczeniem o zgłoszeniu pracy do PODGiK w Jaworznie. 

 

http://www.wodociagi.jaworzno.pl/
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Uwaga!!!  

➢ Na wniosek klienta istnieje możliwość wykonania projektów przyłączy wod.-kan.  

(cennik na stronie www.wodociagi.jaworzno.pl). 

➢ Informujemy, iż istnieje możliwość wykonania powyższego przyłącza w sposób kompletny przez 

Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. Bezpłatną wycenę wykonamy na podstawie przedłożonych 

warunków technicznych. 

➢ W sprawach nie określonych w powyższych warunkach, należy zapoznać się z wytycznymi 

projektowymi dostępnymi na stronie internetowej www.wodociagi.jaworzno.pl 

➢ Jednocześnie informujemy, że na terenie miasta wdrożono program dopłat do budowy przyłączy 

kanalizacyjnych realizowany przez Urząd Miejski w Jaworznie. Wniosek o dofinansowanie należy 

złożyć przed zakupem materiałów i wykonaniem przyłącza. Bieżące informacje nt. trwania 

programu i obowiązujących zasadach udzielania dotacji można uzyskać telefonicznie w UM pod 

nr tel. 32 61 81 687 lub osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej przy ul. Plac Górników 5, 

I piętro, pokój 122. 

 

 
 

Z poważaniem 

 

 

 

 

Załączniki: 

1 x Szkic sytuacyjny przyłącza 

1 x Wniosek zgłoszenia przyłącza kanalizacyjnego do odbioru 

1 x Wniosek o wykonanie wyceny budowy przyłącza kanalizacyjnego 

1 x Zlecenie nadzoru branżowego 

 

Otrzymują: 

1 x Adresat + załączniki 

 

http://www.wodociagi.jaworzno.pl/
http://www.wodociagi.jaworzno.pl/
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